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a) vymezeni zastavéného uzemi

Resené uzemi je vymezeno velikosti spravniho tizemi mésta Hartmanice, které zahrnuje 22 katastralnich tizemi:
Bezd¢kov u Hartmanic, Chlum u Hartmanic, Dolejsi Krusec, Dolejsi TéSov, Hartmanice I, Hartmanice II, Hofejsi
Krusec, Hofejsi TéSov, Javori u Hartmanic, Kochanov II, Kochanov III, Kundratice I, Kundratice II, Loucova,
Mochov u Hartmanic, Pasté, Svétla u Hartmanic, Stépanice, Vatétice, Vlastdjov, Zaluzice I, Zaluzice II. Podkladem
pro vymezeni zastavéného tzemi sidla Hartmanic byl UPnSU Hartmanice. Nové zastavéna Gizemi byla vymezena
Utadem tizemniho planovéani Susice a vynesena na zakladé Opatfeni obecné povahy, které nabylo G&innosti dne
18. 12. 2008 a pfipadné upravena dle skuteCnosti zpracovatelem do tohoto tzemniho planu. Zastavéné tizemi je
vyznaceno ve Vykrese zakladniho ¢lenéni tizemi (€. 1) a v Hlavnim vykrese (. 2).

zménou €. 2

Zastavéné tizemi bylo aktualizovano
k datu 28. 2. 2026.

b) zakladni koncepce rozvoje izemi obce, echrany-arozvojejche
hednet

|b.1  ZAKLADN{ PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE

Spravni uzemi mésta Hartmanice leZi v hodnotném pfirodné krajinném prostfedi (NATURA 2000 - EVL Sumava a
Ptaci oblast, NP a CHKO Sumava, Pfirodni park Kochanov). Hlavni rozvoj spravniho izemi mésta se tedy realizovan
v Casti Hartmanice, tj. v prirozeném centru obce. V ostatnich ¢astech obce (Chlum, Dolejsi a Prostfedni Krusec,
Dolejsi Teésov, Keply, Kundratice, Loucova, Mochov, Palvinov, Svétla, Vatétice) je navrzen nizsi rozvojovy trend,
umérmny velikosti a vyznamu pfislusného sidla ve struktufe osidleni obce.

Rozvoj trvalého individualniho bydleni, drobné femesIné vyroby, vyroby smisené a zakladni technické vybavenosti je
doplnén rozvojem ploch ob&anského vybaveni, zejména pro intenzivnéjsi vyuzivani rekreaéniho potencidlu uzemi, tj.
zastavitelnymi plochami pro pobytovou letni i zimni rekreaci a podporu cestovniho ruchu.

Duraz je tfeba klast na obnovu soucasného bytového fondu. Navrh iizemniho planu uvazuje predevsim s opravami a
rekonstrukcemi objekti s vyuzitim pro bydleni a obanské vybaveni, které nenarusi okolni bydleni. Rozvoj ostatniho
zastavéného izemi je ur€en prevazné k rekonstrukci, modernizaci a dostavbé. Plochy pro moznou dostavbu by mély
tvorfit pfedevsim plochy, jejichz zastavbou by doslo k uceleni sidla, s maximalnim vyuzitim stavajicich komunikaci a
infrastruktury. Odstaveni vozidel by mélo byt situovano vzdy na vlastnim pozemku. Rozvoj vyrobnich aktivit je
smérovan predev§sim do revitalizace stavajicich zemédé€lskych a primyslovych aredlti (v soucasnosti jen zCasti
vyuzivanych).

Stabilizace mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, vytvaii predpoklady pro kvalitni bydleni, poptipadé nové
pracovni prilezitosti navrhem novych ploch pro podnikani.

Vysoké pfirodni hodnoty izemi jsou pro spravni izemi Hartmanic podnétem ke smérovani dal§iho vyvoje do oblasti
turistického ruchu a s nim souvisejicich sluzeb a vybaveni.

Navrzeny rozvoj uzemi mésta Hartmanice respektuje kritéria, podminky a zdsady zmén v uzemi, stanovené Politikou
uzemniho rozvoje CR pro specifickou oblast SOB 1 — Sumava, ve které se obec nachazi.

V souladu s ochranou ptirody a ochranou stavajicich kulturné historickych hodnot feSené¢ho tizemi bude realizaci
navrzeného rozvoje obce Hartmanice posilen ekonomicky a socialni rozvoj izemi.

b.2  VYMEZENI URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A
KULTURNICH HODNOT A STANOVENI PODMINEK JEJICH OCHRANY

b.2.1 ARCHITEKTONICKE, URBANISTICKE A KULTURNi HODNOTY

Kromé ochrany feSeného uzemi dle platnych pravnich predpisti z hlediska statni pamatkové péce (uzemi meéstské
pamatkové zony, kulturnich pamatek zapsanych v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR; tzemi
s archeologickymi nalezy) jsou uzemnim planem chranény tyto hodnoty:

e urbanisticka struktura a architektonicky rdz zastavby mésta

e dochovalé objekty plivodni zastavby v sidlech (napf. objekty lidové Sumavské architektury a vystavni
hospodarské dvory s obytnou ¢asti)

v v vt

e zamky Dolejsi TéSov, Horni Chlum; Loucova, Karlov, Kundratice, Palvinov, Dolejsi Krusec se povazuji za
architektonické cenné stavby, resp. architektonické a urbanistické hodnoty
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e pamatky mistniho vyznamu, které nejsou zapsany v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek CR - tj. objekty
prispivajici k identité uzemi (drobné sakralni stavby, pamatniky, pomniky a sochy...) véetné jejich okoli
e piiméstska kulturni krajina a dochovany krajinny raz tizemi
Ochrana hodnot pro plochy architektonicky, urbanisticky a kulturné cenné

Je tfeba zachovat kulturni dédictvi. Veskeré dé&je, Cinnosti a zafizeni musi zohlednit kvalitu urbanistického,
architektonického a prirodniho prostiedi. Rozvoj kulturnich hodnot 1ze podporovat napt. realizaci novych objekti
drobné architektury, kvalitni Gpravou vefejnych prostranstvi a zvySenou péci o ztvarnéni novostaveb a rekonstrukci
tak, aby respektovaly mistni hodnoty.

Stavby i zmény staveb musi disledné zohlednit charakter, prostorové uspotadani a métitko dochované zastavby -
zejména dodrZzeni hmot a proporci objektd vzhledem k stavajicim tradiénim sousednim stavbam (napf.
charakteristicky obdélnikovy pudorys, vyska hiebene, vyska fimsy, tvar a sklon stfechy, §tity a jejich orientaci,
historické architektonické detaily).

U staveb, které jsou pohledovymi dominantami a kulturnimi hodnotami izemi (napf. kostel sv. Vintife v Dobré Vodg,
zamek Dolejsi Krusec) se nepfipousti stavebni upravy a zmény pruceli. Podstatné je uchovani stavajiciho usporadani
cennych staveb vcetné hospodaiskych ¢asti (moznost rekonstrukce a prestavby napt. na bydleni).

Upravy venkovnich prostorii a ploch (napt. plochy vefejnych prostranstvi) v okoli architektonicky cennych staveb
budou provadény v souladu s tradi¢ni zastavbou a s ohledem na krajinny raz tak, aby neznehodnocovaly dané
prostiedi, zejména architektonicky piiznivé dominanty.

Plochy zamkt Dolejsi Tésov, Horni Chlum; Loucova, Karlov, Kundratice, Palvinov, Dolejsi KruSec i nadale dobre
udrzovat a vhodnym uspofadanim zelen¢ umoznit jeho vyniknuti. Nepfipustit takovou vystavbu nebo Cinnosti, které
by mohly neptiznivé ovlivnit vzhled, okolni prostfedi nebo estetické plisobeni hodnoty v prostoru sidla, ptipadné
narusit funkci dominanty v Gizemi.

Bezprostiedni okoli jednotlivych architektonicky cennych staveb nesmi byt znehodnoceno umistovanim zafizeni,
které by narusily jejich vzhled a sniZily jejich estetickou hodnotu (napf. dostavby garazi a skladu, instalace anténnich
systému a stozard pro pienos radiovych signali, parabolické antény, vzduchotechnicka potrubi, reklamni zafizeni a
billboardy, reklamni nasténné malby apod.).

Dulezité je tesit prechod urbanizované Casti zastavéného tizemi do neurbanizovaného tzemi tak, aby nedoslo
k vaznému naruseni obrazu meésta. Vysadbou ochranné zelené je mozné zmirnit negativni dopad zemédélskych a
vyrobnich staveb na krajinny raz.

U vyznamnych vyhlidkovych bodl - vyvySenych mist s jedineénymi vyhledy na vyznamné a atraktivni partie mésta a
krajiny (napf. Hamizna, Bfeznik nad Dobrou Vodou, Keply, Bezdékovsky kopec, Ptaci vrsek, Loucovska Straz) je
nutné nepfipustit Cinnosti, vystavbu a zdméry, které by mohly tato mista a vyhledy narusit. Je vhodné mista vyhleda
podpofit odpocivadly.

Ochrana kulturnich pamétek je zpracovana ve spolupraci s Pamatkovym ustavem v Praze. Uzemniho planu
Hartmanice respektuje zakon ,,0 statni pamatkové péci .

b.2.2 PRIRODNIi HODNOTY

Na spravnim uzemi meésta Hartmanice se nachazi velké mmnozstvi piirodnich hodnot, které vytvaii hlavni
charakteristiku uzemi. Zakladem jsou chranéna tizemi, ktera lze rozdélit do dvou skupin:

1) plo$na uzemi a pamatné stromy - Narodni park Sumava, Chranéna krajinnd oblast Sumava, Evropsky vyznamné
lokality Sumava (Natura 2000), Pta&i oblast Sumava (Natura 2000), Biosféricka rezervace UNESCO, Chranéna oblast
pfirozené akumulace vod Sumava, Piirodni park Kochanov, pfirodni rezervace (Hamizni, Kepelské mokiady,
Kiizenecké mokiady, Poustka, Zezulka a pamatné stromy

2) pfirodni zdroje - vodni zdroje 1. a I1. stupné, registrované prognozni zdroje nerostnych surovin, poddolovana uzemi,
stard dulni dila

Kromé téchto izemi, ktera jsou chranéna dle zvlastnich predpist, jsou Gizemnim planem chranény tyto pfirodni
lokality - hodnoty:

e vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, vodni toky, rybniky, udolni nivy)
e prvky Gizemniho systému ekologické stability (nadregiondlni, regiondlni i lokalni)
e vyznamné plochy zelené — stromové aleje, biehové porosty, skupiny vzrostlych stromt v sidle a krajiné

e plochy v nezastavéném uzemi vymezené v uzemnim planu jako plochy pfirodni (P) a plochy smiSené
nezastavéného tzemi (SN).
Ochrana pfirodnich hodnot

Podminky ochrany jsou dany zadkonem o ochrané piirody a krajiny.
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V krajin¢ mimo sidla bude kladen diraz na zachovani piirodniho charakteru tzemi. Budou minimalizovany piipustné
stavby ve volné krajin€ (technicka infrastruktura, stavby pro zabezpeceni zemédélské a lesnické Cinnosti), které
nenaru$i celkovy raz krajiny a ptivodni zastavby a neohrozi pfirodu. Podminéné 1ze pfipustit vystavbu rozhleden,
pokud nedojde k naruseni pfirodnich dominant anebo k vyznamnému zasahu do porostd. Oploceni v nezastavéném
uzemi je mozné realizovat pouze formou oploceni pastvin. Dulezité je chranit vyznacné solitérni stromy, skupiny
stromd, stromofadi v urbanizovaném i neurbanizovaném uzemi meésta, u pamatnych stromi pak sledovat zdravotni
stav a vykonavat pouze asanacni fezy. Vysadbou izola¢ni zelené 1ze potlacit plsobeni rusivych dominant v obrazu
obce, predevsim pak vyrobnich a zemédélskych areali.

Vzhledem k tomu, Ze se Spravou NP a CHKO Sumava, jako organem ochrany ptirody, nebyly dohodnuty podminky
plosného a prostorového uspotfadani krajiny a podminky ochrany krajinného razu, budou pro vSechny zamyslené
zaméry k umisténi na jednotlivych plochach na izemi CHKO, pop¥. NP tyto podminky stanoveny individualné
organem ochrany prirody.

Ochrana piirodnich hodnot bude tudiZ zaji§téna naslednymi vyjadienimi Spravy NP a CHKO Sumava.

b.2.3  CIVILIZACNI HODNOTY

Za civiliza¢ni hodnotu se da povazovat v podstaté celé zastavéné tizemi, které zahrnuje prostor stavebnich parcel
(zastavénych ploch a dvorll) a pozemkovych parcel, které s nimi sousedi a slouzi ucelu, pro ktery byly stavby
zafizeny. Dale se jedna se o hodnoty izemi spocivajici v jeho vybaveni dopravni a technickou infrastrukturou.

Ochrana civiliza¢nich hodnot

Ochrana hodnot spociva v chranéni kvality sidelni struktury s ohledem na jeji historicky, stavebné technicky vyznam,
nesnizovani stavajici irovné vefejné i ostatni technické infrastruktury a zajisténi jejiho dalsi rozvoje.

Je tieba zohlednit stavajici civilizacni hodnoty, podporovat vystavbu navrzené dopravni a technické infrastruktury
(zachovani turistickych a cykloturistickych tras, rozsifeni parkovacich ploch, vybudovani novych vodovodnich a
kanaliza¢nich fadl v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim).

Hlavni vykres (C.2) zahrnuje navrhy dalSiho rozvoje obce. Tyto zaméry vytvari dostatecné predpoklady pro
zachovani a rozvoj civilizaénich hodnot.

Navrh UP v§echny hodnoty respektuje a dale rozviji. Podminky ochrany zjiSt€énych hodnot jsou zisadami pro
¢innost spravnich uradi a pro poiizovani navazujici UPD.

¢) urbanisticka koncepce, véetnévymezeni-zastavitelnyeh-ploeh;

c.l URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspofadani stavajici i nové zastavby, je
zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti jednotlivych sidel s cilem zvySovani kvality obytného prostfedi. Pritom
se respektuje urcita uvolnénost zastavby odpovidajici venkovskému prostiedi a celkovému méfitku stavajici zastavby.
Pii realizaci vystavby je tfeba zachovavat zaclenéni nejen do okolniho zastavéného uzemi, ale i zaclenéni sidla do
krajiny a zohlednit veskeré hodnoty izemi historickou a urbanistickou strukturu sidla, historicky cenné objekty,
dominanty a kulturni pamatky. Déle je nutné klast duraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na
vyuzivani vnitfnich rezerv zastavénych ¢asti a v ramci vystavby soukromych obytnych objektt je tfeba podporovat
moznost zfizovani prostoril pro ob¢anské vybaveni, které nenarusi okolni bydleni.

Mezi zékladni koncepce rozvoje patii zachovani kompozi¢nich principli — provazanost vesnickych zamkt se sidly.
Jejich pfitomnost je pro spravni izemi obec Hartmanice charakteristickd. Jedna se zejména o princip respektovani
struktury uspofadani historické zastavby a jejiho charakteru, princip zachovani funkce zdmeckych zahrad a o princip
zachovani harmonického prechodu zastavby do navazujici krajiny.

Navrzena koncepce navazuje na zplsoby vyuziti, které jsou v tizemi jiz zastoupeny a vymezeny plochy s uréenim
jejich hlavniho, pripustného, ptipadné podminéné piipustné vyuziti, nepiipustného vyuziti a podminek prostorového
usporadani - viz udaje v kapitole f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti.

V nezastavéném tzemi nebudou zakldddna nova sidla ani samoty. Kritériem je ochrana pfirodnich, kulturnich a
architektonickych hodnot a ochrana zemédélského pudmho fondu s nejvyssml stupnem ochrany.

UP Hartmanice fesi predevS§im navrh ploch 7 : H
bydleni v§eobecné (BU), smiSené obytné Vseobecne (SU) a rekreace vseobecné (RU). Tyto plochy vétsSinou Vhodne
navazuji na stavajici zastavbu nebo vypliluji volné proluky a nevyuzité prostory zastavéného Uzemi. Timto
usporadanim navrzenych ploch dojde k uceleni jednotlivych sidel. Nova vystavba bude mit charakter individudlniho
trvalého bydleni i pokud bude vyuzivana k rekreatnim ucelim. Pii zaClefiovani navrhované zastavby je nutno
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prihlédnout ke stavajicimu charakteru lokality. Pfitom je nutno zohlednit méstské, resp. venkovské prostiedi a métitko
stavajici zastavby. Podminkou pro vystavbu objektt pro bydleni sousttedénych podél silnic II. a III. tfidy je prokazat
eliminaci hlukové zatéze.

Uzemni plan fesi nékolik ploch obanského vybaveni OV vicobecného (OU). Viechny navrhované plochy se
nachazi ve mésté¢ Hartmanice. Ve vétsing piipadd se jedna o rozsifeni stavajicich ploch se stejnym zptisobem vyuziti,
pii¢emz jedna plocha umozituje rozsifeni stavajici plochy pro sport. Zadna z téchto ploch nesmi zatéZovat negativnimi
vlivy (napf. hlukem) okolni zastavbu.

Plochy vefejnych prostranstvi £V} vSeobecnych (PU) jsou v navrhu vymezeny piredevsim pro vefejnou zelen a dale
pak pro mistni komunikace a parkovisté. Dalsi plochy vefejnych prostranstvi jsou navrzeny v podobé¢ izola¢ni zelené
podél silnic a ploch vyroby, aby doslo k oddéleni ploch bydleni.

V zapadni ¢asti mésta Hartmanice je navrzena plocha smiSené vyroby (SV3 vSeobecné (HU) pro mozné rozsifeni
stavajiciho vyrobniho arealu. Plochy vyroby a-skladevani(VS) vSeobecné (VU) jsou v uzemnim planu navrzeny
pouze v navaznosti na stavajici plochy a arealy, u kterych se uvazuje s jejich rozsitenim. Rovnéz je navrzeno rozsifeni
stavajicich ploch vyroby a skladovani —ekefarmy—VSe) jiné¢ — ekofarmy (VX.e) Keply a Vatétice. U Mochova a
Vatétic jsou navrzeny plochy pro zalozeni novych ekofarem.

Plochy technické infrastruktury (Fh vSeobecné (TU) jsou zastoupeny nekolika plochami pro trafostanice a plochami
pro cistirny odpadnich vod a technického zazemi mésta. U ploch pro COV je navrzena maximalni hranice negativniho
vlivu COV pro tizemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlasované ochranné pasmo tuto max. hranici
prekrocit.

Uzemnim planem jsou navrzeny i plochy depravni-nfrastruktary-(BH dopravy vieobecné (DU). Jedna se o obchvat, s
nim souvisejici Gprava stykové kiizovatky a n€kolik ploch pro vefejna parkoviste.

Navrzeny jsou i nové vodni plochy. Jedna se o vedehespedatské—ploehy—V) plochy vodni a vodohospodarské
vseobecné (WU) na toku Ostruzna v blizkosti sidla Keply, a dale pak plochy severné od sidla Mochov, za zamkem
v Kundraticich, v Prostiednim Krusci a plochu pozarni nadrze u jizni hranice k. 0. Dolejsi Krusec.

Navrhovany jsou plochy obcanské vybaveni jiné (OX) pro stanoveni specifické ochrany a rozvoje vesnickych zamka
Dolejsi Tésov, Horni Chlum; Loucova, Karlov, Kundratice, Palvinov, Dolejsi Krusec.

Névrh UP Hartmanice vymezuje i nékolik ploch izemni rezervy, a to pii okrajich sidla.

c¢.1.1 STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Navrzené objekty budou dodrzovat vysSku okolni zastavby, tj. v mistech s vicepodlazni zastavbou bude vyska
limitovana vyskou okolnich domti do vzdalenosti cca 50m.

V nizkopodlazni zastavbé bude umoznéna vystavba piizemnich objekti s moznosti obytnych podkrovi.

Navrzené procento zastavéni stavebnimi objekty a zpevnénymi plochami (komunikace, parkovisté, bazény, terasy...)
je uvedeno v kapitole f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

Veskeré navrzené plochy vétsi nez 0,5 ha budou doplnény vefejnou zeleni v rozsahu 20% fesSené plochy. Do této
plochy je mozné zapocitat détska a sportovni hii§té malého rozsahu a aleje podél komunikaci.

Podrobnéjsi podminky pro zastavbu budou feseny tizemni studii na plochach vyznacenych ve vykresech (€. 1 a 2).
Nova vystavba bude uskutectiovana smérem od soucasné zastavéného uzemi do volné krajiny.
Mimo zastavby v prolukach bude zastavba realizovana vZdy aZ po uplném zainvestovani inZenyrskymi sitémi.

DalSi vystavby na plochach bydleni (nové ZTV pro rodinné domy) je mozZné zahajit aZ po zastavéni minimalné
50% predchozich stavebnich parcel.

c.2  VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V piipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy (OP) je nutné fesit vyjimku z t€chto OP v navazujicich
fizenich.

Limity vyuziti izemi - Vzhledem k tomu, ze celé¢ feSené Uizemi lezi v EVL Sumava a v Biosférické rezervaci
UNESCO, musi je veskeré navrhované plochy zohlednit.

STANOVENI PODMINEK PRO VY UZITI PLOCH
PLOCHY VHA
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OZN.
PLOCHY

ZPI°JSOB,
VYUZITI

INFORMACE

PODMINKA

VYMERA
(ha)

k. 0. Hartmanice I

Z9

RU

Popis - ve vychodni casti sidla Hartmanice, plocha
navazuje na zastavéné uzemi se stejnym funkcnim
vyuzitim.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,13

Z.10

PU

Popis - podél silnice 11/145 smér Dlouhd Ves, plocha
navazuje na vychodni hranici zastavéného tzemi sidla
Hartmanice

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

1,23

BU

Popis - u vychodniho okraje sidla Hartmanice, podél
silnice 11/145, od které je plocha oddélena navrzenym
vetejnym prostranstvim Z.10

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

1,34

Z.14

DU

Popis — za Cerpaci stanici pohonnych hmot, na
vychodnim okraji sidla Hartmanice. Lokalita navazuje
na zastavéné uzemi a uceluje tak sidlo.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,27

Z.15

BU

Popis - na jihovychodnim okraji sidla Hartmanice.
Lokalita navazuje na zastavéné uzemi, rozSifuje stavajici
plochy pro bydleni.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,92

Z.16

PU

Popis - u jihovychodni hranice zastavéného tizemi sidla
Hartmanice. Dopliuje navrh ploch pro bydleni Z.15 a
7.22.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,22

7.22

BU

Popis - u jizniho okraje sidla Hartmanice, od silnice
I11/1452 je oddélena plochou vefejného prostranstvi
Z.23. Navrzena lokalita navazuje na zastavéné tizemi.

Obsluha tizemi — napojeni na systém mistnich
komunikaci a silnici III. tfidy

uUsS

0,79

723

PU

Popis - u jizniho okraje sidla Hartmanice, podél silnice
[11/1452, oddéluje plochu bydleni Z.22. Navrzena
lokalita navazuje na zastavéné Gizemi.

Obsluha izemi — ze silnice II1. t¥idy

uUsS

0,07

Z7.24

ou

Popis - jizné od sidla Hartmanice, u silnice I1I1/1452.
Lokalita se nachazi ve spodni casti sjezdovky, navrh je
uréen pro vytvoreni zazemi lyzatského aredlu.

Obsluha izemi — ze silnice II1. t¥idy

0,18

Z7.25

DU

Popis - jizné od sidla Hartmanice, u silnice II1/1452.
Lokalita se nachazi v t€sné blizkosti lyzafského aredlu a
je urcena k vybudovani parkoviste.

0,57
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Obsluha uzemi — ze silnice III. t¥idy

7.26

ou

Popis - u jizni hranice zastavéného tizemi Hartmanice,
pod sjezdovkou.

Obsluha uzemi — ze silnice III. t¥idy

0,08

7.33

PU

Popis — na jihozépadnim okraji sidla Hartmanice, podél
silnice 1I/190. Lokalita navazuje na zastavéné Uizemi a
oddéluje navrzené plochy bydleni od silnice.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace pres
navrzené plochy bydleni Z.34 a T.35

uUs

0,12

7.34

BU

Popis - na jihozapadnim okraji sidla Hartmanice, u
silnice 11/190. Lokalita navazuje na zastavéné uzemi, od
silnice je oddélena navrzenou plochou vefejného
prostranstvi Z.33.

Obsluha tzemi — ze stavajici mistni komunikace pres
navrzenou plochu bydleni T.35

US

0,36

7.36

PU

Popis — u jihozapadni hranice zastavéného tizemi sidla
Hartmanice

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace pies
navrzenou plochu technické infrastruktury Z.38

0,19

7.37

BU

Popis - u jihozapadni hranice zastavéného tzemi sidla
Hartmanice

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,34

7.38

TU

Popis - vtésné blizkosti, jihozapadn¢ od sidla
Hartmanice

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,32

7.39

PU

Popis - jihozapadné od sidla Hartmanice, u napojeni
mistni komunikace na silnici 1I/190 a vypliiuje prostor
mezi nimi. Lokalita je navrZzena pro vytvofeni
informa¢né nau¢ného prostoru.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,61

7.43

HU

Popis - u zapadni hranice zastavéného tzemi sidla
Hartmanice. Navrzena lokalita vypliuje prostor mezi
navrzenou pielozkou silnice II. tiidy I1/190 a stavajici
mistni komunikaci.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

1,39

Z.44

BU

Popis - u severozapadniho okraje sidla Hartmanice.
Navrzena lokalita vypliuje prostor mezi stavajici mistni
komunikaci a navrzenou pielozkou silnice II. tfidy
II/190. Od této silnice je plocha bydleni oddélena
navrzenou plochou vefejného prostranstvi Z.45.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

uUsS

0,26

Z.45

PU

Popis - navazuje na severozdpadni hranici zastavéného
uzemi sidla Hartmanice. Navrh oddéluje navrzenou
plochu bydleni od silnice 11/190.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

uUsS

0,09

7.48

BU

Popis - u severovychodniho okraje mésta Hartmanice.
Néavrh navazuje na zastavéné tizemi.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,25

7.49

PU

Popis - na severovychodnim okraji mésta Hartmanice.
Plocha oddéluje stavajici plochu obcanského vybaveni a
navrzenou plochu bydleni a navazuje na zastaveéné
uzemi. Navrh vyplituje ochranné pasmo el. vedeni.

0,07
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Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

Z.11-7Z1

BU

Popis - ve vychodni ¢asti sidla Hartmanice, navrh je
zaclenén mezi stavajici plochu bydleni a sportovni areal.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

k. 0. Chlum

u Hartmanic

7.60

Zp

Popis - severozapadn¢ od sidla Chlum, navazuje na
zastavéné izemi. Jedna se o rozsifeni zameckého arealu
o zamecky park, a to vychodnim smérem.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

1,34

Z.61

BU

Popis - u severovychodni hranice k. 0. Chlum u
Hartmanic. Lokalita navazuje na zapadni hranici
zastavéného uzemi.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

US

1,20

7.62

BU

Popis - u jihovychodniho okraje sidla Chlum, podél
mistni komunikace na Prostfedni Krusec. Navrzena
plocha navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

US

1,51

7.63

BU

Popis - u jihovychodniho okraje sidla Chlum, u mistni
komunikace na Prostiedni Krusec. Navrzena plocha
navazuje na zastavéné tizemi.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,64

Z7.64

PU

Popis - lokalita mezi sidly Chlum a Dolni Chlum je
vymezena mezi dvéma vodoteCemi. Navazuje na
zastavéna uzemi obou sidel a zceluje je tak v jedno.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,24

Z7.65

BU

Popis - navrh navazuje na jihozdpadni hranici
zastavéného uzemi sidla Chlum

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

1,07

7.66

PU

Popis - na pravém bifehu VolSovského potoka, mezi
sidly Chlum a Dolni Chlum, navazuje na zastavéna
uzemi obou sidel a propojuje je.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,59

7.67

BU

Popis - podél silnice I11/1892, navazuje na jihozapadni
hranici zastavéného uzemi sidla Dolni Chlum.

Obsluha uzemi — z komunikace III. tiidy

0,36

Z7.68

PU

Popis - na levém biehu VolSovského potoka, mezi sidly
Chlum a Dolni Chlum, navazuje na zastavéna Uzemi
obou sidel a propojuje je tak.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

uUsS

0,34

k. u. Dolejsi

Krusec

Z.70

BU

Popis - u zépadniho okraje sidla Prostfedni Krusec,
navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

uUsS

0,81

Z.71

PU

Popis - navazuje na severovychodni hranici zastavéného
uzemi sidla Prostfedni KruSec

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,05

Z7.73

BU

Popis - vypliiuje proluku mezi zastavbou podél mistni
komunikace u severniho okraje sidla Dolejsi Krusec.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,24

Z.74

PU

Popis - vseverovychodni c¢asti sidla Dolejsi Krusec,

0,07
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navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

Z.75

BU

Popis - ve stiedni ¢asti sidla Dolejsi KruSec, navazuje na
zastavéné Uzemi. Timto navrhem vznikne kompaktni
sidlo.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

uUs

0,71

Z7.78

PU

Popis - u jizni hranice k. 0. Dolejsi Krusec, pobliz
silnice II. tfidy II/145. Lokalita navazuje na zastavéné
uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,17

Z.79

ZP

Popis - ve stfedni ¢asti sidla Dolejsi Krusec, navazuje na
zastavéné izemi. Jedna se o rozsifeni zameckého arealu
o zamecky park. Timto navrhem vznikne kompaktni
sidlo.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

US

0,97

Z.K20

TU

Popis - COV - v blizkosti oteviené vodotele, jizné od
sidla Dolejsi Krusec

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,08

7.5-71

BU

Popis - ve stfedni ¢asti sidla Prostiedni Krusec, navrh je
zaClenén mezi stavajici plochy bydleni a obcanské
vybavenosti

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,27

Z2.76

TU

Popis — ve vychodni casti sidla TrpéSice (rozsifeni
stavajici plochy)
Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

1,25

k. 0. Dolejsi

TéSov

7.80

BU

Popis - u zapadniho okraje sidla Dolejsi TéSov, navazuje
na zastavéné uzemi.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,09

Z7.81

BU

Popis - u jihozapadniho okraje sidla Dolejsi TéSov,
navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,21

7.82

RO

Popis - u jizniho okraje sidla Dolejsi TéSov, navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,26

7.83

BU

Popis - vjihovychodni casti sidla Dolejsi TéSov, od
silnice III. tfidy je lokalita oddélena navrhovou plochou
vetejného prostranstvi Z.84. Navazuje na zastavéné
uzemi sidla.

Obsluha tzemi — pres plochu Z.84 z komunikace III.
tiidy

0,18

Z7.84

PU

Popis - v jihovychodni ¢asti sidla Dolejsi TéSov. Plocha
vypliiuje ochranné pasmo silnice III. tiidy a zapadni ¢ast
navrzené hranice maximalniho negativniho vlivu
navrzené COV. Navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha izemi — z komunikace III. t¥idy

0,25

Z.85

VU

Popis - na vychodnim okraji sidla Dolejsi TéSov u
silnice III. tfidy. Lokalita rozSifuje stavajici plochu se
stejnym funkénim vyuzitim, jednd se o rozsifeni arealu.

Obsluha izemi — ze stavajiciho arealu

0,49

Z.K26

TU

Popis - COV - vblizkosti oteviené vodotege,

0,13
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v jihovychodni ¢asti sidla Dolejsi TéSov.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace
k. u. Hartmanice 11
Popis - v zapadnim cipu k. 0. Hartmanice II, u silnice
II. tfidy I1/190 na Zeleznou Rudu. Navazuje na stavajici
250 PU plochu ob¢anského vybaveni a rozsifuje ji. ) 0.28
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace
Popis - u silnice II. tfidy 1I/190, navazuje na zapadni
hranici zastavéného uzemi sidla Dobra Voda. Lokalita je
situovana vedle stavajici plochy ob¢anskeho vybaveni -
Z91 PU objektu Spravy NP a CHKO Sumava a je navrzZena pro ) 0,55
vytvoreni informacné naucného prostoru.
Obsluha tizemi — z arealu Spravy NP a CHKO Sumava
Popis - u silnice II. t¥idy 11/190, u severozapadni hranice
zastavéného tUzemi sidla Dobra Voda. Lokalita je
situovana proti stavajici ploSe obcanského vybaveni -
292 PU objektu Spravy NP a CHKO Sumava a je navrzena pro ) 0,08
vytvofeni informacné nau¢ného prostoru.
Obsluha tizemi — ze stavajici silnice I1. tfidy
Popis - vyplituje prostor mezi silnici Il tiidy 11/190 a
severni hranici zastavéného tzemi sidla Dobra Voda.
Lokalita je situovana v tésné blizkosti stavajici plochy
7.93 PU gbéanského vybaveni - objektu Spravy NP a CHKO - 0,63
Sumava a je navrzena pro vytvofeni informacné
nauc¢ného prostoru.
Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace
Popis —u severovychodni hranice zastavéného tzemi
7.94 BU sidla Dobra Voda - 0,15
Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace
k. u. Hotejsi Krusec
7100 PU P.OQ.IS — u severniho okraje_ mesta Ha{tn’la’mce,’ podél Us 0.19
silnice 11/145, plocha navazuje na zastavéné tizemi.
Popis —u severniho okraje meésta Hartmanice, podél
7.101 BU silnice 11/145, plocha navazuje na zastavéné tizemi. UsS 1,47
Obsluha uzemi — ze stavajici silnice II. tiidy
Popis — parkovisté - useverniho okraje mésta
Z.103 DU Hartmanice, u silnice III/1453, navazuje na zastavéné - 0,25
uzemi.
Popis — vproluce ve vychodni casti sidla Hofejsi
7.104 BU Krusec, rozsifuje plochu se stejnym funkénim vyuZzitim ; 0,04
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace
Popis — vproluce ve vychodni casti sidla Hofejsi
7.105 BU Krusec, rozsifuje plochu se stejnym funkénim vyuzitim ; 0,03
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace
k. u. Hotejsi TéSov
Popis - u mistni komunikace v jizni casti sidla Hoiejsi
7.110 RO Té&Sov, navazuje na zastavéné uzemi. - 0,48
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace
Popis — v proluce v zépadni ¢asti sidla Hotejsi TéSov,
7111 BU roz8ifuje plochu se stejnym funkénim vyuzitim. _ 0,13
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace
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Z.112

PU

Popis — zapadné od sidla Hofejsi TéSov, u hranic k. u.
Hoftejsi a Dolejsi TéSov, navazuje na zastavéné uzemi
lokality Zadni Chalupy.

Obsluha uzemi — ze stavajici ucelové komunikace

0,04

k. 0. Javoii u Hartmanic

7.120

BU

Popis — na severnim okraji sidla Javofi, navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,37

Z.121

BU

Popis — na severozapadnim okraji sidla Javofi, navazuje
na zastavéné Gzemi.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,23

k. 0. Kochanov 111

Z.141

VX.e

Popis - v severni ¢asti katastralniho tizemi Kochanov III,
roz$ifuje stavajici plochu se stejnym funkcnim vyuzitim
v lokalité Keply.

Obsluha uzemi — ze stavajiciho arealu, popf. ze stavajici
mistni komunikace

1,34

7.143

PU

Popis — v severni ¢asti katastralniho uzemi Kochanov
III, vlokalit¢ Keply, plocha je navrzena podél
komunikace III. tfidy z divodu zachovani stavajici
liniové zelené. V jizni ¢asti lokality je plocha vefejného
prostranstvi rozsifena a oddéluje navrhovou plochu
smiSenou obytnou od stavajici COV. Navrh navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha uizemi — z komunikace II1. tfidy

0,27

Z.144

SU

Popis - v severni ¢asti katastralniho izemi Kochanov III,
roz$ifuje stavajici plochu se stejnym funkcnim vyuzitim
na jiznim okraji lokality Keply.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,95

Z.145

DU

Popis - parkovisté - v severni Casti katastralniho uzemi
Kochanov 111, jizné od lokality Keply, u silnice III. tfidy
11/1451

0,43

k. 0. Kundratice I

Z.150

RO

Popis - na vychodnim okraji sidla Kundratice, navrh
navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,80

Z.151

BU

Popis - v proluce v zdpadni casti sidla Kundratice
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,23

Z.152

BU

Popis - vproluce v zdpadni ¢asti sidla Kundratice, u
silnice III. tfidy I11/1452

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,28

Z.155

BU

Popis - vjizni ¢asti sidla Kundratice, ndvrhova plocha
vypliuje proluku a uceluje tak sidlo

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,17

k. 4. Loucova

Z.160

BU

Popis - navazuje na severozapadni hranici zastavéného
uzemi sidla Loucova

Obsluha izemi — ze stavajicich mistnich komunikaci

uUsS

0,62

Z.161

BU

Popis - navazuje na severovychodni hranici zastavéného
uzemi sidla Loucova

0,25
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Obsluha uzemi — ze stavajicich mistnich komunikaci

Popis - navazuje na severozapadni hranici zastavéného
7.162 vU uzemi sidla Loucova - 0,39

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

k. 0. Mochov u Hartmanic

Popis - v severozapadné od sidla Mochov

Z.170 VX.e Obsluha tizemi — napojenim na stivajici mistni - 0,07
komunikaci
Popis - navrhova plocha rozsifuje sidlo Mochov

severnim smérem a je situovdna podél mistni

komunikace. Lokalita lezi u hranice CHKO Sumava.

2171 BU Soucasti této plochy je plocha stavajici trafostanice TS- Us 0,90

4.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

k. 0. Svétla u Hartmanic

Popis - v severni casti sidla Svétla mezi pravym biechem
VolSovky a silnici II. tfidy 11/145, propojuje zastavéna

Z.180 BU uzemi a uceluje tak sidlo Svétla.

UsS 0,80

Obsluha izemi — sjezdem ze silnice II. tfidy

Popis - vseverni c¢asti sidla Svétla v udolni nivé
Volsovky, propojuje zastavéna uzemi a uceluje tak sidlo
Z.181 BU Svétla. US 1,14
Obsluha uzemi — podle tGzemni studie ze stavajicich
mistnich komunikaci

Popis - vypliiuje proluku v severozapadni casti sidla
7.182 BU Svétla a uceluje tak sidlo Svétla. UsS 0,31

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

Popis - plocha je navrzena z divodu zachovani stavajici
7.183 PU liniové zelené. Us 0,01
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

Popis - navazuje na jizni hranici zastavéného uzemi
7.184 BU sidla Svétla. UsS 0,24
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

Popis - plocha je navrzena v okoli VolSovky v jizni ¢asti
sidla Svétla., propojuje zastavéna tzemi sidla Svétla a
2185 PU | sidla Dolni Chlum. Us 0,70

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

Popis - podél silnice II. t¥idy II. tfidy 11/145, propojuje

zastavénd uzemi sidla Svétla a sidla Dolni Chlum.
7.186 BU , , , , . _ US 0,38
Obsluha tzemi — podle izemni studie, popf. sjezdem ze

silnice II. tfidy

k. 4. Stépanice

Popis - v proluce v severni &asti sidla Stdpanice, u
silnice III. tiidy III/1452. Navrhova plocha spoji

Z.190 BU rozdélené zastavené tizemi.

- 0,24

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

Popis - ve stfedni ¢asti sidla Palvinov, u silnice III. tfidy
7.191 BU I11/1454, lokalita navazuje na zastavéné Gizemi. - 0,64

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

Z.193 PU Popis - navazuje na jizni hranici zastavéného Uzemi - 0,23
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sidla Palvinov. Plocha je situovana podél komunikace
1. tiidy 111/1454.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

Z.194

BU

Popis - navazuje na jizni hranici zastavéného uzemi
sidla Palvinov. Plocha je situovana podél komunikace
1. tridy 111/1454.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,47

7.10-Z1

BU

Popis - veseverni &asti sidla Stépanice, navrh je
pficlenén ke stavajicim plocham bydleni pro umisténi 1
rodinného domu

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,10

k. 0. Vatétice

7.200

PU

Popis - na severnim okraji sidla Vatétice

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,21

7.204

VX.e

Popis - vychodné od sidlaVatétice.
Obsluha tizemi —ze stavajici uc¢elové komunikace

0,18

7.6-71

VX.e

Popis - ve severni Casti sidla Vatétice, navrh rozsifuje
stavajici plochu VX.e.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,81

k. 0. Zaluzic

el

7.210

BU

Popis - navrhem dojde k rozvoji sidla zapadnim smérem
az k severozapadni hranici katastralniho uzemi Zaluzice
L.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,54

k. 0. Zaluzic

ell

7.220

BU

Popis - navrh u severni hranice katastralniho tzemi s
k. u. Zaluzice 1., v ¢asti Maly Radkov

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,04

c.3 VYMEZENI PLOCH PRESTAVBY TRANSFORMACE

V piipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy (OP) je nutné fesit vyjimku z t€chto OP v navazujicich

fizenich.

Limity vyuziti izemi - Vzhledem k tomu, ze celé feSené Gzemi lezi v EVL Sumava a v Biosférické rezervaci

UNESCO, musi je veskeré navrhované plochy zohlednit.

0,30
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O
0;09
OZN. ZPUSOB : VYMERA
PLOCHY | VYUZITi INFORMACE PODMINKA (ha)
k. 0. Hartmanice [
Popis — vseverni Casti zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice, v proluce mezi stavajicimi vyrobnimi
arealy. Lokalita navazuje na plochy se stejnym
T1 VU funkénim vyuzitim. - 0,30
Vyuziti plochy pred pfestavbou - vefejné prostranstvi
Obsluha tzemi — pfes stavajici plochu vyrobniho
arealu
Popis — vseverni cCasti zastavéného uzemi sidla
Hartmanice u silnice 11/145. Lokalita vypliuje proluku
T.2 Sy mezi bydlenim a vyrobnim arealem. } 0.32

Vyuziti plochy pfed pfestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

Popis — vseverni Ccasti zastavéného uzemi sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na stdvajici plochy

bydleni a vetejné prostranstvi okolo ndmésti.

T.3 BU Vyuziti plochy pfed ptestavbou - vefejné prostranstvi ) 0,23

Obsluha tzemi — z plochy vefejného prostranstvi -
nameésti

Popis — v severovychodni c¢asti zastavéného tzemi
sidla Hartmanice, ve vychodni ¢asti namésti. Jedna se
o rozsifeni stavajici plochy se shodnym funkénim
T.4 SuU Vyuziti. - 0,10

Vyuziti plochy pted ptestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

T.5 BU Popis — v severovychodni &asti zastavéného uzemi - 0,09
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sidla Hartmanice, navrh vypliuje nevyuzity prostor
zastavéného uzemi témét v centru mésta.

Vyuziti plochy pfed pfestavbou - verejné prostranstvi

Obsluha tzemi — pres navrzenou plochu smisenou
obytnou

T.6

ou

Popis — v severovychodni casti zastavéného tzemi
sidla Hartmanice, u silnice I1I/1453. Lokalita navazuje
na stavajici plochu obcanského vybaveni, jedna se o
rozsifeni sportovné - rekreacniho arealu.

Vyuziti plochy pred pfestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha tzemi — pies stavajici plochu obcanského
vybaveni

0,42

T.7

BU

Popis - ve vychodni ¢asti zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice, navrh je zaclenén mezi stavajici plochu
bydleni a sportovni areal.

Vyuziti plochy pied piestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,36

T.12

ou

Popis - ve vychodni ¢asti zastavéného tzemi sidla
Hartmanice, u silnice 1I/145. Lokalita navazuje na
stavajici plochu vefejného prostranstvi a obéanského
vybaveni

VyuZiti plochy pied piestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,15

T.13

ou

Plocha obc¢anského vybaveni — navrh vypliuje
nevyuzity prostor zastavéného uzemi na vychodnim
okraji Hartmanic.

Vyuziti plochy pted ptestavbou - veiejné prostranstvi;

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,13

T.17

ou

Popis — wvjizni ¢asti zastavéného tUzemi sidla
Hartmanice, vyplituje nevyuzity prostor zastavéného
uzemi

Vyuziti plochy pred pfestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

0,13

T.18

ou

Popis — vestfedni casti zastavéného tzemi sidla
Hartmanice, vypliiuje nevyuzity prostor zastavéného
uzemi

Vyuziti plochy pfed pfestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,05

T.19

ou

Popis — vestfedni Casti zastavéného tUzemi sidla
Hartmanice

Vyuziti plochy pfed pfestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,06

T.20

BU

Popis — vestfedni Casti zastavéného tUzemi sidla
Hartmanice, lokalita rozsifuje plochy se stejnym
funkénim vyuzitim

Vyuziti plochy pied piestavbou - rekreace

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,16

T.21

BU

Popis — v jizni C¢asti zastavéného tUzemi sidla
Hartmanice, lokalita navazuje na plochu se stejnym
funkénim vyuzitim

Vyuziti plochy pted ptestavbou - vefejné prostranstvi

0,10
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Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

T.27

BU

Popis — vjizni casti zastavéného uzemi sidla
Hartmanice, vypliuje malo wuZzivany prostor
zastavéného uzemi

Vyuziti plochy pfed pfestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha uzemi - napojeni na systém mistnich
komunikaci a silnici III. tfidy

uUs

0,77

T.29

ou

Popis — vestfedni ¢asti zastavéného tUzemi sidla
Hartmanice.
Vyuziti plochy pied pfestavbou - plocha dopravni
infrastruktury

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,07

T.30

BU

Popis - v zapadni casti zastavéného tUzemi sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na stavajici plochy
bydleni a vypliiuje nevyuzity prostor zastavéného
uzemi.

Vyuziti plochy pied piestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,21

T.31

BU

Popis - v zapadni casti zastavéného tUzemi sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na stavajici plochy
bydleni a vyplhuje nevyuzity prostor zastavéného
uzemi.

VyuZiti plochy pied piestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,20

T.32

SU

Popis - v jihozapadni ¢asti zastavéného uzemi sidla
Hartmanice, u silnice 1I/190. Lokalita navazuje na
stavajici plochy bydleni.

Vyuziti plochy pted ptestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,18

T.35

BU

Popis — v jihozapadni ¢asti zastavéného uzemi sidla
Hartmanice, mezi silnici II/190 a mistni komunikaci.
Lokalita navazuje na stavajici plochy stejného
funk¢niho vyuziti.

Vyuziti plochy pted pfestavbou - vefejné prostranstvi
a rekreace

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace

UsS

0,71

T.41

DU

Popis - v zdpadni céasti zastavéného tzemi sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na stdvajici plochu
smiSenou vyrobni a vypliiuje nevyuzity prostor
zastavéného tzemi.

Vyuziti plochy pfed pfestavbou - vefejné prostranstvi

uUsS

0,58

T.42

BU

Popis — v zapadni Casti zastavéného tzemi sidla
Hartmanice. Plocha vypliiuje nevyuzity prostor a
navazuje na plochy se stejnym funkénim vyuzitim.

Vyuziti plochy pfed ptestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,11

T.46

ou

Popis - v severozapadni Casti zastavéného uzemi sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na stdvajici plochu
obcanského vybaveni.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

Vyuziti plochy pted ptestavbou -vetejné prostranstvi

uUsS

0,32

T.47

DU

Popis - v severozapadni Casti zastavéné¢ho uzemi sidla

0,15
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Hartmanice. Jedna se o prostor budouci kfizovatky
silnic II. tfidy - stavajici 1I/145 a ptelozky 11/190.

Vyuziti plochy pted pfestavbou - verejné prostranstvi

T.51

SU

Popis - vestfedni c¢asti zastavéného tuzemi sidla
Hartmanice, lokalita navazuje na plochy bydleni

Vyuziti plochy pfed pfestavbou - vefejné prostranstvi

Obsluha uzemi — ze stavajici plochy dopravni
infrastruktury, resp. silnici III. tfidy

0,12

T.4-Z1

SU

Popis - ve stiedni casti sidla Hartmanice, navrh je
zaClenén mezi stavajici plochy bydleni a sportovni
areal.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,53

T.3-Z1

BU

Popis - ve stfedni ¢asti sidla Hartmanice, navrh je
zaclenén mezi stavajici plochy bydleni.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,09

T.14-Z1

SU

Popis - ve jizni ¢asti sidla Hartmanice, navrh je
zaClenén mezi stavajici plochy bydleni a sportovni
areal.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,13

T.15-Z1

7P

Popis - v jizni ¢asti sidla Hartmanice, navrh je zaclenén
mezi navrhovanou plochu bydleni a zemédé€lsky areal

0,06

k.u. Dolejsi Tésov

T.9-Z1

BU

Popis - ve stfedni ¢asti sidla Dolejsi TéSov, navrh je
zaclenén mezi stavajici plochy bydleni.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

0,41

k. 0. Mochov u Hartmanic

T.172

BU

Popis — v severovychodni casti zastavéného uzemi
sidla Mochov.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace

Vyuziti plochy pred pfestavbou - vefejné prostranstvi

0,06

T.173

BU

Popis — v jizni ¢asti zastavéného tizemi sidla Mochov.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace
Vyuziti plochy pred pfestavbou - vefejné prostranstvi

0,15

T.174

BU

Popis — v jizni ¢asti zastavéného tizemi sidla Mochov.
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace
Vyuziti plochy pfed pfestavbou - vefejné prostranstvi

0,04

k. 4. Vatétice

T.202

SU

Popis - v jihovychodni ¢asti zastavéné¢ho uzemi sidla
Vatétice. Jedna se o asanaci uzemi, tzn. o demolici
nevhodnych a v soucasné dob¢ nevyuzivanych objektt,
v tomto pfipadé o sildzni jamu a naslednou novou
vystavbu s jinym funkénim vyuzitim.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

Vyuziti plochy pfed piestavbou - vyroba a skladovani

uUsS

0,42

T.203

VU

Popis - na jiznim okraji zastavéného uzemi sidla
Vatétice. Jde o nevyuzity prostor zastavéné¢ho uzemi.
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

Vyuziti plochy pted ptestavbou - vefejné prostranstvi

0,09

k.0. Stépanice
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Plocha smiSena obytna - v severni ¢asti sidla
Palvinov, navrh navazuje na stavajici plochu smisenou

T.8-Z1 SU obytnou. - 0,89
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace
c.4 VYMEZENI NEZASTAVITEENYCH PEOCH PLOCH ZMEN V KRAJINE

V piipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy (OP) je nutné feSit vyjimku z téchto OP v navazujicich
fizenich.

Limity vyuziti uzemi - Vzhledem k tomu, Ze celé feSené tUzemi lezi v EVL Sumava a v Biosférické rezervaci

UNESCO, musi je veskeré navrhované plochy zohlednit.
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OZN. ZPUSOB , VYMERA
e | INFORMACE PODMINKA (ta)

k. 0. Stépanice

K 16-71 AU POD}.; v thovychoém castlv 51vdla Stepanlce, navrh . 0.35
je pficlenén k plocham zemédélskym.

k. 0. Vatétice

K 7-71 AU ngvls - ve Vychod’m Casti Vs1cvlla Yatetlce, navrh je . 0.33
pficlenén k plocham zemédélskym.

k. 0. Dolejsi Krusec

Popis - na vychodnim okraji sidla Prostfedni
Krusec. Navrhem dojde k zvétseni stavajici vodni

K.72 wu plochy. - 0,05
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace
Popis - u jizni hranice katastralniho Gizemi Dolejsi
Krusec. Navrzena plocha ma slouzit jako pozarni

K.77 WU nadrs - 0,38
Obsluha izemi — ze stavajici i€elové komunikace

k. 0. Kundratice 1

Popis - u vychodni hranice zastavéného tizemi, u

K.153 WU zamku Kundratice. - 0,01

Obsluha izemi — ze stavajici komunikace III. tfidy

k. 0. Mochov u Hartmanic

Popis - jizné od sidla Mochov
K.175 wu R e, . - 0,19
Obsluha izemi — ze stavajici i€elové komunikace

c.5 SYSTEM SiDELNi ZELENE

Stavajici systém sidelni zelené bude zachovan a dale rozvijen.
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V navrhu UP Hartmanice je sidelni zeleit vymezena jako soucast ploch vefejnych prostranstvi.

L Eesis e stanovena podmmka 7e u zastav1telnych ploch bydlenl a smlsenych obytnych menswh nez 2 ha bude
minimalni podil zelené 20% z kazdé navrhované plochy pro zastavbu. (Naptiklad: V pifipadé zastavby pouze 1/3
plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% zelen¢.) Tyto plochy jsou nejcastéji vymezeny u ploch vyroby a skladovani jako
izolaéni zelen a dale v ochrannych pasmech dopravni a technické infrastruktury pro odclonéni navrhovych ploch pro
bydleni.

Systém sidelni zelené je jes$té doplnén plochami zelen¢ v ochrannych pasmech silnic, el. vedeni, jako doprovodna
zelen kolem vodoteéi a podél navrzené pielozky. V navrhu je uvazovano s vysadbou aleji okolo polnich cest a
remizkd. Podminkou realizace je, Ze nebudou provadény zadné hrubé terénni ipravy a zadné hrubé zasahy do biehti a
vodnich ploch.

Navrh UP umoziiuje realizaci vetejné zelené doplitkové - okrasné (bez jiné vyrazné funkce) i na jinych zastavitelnych
plochach konkrétniho funkéniho vyuziti.

Dale navrh UP Hartmanice vymezuje plochy specifické. Tyto plochy jsou ureny pro vybudovéani (S-60 Z.60 v k. 1.
Chlum u Hartmanic), resp. rozsifeni (879 Z..79 v k. 0. Dolejsi Krusec) zameckého parku.

d) koncepce verejné infrastruktury wvéetnépedminek—pro-jeji
-‘l]]]’ l, r r

d.1  KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMISTOVANI

d.1.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA NADMISTNIHO VYZNAMU

V feSeném uzemi neni predpokladana nadfazenou uzemné planovaci dokumentaci vystavba zadnych komunikaci
vyssiho vyznamu.

d.1.2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA V RESENEM UZEMIi

Silni¢ni doprava
Dil¢im problémem feseného Gizemi je pruchod silnic I1./145 a 11I/190 zastavénym tGzemim mésta Hartmanice a jejich
kfiZeni v centru meésta.

- do navrhu UP Hartmanice je ze schvaleného UPnSU Hartmanice (1998) pievzat navrh zmény trasy silnice 11/190.
Jedna se o obchvat po zapadnim okraji mésta - navrhové plochy D146-a-D150 Z.40. Pro budouci nové napojeni
na silnici [1/145 se pocita s upravou stykové kiizovatky silnice 11/145 s mistni komunikaci (D347 T.47)

- navrh tizemniho planu predpoklada tpravy pro zklidnéni dopravy v zastavénych Gizemich sidel lezicich na silnici
117145, spocivajici v Gpravach pfi¢ného profilu komunikace (dobudovani alesponl jednostranného chodniku podél
silnic v prutahu sidly), navrhu délicich ostravkt, osazeni pti¢nych zpomalovacich prahd apod. tak, aby bylo
dosazeno snizeni prijezdné rychlosti v obci a zvySena bezpecnost chodcti.

Dopravni navrh povazuje stavajici trasy silnic III. tfidy za uzemné stabilizované. Jejich piipadné upravy se budou

tykat zlepSeni technického stavu tras nebo ptipadnych rozsiteni.

U komunikaci, které zptistupiiuji objekty bydleni, je v pfevazné mife nutno umoznit Gpravy problémovych mist (napf.

pfipojeni na silni¢ni trasy, zazené profily apod.), postupné pocitat s uplatnénim zklidiiujicich prvkd automobilové

dopravy a supravou v odpovidajicich parametrech, to znamena v §ifce komunikaci 6m s alespon jednostrannym
chodnikem. Do doby, nez bude toto mozné, je nutno pro né¢ zohlednit alesponn izemni rezervu. Ta by méla byt

v pfiméfené mife dodrzovana i pii povolovani veskerych staveb, a to i drobnych (oploceni, pfipojné skiinky

inzenyrskych siti apod.).

V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych komunikaci v Sitkovych parametrech v souladu s pfislusnymi

normami dle divodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny.

Sidla maji charakter zastavby rodinnymi domy s minimalnimi naroky na odstavné nebo parkovaci plochy. Vyjimkou
je meésto Hartmanice, kde je navrzeno vetejné parkovist¢ PFH03 Z.103 u hibitova a déale plocha dopravni
infrastruktury P4 Z.14 pro vybudovani parkovacich garazi za bytovymi domy. Na této ploSe je mozné realizovat
dopliikové stavby pro Cerpaci stanici, napf. servisni a myci box. Z ditvodu predpokladaného zvySeni cestovniho ruchu
je na zapadnim okraji mésta navrzena plocha P44 T.41 pro zachytné parkovisté. Navrh UP Hartmanice viechny tyto
plochy piebira ze schvaleného UPnSU Hartmanice. Dale je v k. 6. Hartmanice v lokalité pod sjezdovkou navrzeno
parkovisté BPF25 Z.25 . V katastralnim tizemi Kochanov III je nové navrzena odstavna parkovaci plocha D145
7..145. Parkovani a gardzovani vozidel je zabezpeceno pfedevsim na vlastnich pozemcich, coz by se mélo zohlednit i
do budoucnosti.
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U nove navrhovane obytné zastavby bude parkovanl a garazovanl v011del reseno vyhradne na vlastnim pozemku,

Pro stavby pro bydleni plati, ze na 1 bytovou jednotku je nutné fesit dvé parkovaci stani na vlastnim pozemku. V
ptipad¢ ostatnich staveb je nutné pocet parkovacich stani navrhovat v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V plochach OX je v ramci dopravy v klidu pro penzion, agrofarmu, domov pro seniory, domov s pecovatelskou
sluzbou nutné vzdy fesit 50 % pozadovanych parkovacich ploch jako kryté.

U nové navrhovanych objektd podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé ¢i investoii zabezpecili
potiebny pocet parkovacich stani pro své zakazniky. To plati i pro stavbu ¢i prestavbu objektd nabizejicich ubytovaci
sluzby. Dopravni napojeni zastavitelnych ploch je tfeba feSit prostfednictvim sité silnic nizSich tfid a mistnich
komunikaci.

Navrzené plochy a nové vznikajici stavby v soucasné zastavéném uzemi musi respektovat ochranné pasmo silnic II. a
III. tfidy. U lokalit, které zasahuji do téchto ochrannych pasem je moznost zasaZeni nepfiznivymi vlivy ze silni¢ni
dopravy, predevsim hlukem. V ramci nasledujicich stavebnich fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasazeni a na
zakladé toho budou navrzena i potfebna technicka opatfeni na naklady investora budouci vystavby. Protihlukova
opatieni v pifipadé nesplnéni hlukovych limiti pro obtéZovani hlukem ze silni¢ni dopravy nebudou hrazena
z prostiredki majetkového spravce (vlastnika komunikace).

Zelezni¢ni doprava

Zelezni¢ni sit’ neni v feSeném uzemi zastoupena. NejbliZsi Zelezni¢ni stanice je ve mésté Susice.

CyKklistick4 doprava

Stavajici cykloturistické trasy a stezky budou zachovany a postupné rozvijeny.

V souladu se ZUR Plzefiského kraje je navrzena trasa koridoru mezinarodni cyklostezky Praha - Plzeii - Regensburg.
Cyklostezka zasahuje do zapadni casti feSeného uzemi podél komunikace III/1451 u sidla Keply. Dle ZUR

Plzenského kraje je tato trasa vedena jako vefejné prospé€sna stavba s oznacenim PEE€2 VD.C2 (Plzen - Klatovy -
Zelezna Ruda).

Turistické a naucné stezky

Resené uzemi je protkano siti turistickych a nauénych stezek, které zpiistupiiuji nepfeberné mnozstvi piirodnich,
kulturnich, cirkevnich a technickych pamatek a zajimavosti. Soucasny systém turistickych tras a naucnych stezek
zustane zachovan a bude dale postupné rozvijen.

V zajmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozsifit doplikova zatizeni (odpocivadla, obCerstveni,
informacni tabule, atd.).

d2  KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

d.2.1 KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENI A PODMINKY JEHO UMISTOVANI

Stiedni a jizni ¢ast zajmového izemi se nachdzi v Chranéné piirozené akumulaci vod (CHOPAV) Sumava. Hranice
CHOPAY probiha podél komunikace Rajsko — Hartmanice — Chlum — Dolni TéSov — Mochov — Keply.

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat. I nadéle je poteba provadet udrzbu vegetace
zejména v okoli vodnich tokt. Déle se doporucuji vhodna krajinna revitalizacni opatfeni ke zvySeni zachytu vody v
krajing, zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu ptdy.

V navrhu tzemniho planu jsou navrZzeny nové vodni plochy. Jedna se o vodohospodarskou plochu ¥72 K.72
VProstredmm Kru501 a plochu pro pozarm nadrz §L7—7 K77 u lem hranice k. 0. Dolejsi Krusec. Déle—jseu—to
v 3 £ : nOY Dale je to vodni plocha ¥453 K.153
za zamkem k u. Kundratlce I a dvé na sebe navazujici Vodohospodarske plochy ¥ 175 K.175 v k. u. Mochov u
Hartmanic.

Zasobovani pitnou vodou
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Zasobovani mésta Hartmanice pitnou vodou vyhovuje. Navrhuje se posileni kapacity vodnich zdrojii z existujicich
zaloznich vrtd, samostatny fad propojujici horni a dolni vodojem a vystavba vodovodni sit¢ v rdmci navrhované
zastavby a k doposud nenapojenym objektim. V pifipadé napojeni zaloznich vrtt bude u téchto zdroji stanoveno
ochranné pasmo.

Zasobovani sidla Dobra Voda pitnou vodou bude zachovano. Navrhuje se hygienické zabezpeCeni vody ve
vodojemu. Pokud kvalita vody nebude vyhovovat pozadavkiim na pitnou vodu, bude vodovodni systém vyuzivan jako
uzitkovy a zasobovani pitnou vodou bude feseno individualné.

Vystavba vodovodu pro vetrejnou potiebu se navrhuje v sidle Hofejsi KruSec a v sidle Kundratice. Vodovod v obou
sidlech bude napojen na vodovodni sit’ mésta Hartmanice z 1. tlakového pasma, v ptipad¢ sidla Horejsi KruSec pies
reduk¢éni ventil.

Zasobovani pitnou vodou bude zachovano v sidlech Dolejsi TéSov, Keply, Loucova, Palvinov a Vlastéjov.
Vyjimkou je sidlo Dolejsi KruSec, kde se navrhuje rozsiteni vodovodni sité a sidlo Dolejsi TéSov, kde se navrhuje
posileni kapacity v piipadé nedostatecné kapacity zdroja.

V ostatnich sidlech (Horejsi Tésov, Chlum, Javoii, Kochanov, KiiZzenec, Maly Radkov, Mochov, Prostiedni
Krusec, Svétla, Stépanice, Trpésice, Vatétice a ZaluZice) se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou potebu.
Obyvatelé budou vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody a mistni vodovody.

Rozsitfovani vodovodni sité a napojovani novych obyvatel na stavajici vodovodni sit’ (pokud existuje mistni vodovod)
je pouze v pripad¢ dostateéné kapacity zdroji mozné (mimo mésta Hartmanice a osady Dolejsi TéSov, Hotejsi Krusec
a Kundratice, kde se predpoklada dostate¢na kapacita zdroje).

Navrhovand reseni jsou v souladu s Planem rozvoje vodovodii a kanalizaci na vizemi Plzeniského kraje.

Zdroje pozarni vody

Zdrojem pozarni vody pro mésto a jednotliva sidla budou i nadale mistni vodni plochy a vodovod pro vefejnou
potiebu.

V sidlech, kde se nenachazi zadné vodni plochy a neni zde vybudovan ani vefejny vodovod, je v navrhu uvazovano
s doplnénim malych nadrzi pro potiebu pozarni vody. V navrzenych podminkach vyuziti izemi je umoznéno fesit tyto
zdroje na vSech funkénich plochach.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod mésta Hartmanice je vyhovujici. Nova kanalizace je navrhovana jako
oddilna v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektiim, v ptipadé neptiznivych vyskovych poméra
s preCerpavanim.

V sidle Horejsi KruSec se navrhuje vystavba oddilné gravitacni splaskové kanalizace pro vefejnou potfebu v ramci
stavajici i navrhované zastavby. Odpadni vody z osady budou pieCerpavany jizné na kanalizaCni sit mésta
Hartmanice.

Odkanalizovani sidel Dobra Voda a Karlov je vyhovujici a bude zachovano.

V sidlech Kundratice a Stépanice se navrhuje vystavba oddilné gravitacni splaskové kanalizace pro vefejnou potiebu
v ramci stavajici i navrhované zastavby. Odpadni vody z obou osad budou pfecerpavany spole¢nou Cerpaci stanici
u Radosovského potoka severnim smérem na kanalizacni sit' mésta Hartmanice.

V sidlech Dolejsi Tésov a Horejsi TéSov se navrhuje vystavba oddilné gravita¢ni splaskové kanalizace pro vefejnou
potiebu v ramci stavajici i navrhované zastavby. Odpadni vody z obou sidel budou svedeny na navrhovanou
spole¢nou COV vychodné pod osadou Dolejsi TéSov. Ze sidla Hofejsi TéSov budou odpadni vody preterpavany.
Okolo &istirny je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu COV na prostiedi. V budoucnu vyhlagované pasmo
ochrany prostfedi nesmi tuto hranici prekrocit.

Vystavba oddilné gravita¢ni splaskové kanalizace pro vetejnou potiebu v ramci stavajici i navrhované zastavby je
navrzena také pro sidla Dolejsi KruSec a Prostiedni KruSec. Odpadni vody z obou sidel budou svedeny na
navrhovanou spole¢nou COV jizné pod sidlem Dolejsi Krugec. V budoucnu vyhlasované pasmo ochrany prostiedi
nesmi piekro¢it maximélni hranici negativniho vlivu COV na prostedi, ktera je navrhem stanovena.

V sidlech Chlum, Javoii, Keply, Kochanov, Kf¥iZzenec, Loucova, Maly Radkov, Mochov, Palvinov, Svétla,
Trpésice, Vatétice, Vlastéjov a ZaluZice se nepfedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potfebu a centralni
COV. Likvidace odpadnich vod bude fefena individualné (napf. bezodtokové jimky s vyvazenim na COV
Hartmanice, vicekomorové septiky s docisténim, mikrocistirny apod.).

Destové vody sidel budou i nadale odvadény stavajicim zptisobem. Doporucuje se maximalni mnozstvi srazkovych
vod zasakovat do ptidy pfirozenym zpisobem a minimalizovat zpeviiovani ploch nepropustnymi materialy.

Stranka 41 z 139



Navrhovand reSeni jsou v souladu s Planem rozvoje vodovodii a kanalizaci na uzemi Plzenského kraje. V sidlech
Kundratice, Stépanice, Dolejsi TéSov, Hoiejsi TéSov, Dolejsi KruSec a Prostiedni KruSec vsak Plan rozvoje
nenavrhuje vystavbu kanalizacnich systéemii a likvidaci odpadnich vod doporucuje individualni.

Okolo vSech vodovodnich a kanaliza¢nich zafizeni je ochranné pasmo dle zakona o vefejnych vodovodech a
kanalizacich.

d.2.2 KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII

Stavajici trafostanice TS nemaji dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni dopliiované vystavby, proto je nutno
provést jejich posileni. V navrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedeni a plochy pro trafostanice.
Navrh pokryti nového nartistu spotieby el. energie je nasledujici :

Hartmanice
Plochy ,,T.30, T.31, Z.34, T.35, Z.37, T.42, 7..44, T.29, T.46, T.32, Z..43, .38
- napojeni ze stavajicich trafostanic TS-T17 a TS-T20

113
ER) 5 s T B B B > > > >

Plochy ,,T.3, T.5, T.7, Z.11, Z.48, Z.101, T.6, T.2, T.4, T.1, (NN Z.9“
- napojeni ze stavajicich trafostanice TS-T16 a z TS- T20

113
EX) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Plochy ,Z.15, T.20, T.21, Z.22, T.27, T.12, T.13, T.17, T.18, T.19, Z.26, ENMEN Z.24
- napojeni ze stavajici trafostanice TS-T20

Soucasti uprav je i prelozka stavajiciho vrchniho vedeni VN 22kV.

Zokruhovanim rozvod NN na dnesni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodu v obci.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna uprava a rekonstrukce sité NN. Postupné bude u nové vystavby
provadéna kabelizace kabely AYKY do zemé.

Keply

Lokalita.SO144, R-SO, VS141

Plochy ,,Z.144, R.3, Z..141* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T1
Loucova

Plochy ,,Z2.160, Z.161, Z..162* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T12
Vatétice

13
99) 9 9

Plochy ,,T.202, T.203, Z.204* - napojeni z nov¢ trafostanice TS-T26 (stozarova TS400kVA)
Palvinov

Plochy ,,Z.191, Z.194 - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T25

Svétla

Plochy ,,Z.180, Z.181, Z.182, Z.184, Z.186" - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T8
Dobri Voda

Plochy ,,Z.94 - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T18

Dolejsi TéSov

Plochy ,,Z.80, Z..81, Z..83, 7..82, 7..85" - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T6

Hofrejsi TéSov
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Plochy ,,Z.111, Z.110 - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T7
Mochov
Plochy ,,Z.171, T.172, T.173, T.174, Z.170* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T4

Dolejsi Krusec
M (13
Lokalita;B73, B75«

Plochy ,,Z.73, Z..75* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T15
Prosti‘edni KruSec
Plochy ,,Z.70* - napojeni z nové trafostanice TS-T27 (stozarova TS400kVA)

Hofejsi Krusec

Plochy ,,Z.104, Z.105 - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T13

Chlum u Hartmanic

Plochy ,,Z.61, 7..62, 7..63, 7..65, Z..67* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T9 a TS-T11
Kundratice

Plochy ,,Z.152, Z.150, Z..151* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T21 a TS-T22
Stépanice

Plochy ,,Z.190* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T23

ZaluZice

Plochy ,,Z2.210% - napojeni ze stavajiciho rozvodu NN

Javori

Plochy ,,2.120, Z.121* - napojeni ze stavajici trafostanice TS-T3

TrpéSice

Plochy ,,Z.76% - napojeni ze stavajiciho rozvodu NN

Zokruhovanim rozvod NN na dnesni rozvody v obcich, dojde k posileni rozvodi v obcich.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna uprava a rekonstrukce sité NN. Postupné bude u nové vystavby
provadéna kabelizace kabely AYKY do zemé.

Koncepce rozvoje VN soustavy v obci respektuje novou vystavbu a zaméry obecniho uradu Hartmanice. Navrh
koncepce byl rovnéz projednan na CEZ — Klatovy — Ing. Holub.

d.2.3 KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE

Resené izemi je stabilizovano, nejsou naroky na nové telekomunikacni plochy. Je nutné respektovat stavajici trasy
telekomunikaénich kabelt a jejich ochranna pasma.

Rovnéz radiokomunikace jsou stabilizované. Rozvoj telekomunika¢niho provozu vizemi bude zajistovan
roz§ifovanim pevné komunikaéni sit€, spolu s vyuzitim nabidek operatort mobilni sité. V pfipadé rozvoje mobilnich
operatoru lze navrhnout spolecny objekt.

Nové lokality mohou byt napojeny na tuto sit’- pokud si to bude investor pfat. Veskeré zameéry, které by se mohly
kabelti dotknout, je tfeba v¢as se spravou kabelil projednat.

Néavrh netesi konkrétni umisténi telekomunikacnich kabelt, bude umist'ovano v ramci technické vybavenosti v rezimu
stavebniho zakona €483/2006-Sb- v platném znéni.

d.2.4 KONCEPCE ZASOBOVANI PLYNEM
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V soucasné dob¢ neprochdzi feSenym uzemim dalkové vedeni vysokotlakého plynovodu ani neni s plynofikaci
v navrhu UP pocitano.

d.2.5 KONCEPCE ZASOBOVANI TEPLEM

Resené uzemi ma potencial ve vyuziti obnovitelnych zdrojii energie. Budou respektovany pozadavky na ochranu
ovzdusi vyplyvajici ze zakona o ochran¢ ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro dané izemi byly
vytvofeny podminky pro dodrzeni piipustné Grovné znecisténi ovzdusi. Postupna nahrada tepelnych zdroji piinese
vyrazné zlepseni Cistoty ovzdusi.

Jako vyhodny zdroj vytapéni se nyni jevi pouziti elektrického akumula¢niho a pfimotopného vytapéni v kombinaci
s tepelnymi Cerpadly, popfipad¢ vyuziti alternativnich zdroji energie napt. solarnich kolektord. Pro vytapéni nelze
vyloucit ani propan-butan umistény v samostatnych zasobnicich.

d.2.6 ODPADOVE HOSPODARSTVi
Nakladani s odpady se fidi platnym zdkonem o odpadech a prislusnou vyhlaskou.

Systém likvidace domovniho odpadu bude i nadale zachovan. Bude povoleno takové podnikani, které skladovanim
odpadut véetné nebezpecnych latek nenarusi zivotni prostfedi a nebude zatézovym rizikem pro obyvatele.

U navrhovanych ploch, kde je pozadavek feSeni uzemni studie, bude feSeno umisténi plochy (shromazd’ovaciho
mista) pro tfidény komunalni odpad.

d3 KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

Vzhledem k tomu, Ze stavajici obCanské vybaveni vefejné infrastruktury i komer¢ni zafizeni veelku vyhovuji
potiebam meésta, bude se jednat pfedevsim o jeho zkvalitnéni a doplnéni. Stavajici plochy ob¢anského vybaveni jsou
stabilizované. Koncepce rozvoje obcanského vybaveni souvisi s celkovym rozvojem a je pro danou velikost a
charakter feSeného tizemi optimalni.

Téméi vsechny navrzené plochy jsou pievzaty ze schvaleného UPsNU Hartmanice (1998) a navazuji na stavajici
zastavbu se stejnym funkénim vyuzitim (V42 T.12 a OV13 T.13 u Cerpaci stanice pohonnych hmot, a
OV-29 T.29 ve stfedni a OV-46 T.46 v severozapadni ¢asti mésta) nebo vyuzivaji nevyuzité prostory zastavéného
uzemi (OV17 T.17 vjizni ¢asti Hartmanic, OV18 T.18 a OV19 T.19 ve stiedni Casti mésta). Dale je navrzena
plocha ©OV-6 T.6 pro rozsifeni stavajiciho vicetiCelového hfisté na severovychodnim okraji mésta Hartmanice.
Navrhové plochy OV-24 7..24 a OV-26 7..26 na jiznim okraji mésta pod sjezdovkou jsou uréeny k vybudovani zdzemi
pro lyzaisky areal.

Navrh UP vymezuje plochu izemni rezervy pro rozsifeni hibitova R—Ovh R.1.

d4 KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Koncepce vefejnych prostranstvi v obci zustane zachovana. Jedna se zejména o navesni prostory tvofené vodnimi
plochami, vetejnou zeleni a komunikacemi.

Plochy vefejnych prostranstvi ¥R PU jsou v navrhu vymezeny pfedevs§im pro mistni komunikace a parkovisté (viz
kapitola D.1.2.) a dale pak pro vefejnou zelen (viz kapitola C.5.). Nejcastéji jsou tyto plochy situovany podél dopravni
a technické infrastruktury a u vétsich ploch navrzenych k zastavbe.

Veskeré navrzené plochy vétsi nez 0,5 ha budou doplnény vefejnou zeleni v rozsahu 20% fesené plochy. Do této
plochy je mozné zapocitat détska a sportovni hiisté malého rozsahu a aleje podél komunikaci.

Zastavba nesmi byt od vetejného prostoru oddélena pohledovou bariérou nebo plotem, kterd ve svém duasledku snizuje
hodnotu veiejného prostoru.

Vyska oploceni smérem do vefejného prostranstvi (ulice) je stanovena maximalné na 1,7 m nad nejvyssi Grovni
chodniku nebo komunikace ptilehlé ke hranici pozemku. Maximalni vyska neprithledné ¢asti plotu vcetné piipadné
podezdivky mtize byt maximalné 0,5 m. Prihledné oploceni je takové, které umoziuje urcity kontakt s ohranicenym
prostorem a nevytvaii do vetejného prostranstvi plnou, neprtthlednou sténu.

Pokud je plot smérem do verejného prostranstvi umist'ovan na opérnou zed’ nebo v kontaktu s opérnou zdi, bude vzdy
cely prihledny a bez podezdivky. Vyska takovéhoto plotu bude maximalné 1,5 m nad urovni opérné zdi.

Typ a vyska oploceni nesmi omezit dostate¢né rozhledové poméry v kiizovatkach. Pti vyssich sklonitostech terénu,
kde je nezbytné umistit do vefejného prostoru opérné zdi, nebudou tyto zdi uméle navySovany neprthlednym plotem.
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d.5 OCHRANA OBYVATEL

d.5.1 CIVILNi OCHRANA

Specifické plochy pro zajmy civilni ochrany nejsou v UP navrzeny. K tizemnimu planu se nevztahuji pozadavky
vyplyvajici z havarijnich a krizovych plant.

d.5.2 VOJENSKE ZAIMY

V feSeném Uzemi se nenachdzi zajmove uzemi vojenské spravy. Na Gizemi nejsou evidovany zadné objekty, sdélovaci
kabely ani jiné inzenyrské sité, ke kterym vykon vlastnického prava statu vykonava Ministerstvo obrany Ceské
republiky.

Vyjimkou je zamek Karlov nachdzejici se 2,7km severozapadn€ od sidla Hartmanice. Areal zamku s doprovodnymi
objekty je majetkem Armady Ceské republiky a je ur¢en ke skoleni a rekreaci pfislusnikd a zaméstnancti armady.

e) koncepce usporadani Kkrajiny, véetné—vymezeni—ploch—a
I 14 ] r l W . o0 ] e I ’, r 14 | r

e.] KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce nezastavitelného uzemi vychazi ze skuteCnosti, ze se jedna o izemi lezici na plose EVL (NATURA 2000),
navazujici na Pfirodni park Kochanov a na CHKO Sumava, tzn. piirodné hodnotné tizemi, které je nutné chranit.

Z ptirodnich hodnot v feSeném uzemi jsou pii feseni tzemniho planu respektovany zejména zakladni skladebné prvky
USES, rozsahlé lesy, rybniky a krajinny raz. Rozvojové plochy jsou feseny tak, aby nenaruSovaly obhospodafovani
zemédelské pudy, a aby nedoslo ke kolizim ve vyuzivani krajiny a nebyl narusen hodnotny krajinny raz fesené¢ho
uzemi.

Navrh opatfeni:

e je tfeba vénovat pozornost ochrané veskeré zelené v krajing, a to jak plosné, tak predevsim rozptylené, ktera
se vyznamné podili na tradi¢ni podob& uzemi, napt. charakteristické remizky na mezich a stromotadi na
brezich a hrazich rybnikid, mokfadni vegetace;

e pro vSechny vysadby ve volné krajiné pouzivat vyhradné pivodni pfirozené druhy rostlin;

e zachovat a rozvijet zastoupeni a podil dfevin podél cest, mezi apod., podporovat zvySovani podilu ovocnych
dfevin v zdhumencich v navaznosti na zastavéné Uizemi, zajistit dobry zdravotni stav, dbat na piiznivé
krajinotvorné ptisobeni a branit jejich snizZeni;

e minimalizovat upravy porostnich okrajQ;
e realizovat izemni systém ekologické stability, v€etné€ interakénich prvkl a nerozsifovat ornou ptdu;

e pii realizaci zamérd je nutno zachovat stavajici Gcelové komunikace zajistujici pfistup k pozemkim a
prichodnost krajiny.

V nezastavéném uzemi je umoznéno:

e za dodrzenych veskerych zakonnych podminek zalesiiovani pozemkt na plochach navazujici na stavajici
PUPFL a na plochach, jejichz zalesnénim dojde k uceleni PUPFL. Nemélo by se jednat o zemédélskou pidu
s L. aIL. tfidou ochrany.

e v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind opatieni:

o  pro zabezpeCeni zemédélské Cinnosti, jako jsou seniky, pfistieSky pro zvéf a chovand zvifata formou
lehkych pristieskt, vceliny formou lehkych pristfeskli, realizace komunitniho kompostovani,
nepropustnych polnich hnojist’;
pro lesnictvi, vodni hospodafstvi, tézbu nerostu;
pro ochranu piirody a krajiny;
pro vetejnou dopravni infrastrukturu;
pro technickou infrastrukturu, kterd neznemozni dosavadni uzivani nezastavéného uzemi;

O O O O O

pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledki;
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o pro technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, naptiklad cyklistické stezky, hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra.

Podrobneji podminky vyuziti pro jednotlivé plochy rozdilného vyuziti v nezastaveném vzemi viz kap. f)

V nezastavéném uzemi neni umoznéno:

e vyuziti, které nespliiuje podminky pro plochy rozdilného vyuziti v nezastavéném uzemi stanovené v kap. f)

eV nezastavéném uzemi je vylouCeno umistovani jakykoliv fotovoltaickych elektraren (fotovoltaickych
zafizeni pro vyrobu elektrické energie), fotovoltaickych paneld a vétrnych elektraren. V piipad¢ umistovani
fotovoltaickych panelti na stfechy staveb nebo obvodové konstrukce staveb situovanych v zastavéném
Gzemi, nesmi tyto vytvaiet negativni dominanty nebo negativné ovliviiovat stavby na sousednich pozemcich.

e.2 VYMEZENI PLOCH V KRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY
V JEJICH VYUZITI

Uzemni rozsah nezastavitelného Gzemi je vymezen v grafické ¢asti dokumentace v Hlavnim vykrese (&. 2).

Charakter krajiny na uzemi obce Hartmanice Ize rozdélit na nasledujici charakteristické plochy s rozdilnym
zpusobem jejich vyuziti:

Plochy vodni a vodohospodéiské vieobecné (WU) - fesenim UP jsou vytvofeny podminky pro zachovani a obnovu
ptirozenych ekologickych a krajinotvornych funkci vodnich tokti a vodnich ploch.

«  UP Hartmanice navrhuje nové vodni plochy ¥1. Realizace téchto ploch je umoznéna na plochach lesnich,
zemédélskych a smiSenych nezastavéného tizemi;

e stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat, je potieba i nadale provadét udrzbu
vegetace a prizpusobovat zplisob obhospodarovani pozemki charakteru vodoteci a vodnich ploch. Veskeré
ozelenéni musi byt v souladu s USES. Konkrétni zasahy do toki, biechovych porosti, ruseni cest u tokd
apod. je nutné projednavat piimo s patficnym zavodem spravce toku.

Plochylesni-th)
Plochy lesni vieobecné (LU) - plochy lesni jsou v izemi stabilizované. Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy k
zalesnéni. V ramci podminek vyuziti ploch lesa je zajistit zejména:

e zachovani ekologické rovnovahy;
e zachovani krajinného razu;
e v ramci hospodafeni zamezit eroznim G¢inkdim.

Plocl <délskéAZ)

Plochy zemédélské vseobecné (AU) - tizemni plan nenavrhuje nové zemédélské plochy. Podminky a zasady pro
ochranu ZPF jsou zejména:

e  pii hospodaieni na ZPF uplatiiovat ekologické zasady;

e nazemédélskych plochach je nutno zvysit podil pfirodnich prvkd, rozsahlé pudy rozdélit vzrostlou zeleni;

e snizovat podil orné pidy na erozi ohrozenych pozemcich naptiklad zatravnénim, vysadnou sadu atd..
Ploc] o sného-tzemi  slochy (SN)
Plochy smiSené krajinné vieobecné (MU) - vymezené plochy jsou pfevazné stabilizované. V ramci vyuZzivani ploch
smisenych nezastavéné¢ho tizemi je tieba zajistit podminky pro zachovani ekologické rovnovahy, krajinného razu,

zamezeni eroznim ucinktim a pro zastoupeni druhii organismii odpovidajicich trvalym stanovistnim, viz kapitola f)
stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

e.3 NAVRH SYSTEMU USES

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vyznacen v grafické Gasti této dokumentace v Hlavnim vykrese (€. 2) a
je vymezen piekryvnym zptisobem vyuziti tzemi.

USES se pro ugely této UPD rozumi v prostoru spojitd a v ¢ase trvajici sit’ jednotlivych prvkin USES (biocentra,
biokoridory), ktera stavem svych podminek umoziuje trvalou existenci a rozmnozovani pfirozeného geofondu krajiny
a zaroven umoznuje migraci zvéfe a zivocicht.

Pro zajisténi USES jsou ve spravnim tizemi obce vymezeny zakladni prvky - biocentra propojena biokoridory,
doplnéné o interakéni prvky (IP), které také patii mezi zakladni skladebné ¢asti USES na lokalni tirovni.

Stranka 46 z 139




V tizemi obce jsou vymezeny prvky nadregionalni, regionalni a lokalni tirovné, funk¢ni i nefunkéni ¢asti.

Nefunkéni &asti USES jsou navrzené k zalozeni. P¥i zakladani prvki Ize vyuzit melioraéni dieviny - kefe a stromy. Na
plochach navrzenych biokoridor je rovnéz nutné zabezpecit do doby vysadby dievin takové hospodafeni, které
nebude snizovat uroven ekologické stability stavajiciho porostu tzn., Ze na téchto plochach nelze povolit realizaci
trvalych staveb, trvalé travni porosty ménit na ornou pudu, odstranovat vzrostlou zelen (mimo vychovnych probirek
nebo odstranovani nepivodnich druhti) apod. Ptipustné jsou hospodaiské zasahy majici ve svém dusledku ekologicky
prirozené zlepseni stavajiciho stavu, napft. zatravnéni orné ptidy, vysadba bfehovych porostt, zalesnéni.

Navrh pro zlepSeni ekologické funkce Kkrajiny:

e U vodoteci v co nejvétsi mife obnovit prirodé blizky charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich

blizkosti.

e Vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stupen ekologické stability lu¢nich porosti.

e Stavajici zelen, typickou druhovou skladbu, tradiéni umisténi a prostorovou funkci zelené je nutno

respektovat.
Pro viechny prvky USES jsou stanoveny podminky pro jejich vyuziti.
Tyto podminky pro prvky USES maji 2 zikladni funkce:

e zajidtuji podminky pro trvalou funké&nost existujicich prvkt USES;

e zajidtuji tzemni ochranu ploch pro doplnéni prvki USES.

e3.1 PRVKY USES V RESENEM UZEMI

Uzemi obce vykazuje vysokou miru piirozené stability, vymezeni prvkii USES tak vytvaii podminky pro legislativni

zajisténi zakladni kostry stability.

Vymezeni prvkit USES bylo pievzato z aktualizovanych UAP pro obec Hartmanice. Pro aktualizaci UAP byla pouzita

data, ktera poskytla Sprava NP a CHKO Sumava - Generel USES po obcich.
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OZNACENI BIOGEOGRAFICKY VYZNAM VLOZENE
LBC.337/01 lokalni biocentrum regionalni biokoridor
LBC.338/01 lokalni biocentrum regionalni biokoridor
LBC.CHOS090 lokalni biocentrum
LBC.CHOS091 lokalni biocentrum
LBC.CHOS092 lokalni biocentrum
LBC.CHOS093 lokalni biocentrum
LBC.CHOS094 lokalni biocentrum
LBC.CHOS095 lokélni biocentrum
LBC.CHOS096 lokélni biocentrum
LBC.CHOS097 lokélni biocentrum
LBC.CHOS098 lokélni biocentrum
LBC.CHOS231 lokélni biocentrum

LBC.K110/007

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K110/008

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K110/009

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K110/010

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K110/011

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K110/012

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K110/013

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K110/014

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K112/011

lokalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

LBC.K112/016

lokalni biocentrum

LBC.K112/017

lokalni biocentrum

LBC.K112/018 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor
LBC.K112/022 lokalni biocentrum
LBC.NPS082 lokélni biocentrum
LBC.NPS110 lokélni biocentrum
LBC.NPS111 lokélni biocentrum
LBC.NPS112 lokélni biocentrum
LBC.NPS113 lokélni biocentrum
LBC.NPS138 lokélni biocentrum
LBC.NPS139 lokélni biocentrum
LBC.SU038 lokalni biocentrum
LBC.SU081 lokalni biocentrum
LBC.SU082 lokalni biocentrum
LBC.SU083 lokalni biocentrum
LBC.SU084 lokalni biocentrum
LBC.SU091 lokalni biocentrum

LBK.1585-CHOS095

lokalni biokoridor

LBK.1585-K110/009

lokalni biokoridor
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LBK.CHOS091-CHOS090

lokalni biokoridor

LBK.CHOS091-K112/016

lokalni biokoridor

LBK.CHOS092-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS092-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS093-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS093-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS094-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS094-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS095-1585

lokalni biokoridor

LBK.CHOS095-SU084

lokalni biokoridor

LBK.CHOS095-SU084

lokalni biokoridor

LBK.CHOS096-1585

lokalni biokoridor

LBK.CHOS096-CHOS231

lokalni biokoridor

LBK.CHOS096-K 110/009

lokalni biokoridor

LBK.CHOS097-CHOS098

lokalni biokoridor

LBK.CHOS097-CHOS099

lokalni biokoridor

LBK.CHOS097-NPS117

lokalni biokoridor

LBK.CHOS098-CHOS100

lokalni biokoridor

LBK.CHOS098-KT644

lokalni biokoridor

LBK.CHOS099-NPS113

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-SU093

lokalni biokoridor

LBK.K110/008-SU091

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-CHOS096

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-CHOS096

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-KT645

lokalni biokoridor

LBK.K110/009-SU083

lokalni biokoridor

LBK.K110/010-CHOS093

lokalni biokoridor

LBK.K110/010-CHOS093

lokalni biokoridor

LBK.K110/011-CHOS094

lokalni biokoridor

LBK.K110/012-NPS082

lokalni biokoridor

LBK.K110/013-CHOS090

lokalni biokoridor

LBK.K110/013-CHOS090

lokalni biokoridor

LBK.K112/017-CHOS092

lokalni biokoridor

LBK.K112/017-K112/022

lokalni biokoridor

LBK.K112/023-SU081

lokalni biokoridor

LBK.NPS082-338/01

lokalni biokoridor

LBK.NPS084-1592

lokalni biokoridor

LBK.NPS110-1585

lokalni biokoridor

LBK.NPS110-NPS111

lokalni biokoridor

LBK.NPS111-1585

lokalni biokoridor

LBK.NPSI111-NPS112

lokalni biokoridor
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LBK.NPS112-NPS113

lokalni biokoridor

LBK.NPS113-CHOS096

lokalni biokoridor

LBK.NPS113-K110/007

lokalni biokoridor

LBK.NPS113-K110/007

lokalni biokoridor

LBK.NPS138-K110/011

lokalni biokoridor

LBK.NPS139-NPS138

lokalni biokoridor

LBK.50-SU038

lokalni biokoridor

LBK.SU037-SU038

lokalni biokoridor

LBK.SU038-SU039

lokalni biokoridor

LBK.SU038-SU082

lokalni biokoridor

LBK.SU038-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU091-SU092

lokalni biokoridor

LBK.SU081-SU082

lokalni biokoridor

LBK.SU081-SU082

lokalni biokoridor

LBK.SU082-CHOS095

lokalni biokoridor

LBK.SU082-CHOS095

lokalni biokoridor

LBK.SU082-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU082-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU083-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU083-SU084

lokalni biokoridor

NRBK.1585-K110/010

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/006-K110/007

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/007-K110/008

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/007-K110/008

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/008-K110/009

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/008-K110/009

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/009-1585

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/010-K110/011

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/011-K110/012

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/012-K110/013

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/013-K110/014

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/010-K112/011

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/016-K112/017

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/016-K112/018

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/017-K112/018

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/017-K112/022

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/022-K112/023

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/022-K112/023

nadregionalni biokoridor

RBC.1585 regionalni biocentrum nadregionalni biokoridor
RBC.1587 regionalni biocentrum regionalni biokoridor
RBC.1592 regionalni biocentrum regionalni biokoridor
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RBK.1587-338/01 regionalni biokoridor

RBK.1592-337/01 regionalni biokoridor

RBK.338/01-1592 regionalni biokoridor

Plochy, na kterych se rozkladaji ptislusnd biocentra budou vyuzivany jako plochy piirodni, tj. plochy se zvysenou
ochranou, podporujici ekologickou stabilitu krajiny a sniZujici ohrozenost ekosystému v Gizemi.

Doporuéuje se postupné zakladat chybgjici (nefunkéni) &asti USES.

NavrZené - nefunkéni prvky USES

IO nofinleXng nadeagiandlng h
O a

VU.1 - nefunkéni nadregionalni biokoridor NRBK.K110/006 - K110/007
VU.2 - nefunkéni nadregionalni biokoridor NRBK.K110/007 - K110/008

VU.3 - nefunkéni nadregionalni biokoridor NRBK.K110/008 - K110/009
VU.4 - nefunkéni nadregionalni biokoridor NRBK.K110/009 - 1585
VU.5 - nefunkeni lokalni biokoridor LBK.K112/017-K112/022

VU.6 - nefunkéni lokalni biocentrum LBC.SU082, nefunkéni lokélni biokoridor LBK.SU082 - CHOS095, nefunkéni
lokalni biokoridor LBK.SU081 - SU082, nefunkéni lokalni biokoridor LBK.SU082 - SU084,

VU.7 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.CHOS095 - SU084
VU.8 - nefunkcni lokalni biokoridor LBK.SU083 - SU084

VU.9 - nefunkcni lokalni biokoridor LBK.SU038 - SU084

VU.10 - nefunkéni lokélni biokoridor LBK.K110/007 - CHOS096
VU.11 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.CHOS094 - CHOS091
VU.12 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.1585-K110/009

VU.13 - nefunkéni lokélni biokoridor LBK.K110/010 - CHOS093
VU.14 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.CHOS092 - CHOS091
VU.15 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.K112/017-CHOS092
VU.16 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.CHOS093 - CHOS091
VU.17 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.K110/013-CHOS090
VU.18 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.NPS113-K110/007
VU.19 - nefunkéni lokalni biokoridor LBK.SU038-SU082

VU.20 - nefunkéni nadregionalni biokoridor NRBK.K112/022-K112/023

Stranka 72 z 139




e.4  OPATRENI PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V navrhu je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Déle je v navrhu Gzemniho planu
umoznéno postupné zalestiovani, ziizovani vodnich ploch a pfevadéni ekologicky nestabilnich ploch na funkéni
plochy s vyssi ekologickou stabilitou.

e.5 STANOVENI PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

Stavajici sit’ péSich a cykloturistickych komunikaci, tj. polnich a lesnich cest musi byt zachovdna, nesmi byt
sniZovana rusenim nebo omezovanim priichodnosti. Pozemky, pies které turistické a cykloturistické trasy prochazi, se
nesmi oplocovat (napi. velkoplosné oplocené pastviny pro dobytek). Nepfipousti se bez nahrady rusit polni cesty a
sjezdy z pozemnich komunikaci a umistovat stavby, které by branily pfistupu pifes tyto sjezdy na navazujici
zemédelské a lesni pozemky.

Je predpokladano, ze ve stavajicich trasach oznacenych ve vykrese budou vybudovany kvalitni turistické stezky a
cyklotrasy a budou dale rozsifovany o doplikova zatizeni (napf. odpocivadla, obCerstveni, informacni tabule atd.).

e.6 VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNI OPATRENI A OCHRANU
PRED POVODNEMI

e.6.1 PROTIEROZNI OPATRENI

V navrhu neni uvazovano s ploSnymi protieroznimi opatfenimi.

e.6.2 ZAPLAVOVE UZEMI

Zajmovym Uzemim protékaji feky Otava, Kifemelna a Ostruzna, které maji vyhlaSeno zaplavové uzemi. Na ostatnich
tocich se zaplavy nevyskytuji.

V zéaplavovém tzemi neni povolena zména kultury zemédélské pidy z trvalych travnich porosti na ornou pudu.
V plose zaplavového uzemi nesmi byt zfizovany zadné stavby ani zadné skladky nebo drobné stavby. Dusledné
dodrZeni nezastavitelnosti ploch v zaplavovém Uzemi je podminkou pro ochranu zastavéného uzemi, s vyjimkou
ptipadnych staveb protipovodiiovych opatfeni a terénnich tprav protipovodiovych opatteni.

Uvnitt zéplavového tzemi je mozné rozsifovani ploch, které budou zabranovat predevS§im vodni erozi, vhodna
krajinna revitalizaCni opatfeni (napf. plochy s travnim porostem, zalesnéné plochy, budovani protieroznich a
vsakovacich nadrzi, vystavba a udrzba suchych poldrt, apod.) viz kapitola f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zpiisobem vyuziti.

e.6.3 PROTIPOVODNOVE OPATRENI{
Zakladnim opatienim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné.

Protipovodiiova opatfeni budou feSena v rimci bézné udrzby toki a protipovodiovych opatieni v krajin€ v souladu
s vodnim zékonem. Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat. Podél vodoteci bude
zachovan pfistupny pruh pozemkl v Sifce 8m od biehové hrany. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace
zejména v okoli vodnich toki a rybnikd.

Pro snizeni povodnového rizika v zajmovém uzemi lze realizovat takova protipovodiiova opatieni, ktera znamenaji
snizeni kulminacnich pratokd, tj. zejména zvySeni pfirozené retencni schopnosti izemi (pouzivani kvalitnich
kultivovanych travnich porosti s dobrou vsakovaci u€innosti). Nenavrhuji se Zadna opatieni, smétujici k urychleni
povrchového odtoku nebo jeho zvyseni.

e.7 VYMEZENI PLOCH PRO REKREACI

V souladu s Politikou izemniho rozvoje CR 2008 bude intenzivnéji vyuzivan rekreaéni potencial krajiny - specifické
oblasti SOB-1 Sumava , ve které se feSené uzemi nachézi, a to pro letni i zimni pobytovou rekreaci. Na zastavitelnych
plochach obcanského vybaveni komercniho charakteru bude zrealizovéna vystavba objektt a zafizeni podporujicich
cestovni ruch, vyuzivajicich kvalitni pfirodni prostfedi, existenci systému péSich turistickych stezek a znaCenych
cykloturistickych stezek v krajiné a moznost vyuziti pfiznivych terénnich podminek pro zimni sporty.

V navrhu UP Hartmanice jsou vymezeny plochy pro individualni rekreaci (- R9 7.9 vk. u. Hartmanice I) a
plochy situované v okrajovych €astech sidel pro rekreacni sportoviste (Rs—82 Z.82 v k. u. Dolejsi Tésov, Rs—110
7Z.110 v k. 0. Hotejsi TéSov a Rs1+50 Z.150 v k. u. Kundratice II).
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Pro rozvoj rekreaCnich pobytovych aktivit je tézZ mozné vyuzit stavajiciho domovniho fondu nevhodného pro trvalé
bydleni. Mimo zastavéné uzemi nelze vymezovat plochy pro pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany ptidniho
fondu a krajinného razu.

V souladu se ZUR Plzeiiského kraje je navrzena trasa koridoru mezinarodni cyklostezky Praha - Plzefi - Regensburg.
Cyklostezka vede hodnotnym pfirodné krajinnym prostifedim lokalitou Keply v katastralnim tizemi Kochanov III.

e.8  VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU

V feseném uzemi se nachdzi registrované prognézni zdroje nerostnych surovin, poddolovana uzemi, loziska
nevyhrazenych nerostt a stara dalni dila.

UP Hartmanice nevymezuje plochy pro dobyvani nerosttL.
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f1  VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
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Nazev plochy Kéd plochy

Bydleni vSeobecné BU

Plochy zmén:

T.3, T.3 -Z1,T.5, Z.5- Z1, T.7, Z.10- Z1, Z.11, Z.11- Z1, Z.15, T.20, T.21, Z.22,
T.27, T.30, T.31, Z.34, T.35, T.37, T.42, 7.4, 7..48, Z..61, 762, 7.63, 7..65, 7..67,
7.70, 2.73, 7.75, 7.80, Z.81, 7.83, Z..94, Z..101, Z.104, Z..105, Z.111, Z.120, Z.121,
7151, Z.152, 7.155, 7160, Z.161, Z.171, T.172, T.173, T.174, Z.180, Z.181,
7.182, 7..184, 7..186, 7190, Z.191, Z.194, Z..210, Z..220

Hlavni vyuziti

Bydleni v bytovych a rodinnych domech

Pripustné vyuziti

Plochy bydleni zahrnuji pozemky bytovych domt, pozemky rodinnych domi, dopliikovych staveb a drobnych objektt
pro zemédélstvi a hospodarskou ¢innost s ohledem na charakter uzemi - venkovska sidla, pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury a pozemky vetejnych prostranstvi. Do ploch bydleni jsou zahrnuty pozemky, ¢innosti a d&je s
bydlenim souvisejici, napt. uzitkové zahrady, vestavénd obcCanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody
provozovny sluzeb, drobnd femeslna a vyrobni zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni (napf. kadefnictvi,
krejcovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (rodinné bazény, prvky zahradni architektury apod.).

Soucasti ploch bydleni jsou pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe s ohledem na charakter
uzemi - venkovska sidla (napiiklad skleniky, sklady natradi, kilny, gardze, drobné stavby pro zemédélskou a
hospodarskou ¢innost...).

Nepftipustné vyuziti

Ostatni vyuziti neuvedené jako ptipustné, veskeré Cinnosti narusujici kvalitu bydleni na venkové, provozy a ¢innosti,
které jsou provazeny hlukem nebo ¢astym dopravnim provozem, a nebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji obytnou
zonu.

Neptipustnd jsou odstavna stani a gardZze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, obCanské vybaveni -
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budovy cisté¢ obchodniho prodeje o vyméie veétsi nez 300m? prodejni plochy, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich
sluzeb a autobazary.

Dale je nepiipustna vystavba samostatné stojicich malometraznich objektti sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty,
stavebni bunky apod.).

Podmind stav]
Cvaiicinel nalns 40%
| RD o
800m~v-Hartmanieich-600m=a
1 . di 10002
Podmind o P
Viikovia hladina séstavi ]
B
! Cpodlas krovi.
1 eh-dom 3 nad ;
e Hrovi
Ioddplenke
-—Sstav R
~—néveh R
Nazev plochy Kad plochy
Rekreace vSeobecna RU

Plochy zmén:
7.9

Hlavni vyuziti

Individualni a hromadné provozovani sportu, rekreace a zabavy.

Ptipustné vyuziti

Plochy rekreace zahrnuji pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalSich staveb, zafizeni a Cinnosti, které
souviseji a jsou slucitelné s rekreaci.

Stavajici objekty individualni rekreace lze piestavovat, modernizovat a rekonstruovat s moznosti ptidorysného rozsireni
a dostaveb.

Na stavajicich plochach je pfipustné vetfejné prostranstvi, obfanské vybaveni (napf. infocentra, restaurace, bufety,
socialni zafizeni), vefejna tabofiste, ptirodni koupalisté, rekreacni louky a dal§i pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury (napf. odstavna parkoviste), které nesnizuji kvalitu prostiedi ve vymezené plose a jsou slucitelné
s rekreanimi aktivitami.

Typickymi zastupci této kategorie jsou ,,zahradkarské kolonie® a malé zahrady budované jako doplnék bytové vystavby.

Na navrzenych plochach je pfipustné vetejné prostranstvi, rekreacni louky a dal§i pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

Nepftipustné vyuziti

Neptipustné je trvalé bydleni, vyrobni funkce, kapacitni a produkcni chovatelské a péstitelské funkce nad ramec
samozasobeni, garaze jako samostatné objekty, veskeré provozovani ¢innosti s negativnim dopadem na Zzivotni prostiedi
a jakékoliv jiné vyuziti a zafizeni, které neni uvedeno jako piipustné.

Nepftipustné jsou zejména provozy a ¢innosti, které jsou provazeny hlukem nebo castym dopravnim provozem, a nebo
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svymi negativnimi vlivy jinak narusuji rekreacni zonu.

Na navrhovych a prestavbovych plochach jsou nepfipustné ,,zahradkarské kolonie®.

Plochyrekreace—sport Rs 82, Rs 110, Rs 150
-navrh

Nazev plochy Kod plochy

Rekreace na oddechovych plochach RO

Plochy zmén:
7.82,7.110, Z.150

Hlavni vyuziti

Hromadné provozovani sportu, rekreace a zabavy.

Ptipustné vyuziti

Plochy rekreace - sportu zahrnuji pozemky sportovnich aktivit, hiist’ a staveb souvisejicich se sportovnim vyuzitim. Dale
tyto plochy zahrnuji vetejna prostranstvi a dalsi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené plose a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami. (mimo Rs150 Z.150 viz podminéné
pripustné)

Podminéné pripustné vyuziti

Na plose Rs150 Z.150 je mozné realizovat nadzemni stavby pouze souvisejici s ptipustnym vyuzitim za podminky
souhlasu Spravy CHKO Sumava.

Nepftipustné vyuziti

Nepfipustné jsou veskeré provozy a ¢innosti, které jsou provazeny hlukem nebo Castym dopravnim provozem, a nebo
svymi negativnimi vlivy jinak narusuji rekreacni zonu.
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Plochy obcanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni pro vzdélavani,
vychovu a sport (napt. $kolska zafizeni, stadiony, hfisté), zdravotni sluzby, kulturu (napf. knihovny, muzeum, galerie),
vetejné, spravni (napt. urady statni spravy) a duchovni sluzby, ochranu obyvatelstva (napi. pozarni zbrojnice) a sluzby
netechnického charakteru. Dale zahmuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej (napf. nakupni zafizeni,
obchody), ubytovani, stravovani, sluzby, pokud negativné neovliviiuji své okoli, pozemky souvisejici dopravni (napt. a
odstavna stani vyvolana zptisobem vyuzitim uzemi) a technické infrastruktury, vefejné zelené a vefejnych prostranstvi.

Cinnosti a d&je, které nadmérné narusuji prosttedi, chovatelstvi, p&stitelstvi, primyslovéa a zem&délska vyroba a sklady a
dalsi zpusoby vyuziti neuvedené jako pfipustné.

Nepfipustné jsou zejména samostatné objekty pro bydleni a individualni rekreaci, jakékoli ¢innosti a zpisoby vyuziti,
které jsou nebo by mohly byt v rozporu s hlavnim zptsobem vyuziti, popt. by branily tomuto zplsobu vyuZziti.

Dale jsou nepfipustné zejména provozy a Cinnosti, které jsou provazeny hlukem nebo Castym dopravnim provozem, a
nebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji okolni obytné zony.

Cotkové N loc] ‘vaiicinel malne 55%
{85% u sportovnich-ploch)
Viikova hladina sdstavd ‘vaiielnebo-dovid

Obcanské vybaveni jiné

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni sluzby,
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kulturu a pro potadani kulturnich akci, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva
- stavby a zafizeni pro seniory, napf. domovy pro seniory, domovy s peCovatelskou sluzbou
- stavby a zafizeni pro ubytovani, stravovani, sluzby
- dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky vetejnych prostranstvi a sidelni zelené

- vptipad¢ plochy OX vymezené v lokalit¢ L.1 Dolejsi TéSov je pfipustné vyuZiti pouze pro ubytovani — jeden
penzion s maximalni kapacitou 10 lizek s mozZnosti staveb a zafizeni pro stravovani, domov pro seniory, domov s
pecovatelskou sluzbou, stavby pro kulturu

- vpfipadé plochy OX vymezené v lokalit¢ L.2 Chlum je pfipustné vyuZiti pouze pro agromafmu s maximalni
kapacitou ubytovani 10 lUzek, penzion s maximalni kapacitou 10 luzek, stavby a zafizeni pro stravovani jako
soucast penzionu nebo agrofarmy

- vptipad¢ plochy OX vymezené v lokalit¢ L.3 Loucova je ptipustné vyuziti pouze pro agromafmu s maximalni
kapacitou ubytovani 10 ldzek, penzion s maximalni kapacitou 10 lizek, stavby a zafizeni pro stravovani jako
soucast penzionu nebo agrofarmy, domov pro seniory, domov s pe¢ovatelskou sluzbou

- v ptipad¢ plochy OX vymezené v lokalité¢ L..4 Kochanov a Mochov je pfipustné vyuZziti pouze pro bydleni nebo
rekreaci — penzion s maximalni kapacitou 10 ltzek

- v ptipadé plochy OX vymezené v lokalit¢ L.5 Kundratice je pfipustné vyuziti pouze pro agromafmu s maximalni
kapacitou ubytovani 20 lazek, penzion s maximalni kapacitou ubytovani 20 luzek, stavby a zafizeni pro stravovani
jako soucast penzionu nebo agrofarmy, domov pro seniory, domov s pe¢ovatelskou sluzbou

v ptipadé plochy OX vymezené v lokalit¢ L.7 Dolejsi Krusec a Prostfedni Krusec je pfipustné vyuziti pouze pro

agromafmu s maximalni kapacitou ubytovani 10 lizek nebo zemédélstvi

Podminéné piipustné vyuziti

Stavba pro bydleni — byt spravce nebo majitele za podminek, ze:

- dojde ke splnéni hygienickych limitd z hlediska hluku pro chranény venkovni prostor a chranény vnitini prostor
staveb.

V ptipadé plochy OX vymezené v lokalité L.6 Palvinov, Stépanice, Vatétice a ZaluZicce je piipustné vyuziti pouze pro

penzion s maximalni kapacitou 20 14zek, stavby a zafizeni pro stravovani jako soucast penzionu nebo agrofarmy, domov

pro seniory, domov s pecovatelskou sluzbou za podminek:

- zajisténi zasobovani vodou bez negativniho vlivu na zasobovani vodou v sidle Palvinov,

- zasobovani teplem (napf. vrty, tepelna ¢erpadla) nesmi mit negativni vliv na okolni zastavbu

Nepftipustné vyuziti

Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim, piipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim a dale
¢innosti, stavby a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky mohou vyvolavat druhotné.
Dale napt. hotely, apartmanové domy, vyrobni a skaldové arealy, ubytovny.

Kod-plochy
e OVh
Nézev plochy Koéd plochy
Obcanské vybaveni hirbitovy OH
Hlavni vyuziti
Hibitov.
Pfipustné vyuziti
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Parkoveé upravend vefejna prostranstvi, krajinna zelen, piirod¢ blizké porosty a dfeviny, travni porosty bez dfevin,
solitéry s podrostem bylin. Pfipustné je osazovat drobnou architekturu, pomniky, hrobky, pamatniky, vysazovat aleje
apod, zfizovat stavby pésich komunikaci, drobné stavby informacniho charakteru (mapy, vyvésky), stavby souvisejici
s vytvoienim technického zdzemi a technické infrastruktury s provozem hibitova souvisejici.

Nepfipustné vyuziti

Veskeré vyuziti neslucitelné s hlavnim vyuzitim a neuvedené jako pfipustné a veskeré ¢innosti a provozy, které by svymi
negativnimi vlivy mohly narusit funkci zony.

Nazev plochy Kaod plochy

Verejna prostranstvi vSeobecna PU

Plochy zmén:

7.10,7.16, 2.23, 7.33, 7.36,2.39,7.45,7..49, 7..64, 7..66, 7..68, 2.71, 7..74, 7..78,
7.84,7.90, 291, 7.92, 7.93, 7.100, Z.112, 7..143, 7..183, 7..185, 7..193, 7..200

Hlavni vyuziti

Vetejny prostor s pievladajici funkci zelen€.

Ptipustné vyuziti

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhti vefejnych prostranstvi a dalsi
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obcanského vybaveni (napt. hiisté pro predskolni déti, fit
park) slucitelné s i€elem vetejnych prostranstvi.

Pripustné je zfizovat stezky pro pési i cyklisty, osazovat drobnou architekturu (napt. altan, fontanky, pitka) a ulicni
mobiliaf, pomniky, pamatniky, vysazovat aleje, vysadba zelen¢ obecné, stavby pé&Sich komunikaci, drobné stavby
informacniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky), dopravni infrastruktura (obsluzné komunikace, parkovaci stani
vyvolana vyuzitim Gzemi), stavby souvisejici s vytvotenim technického zazemi a technické infrastruktury.

Nepftipustné vyuziti

Neptipustné je umist'ovat stavby pro bydleni, pro individualni rekreaci, stavby pro obcanskou vybavenost, stavby pro
vyrobu a skladovani a dale veskeré provozy a Cinnosti, které jsou provazeny hlukem nebo ¢astym dopravnim provozem,
a nebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce zony.
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Plochy smiSené obytné zahrnuji pozemky staveb pro bydleni v rodinnych a bytovych domech, pfipadné staveb pro
rodinnou rekreaci.

Dale jsou piipustné objekty obcanského vybaveni a sluzeb (napf. zafizeni pro obchod, stravovani, ubytovani, domovy
dichodcii a domy s pecovatelskou sluzbou, zdravotnicka a kulturni zafizeni, zatizeni pro denni rekreaci jako jsou détska
htisté, podnikatelské aktivity a vyroba lokalniho vyznamu) a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejicitho Gzemi a které svym
charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zat€z v izemi.

Pripustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze na vlastnim pozemku pro potfeby vyvolané piipustnym vyuZzitim tzemi,
nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, vefejna zelen a vefejna prostranstvi.

Ostatni vyuziti neuvedené jako pfipustné, zejména veskeré Cinnosti narusujici kvalitu bydleni na venkove, nadlimitni
stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani, provozy a ¢innosti, které jsou provazeny hlukem nebo
Castym dopravnim provozem, a nebo svymi negativnimi vlivy jinak naru$uji obytnou zonu.

Nepfipustna jsou odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni nad
300m? prodejni plochy, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary.

Dale je nepfipustnd vystavba samostatné stojicich malometraznich objektd sezonni rekreace (napft. sruby, zahradni chaty,
stavebni buniky apod.).
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Nazev plochy Kod plochy

Doprava vSeobecna DU

Plochy zmén:
7.14,7.25,7.40, T.41, T.47, 2Z.103, Z.145
Hlavni vyuziti

Zajisténi dopravni pristupnosti (silni¢ni)a obsluha feseného tizemi dopravni infrastrukturou.

Ptipustné vyuZziti

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji pozemky staveb a zatizeni pozemnich komunikaci a jinych druhti dopravy.
Silnice II. a IIL. tfidy, mistni a Gc¢elové komunikace naspy, zatezy, opérné zdi, mosty, cyklistické a pesi komunikace,
ruzné formy zelen¢ (napf. izola¢ni, doprovodna), hromadné a fadové garaze, odstavna a parkovaci stani, zastavky
silni¢ni dopravy, odpocivadla, provozni budovy, protihlukova opatfeni a ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Pripustné je umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektiinu, plyn, teplo,

spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostiedné souvisejici s danou funkci technické
infrastruktury a obsluhy uzemi.

Podminéné piipustné vyuziti

Plocha P125 Z.25 je urcena k vybudovani parkovisté, a to za splnéni podminky, Ze nebudou provadény vyrazné terénni
upravy, bude minimalizovana ¢ast zpevnénych ploch a parkovisteé bude slouzit pouze v zimnim obdobi pro potieby
sjezdovky.

Nepftipustné vyuziti

Nepfipustné jsou objekty bydleni a rekreace, vyroby a skladii a ostatni vySe neuvedené stavby.

Nazev plochy Kod plochy

Technicka infrastruktura v§eobecna TU

Plochy zmén:
7.38, 2.76, 2.K20, Z.K26
Hlavni vyuziti

Technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti

Plochy technické infrastruktury zahrnuji pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zatizeni technického
vybaveni.

Pripustné je umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (napiiklad plochy pro vodovody, kanalizaci, elektiinu,
plyn a spoje) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy Gzemi, rizné formy zelené
(napt. izola¢ni, doprovodna).

Pripustné je zfizovat stavby, zafizeni a plochy pro nakladani s odpady (napf. sbérny dvtr, fizena skladka TKO).

Dale jsou piipustna parkovaci, odstavna stani na vlastnim pozemku pro potiebu vyvolanou timto zptisobem vyuziti.
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Nepfipustné vyuziti

Nepripustné jsou stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu a
skladovani.

Dale jsou nepfipustné veskeré provozy a ¢innosti, které¢ svymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce okolnich zén a
vyzadujici ochranu pied zatézi sousednich pozemkl mimo dany zpisob vyuziti (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi).

Nepfripustné je ziizovat ¢erpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potifebu provozovatele.

V pasmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu (Skolskych a
détskych zatizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinaiskym, télovychovnym a rekrea¢nim uceltiim
atd.).

Vyroba a skladovani véetné zemédelskych staveb.

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu (vylu¢né podnikatelského, pramyslového a
vyrobniho charakteru, ale i vyrobu zemédélskou, chovatelskou a péstitelskou) a skladovani.

Pripustné je zfizovat sklady, skladové plochy, aredly a komunalni provozovny, zafizeni pro kompostovani biologicky
rozlozitelného odpadu, zafizeni pro podnikovou prodejnu s administrativou, parkovaci a odstavna stani, ¢erpaci stanice
pohonnych hmot pro potfebu provozovatele, technicka a dopravni infrastruktura, vefejna zelen a vefejna prostranstvi.

Provozni byty ¢i rodinné domy pro bydleni osob piimo spojenych s provozem dané vyroby (napf. byty pro dozor¢i a
spravcovsky personal) za podminky, Ze budou splnény hygienické limity.Tyto prostory nesmi ptesahnout 25% plochy
budov s hlavnim zptisobem vyuziti, maximalné vSak 200m?.

Veskeré zaméry zamyslené na tizemi CHKO Sumava jsou mozné za dodrzeni podminek plosného a prostorového
uspotadani krajiny a podminky ochrany krajinného razu, které budou stanoveny individualné orgdnem ochrany ptirody
(Spravou CHKO Sumava).

Fotovoltaické elektrarny je mozné ziizovat za podminek pfimé ndvaznosti na zastavéné izemi, nenaruseni estetiky
krajinného razu a dostupnosti inzenyrské a technické infrastruktury.

Zmény staveb na stavajicich plochach ¥S VU jsou mozné za podminky, ze v ramci schvalovacich fizeni konkrétnich
staveb bude doloZen a piip. zohlednén hygienicky vliv (hluk, pach, prach apod.) na navazujici obytnou zastavbu.

Nepfiipustné jsou samostatné stavby pro bydleni a stavby pro rekreaci a sport.

Nepfiipustné jsou vsechny provozy a ¢innosti, které svymi negativnimi vlivy (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi) jinak naruSuji funkce okolnich zén a zasahuji tak mimo hranice vlastniho pozemku (resp. mimo dany
zpisob vyuziti uzemi).

Nepfipustné jsou aktivity a vyroba se silnym dopadem na zivotni prostiedi
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Na tzemi CHKO Sumava je nepfipustné umisténi fotovoltaickych elektraren s vyjimkou panelii na sttechach budov.

Rodinné farmy s moznosti provozovani agroturistiky.

Plochy ekofarem zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro rodinné farmy (napi. bydleni v rodinném domée, Cinnosti
zemédelské vyroby a chov hospodarskych zvifat) s moznosti poskytovani agroturistickych sluzeb (napf. ubytovani,
stravovani, rekreace, sport a Cinnosti spojené s hospodarskymi pracemi) a pozemky souvisejici dopravni (napf.
parkovaci a odstavna stani pro potiebu vyvolanou vyuzitim tizemi) a technické infrastruktury.

Pripustné je zfizovat prostory pro skladovani, pfip. prodej vlastnich vyrobku a vypéstka.

Rodinné domy a ubytovaci objekty jsou ptipustné za podminky, ze budou splnény veskeré hygienické limity. Tyto
prostory nesmi presahnout 25% plochy s hlavnim zplsobem vyuziti, maximalné v§ak 200m?.

Nepfipustné jsou vSechny provozy a Cinnosti, které svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich zén a
zasahuji tak mimo hranice vlastniho pozemku (resp. mimo dany zptsob vyuziti Gzemi).
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Plochy smiSené vyrobni zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro podnikatelskou Cinnost, opravarenské sluzby,
zahradnictvi, vyrobu a skladovani lokalniho vyznamu.

Pripustné je zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nesnizi tak kvalitu prostfedi souvisejiciho tzemi, a které svym charakterem a kapacitou nezvysi dopravni zatéz a
zivotni prostfedi v uzemi.

. Lze pfipustit vystavbu obCanského vybaveni (naptf. maloobchodni a obchodni provozovny), vefejnou zelen a vefejna
prostranstvi.

Vyroba a skladovani za podminky, Ze nebude svym negativnim vlivem zatézovat piipustné plochy obcanského vybaveni.

Provozni byty ¢i rodinné domy pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem (napt. byty pro dozor¢i a spravcovsky
personal) dané vyroby za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pfed negativnimi vlivy a budou splnény veskeré
hygienické limity.

Samostatné bydleni vSech forem, stavby pro rekreaci a sport, zemédélské provozy a veskeré Cinnosti a provozy, které
svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich zon a a vyzaduji tak mimofadnou ochranu pfed zatézemi
sousednich pozemkd mimo dany zpusob vyuziti (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi) — napt.
chovatelstvi, t€zka primyslova vyroba a sklady.

Nepfipustna je rovne€z vystavba supermarketti a obchodnich zafizeni vétsich nez 500m? prodejni plochy.

V pasmu negativniho vlivu na okolni prostfedi nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou
ochranu.

Nézev plochy Kod plochy
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Vodni a vodohospodarské vSeobecné WU

Plochy zmén:
K.72, K.77, K.153, K.175

Hlavni vyuziti

Vodni plochy a toky.

Pripustné vyuziti

Plochy vymezené za ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami, ochranu pied jejich skodlivymi ucinky a
suchem, regulaci vodniho rezimu tzemi a plnéni dal$ich uceld stanovenych pravnimi piedpisy upravujicimi
problematiku na Gseku vod a ochrany pfirody a krajiny.

Plochy zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokti a jiné pozemky urené pro prevazujici vodohospodarské
vyuziti.

Vodni plochy a toky, chovné rybniky, rekrea¢ni nadrze a ostatni vodni dila.

Pripustné je rovnéz premosténi a lavky, stavidla a hraze, krmna zafizeni pro chovné rybniky a vystavba technické
infrastruktury, dale je mozné zfizovat pro rekreacni vodni plochy mola a jina sportovni zafizeni.

Dale jsou ptipustné stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody
v krajing, protipovodnova a protierozni opatieni a dalsi opatieni ptispivajici k vyssi retencni schopnosti krajiny, realizace
USES (napt. biehové porosty a doprovodna zelen).

Podminéné piipustné vyuziti

Vysadba aleji okolo vodoteci a vodnich ploch za podminky zadnych hrubych zasaht do bieht a vodnich ploch.

Nepfipustné vyuziti

Vsechny ¢innosti a zafizeni (napf. vystavby objektli bydleni, sportu a rekreace, individudlni rekreace, dale objektd, které
by mohly slouzit k bydleni a rekreaci,...) mimo Cinnosti ptipustné a podminéné piipustné a provozovani ¢innosti, ktera
jsou v rozporu s vodnim hospodafstvim.

Nepfipustné je ziizovani a provozovani novych zafizeni nesouvisejicich s hlavnim vyuzitim, véetné odstaveni karavanu,
maringotek a obytnych piivesa.

Nepfipustné jsou zejména skladky odpadii a sklady chemikalii a pohonnych hmot.

Kéd-plochy

-stav VA

-navreh A O A B O B e N
Z1

Nézev plochy Kod plochy

Zemédélské vSeobecné AU

Plochy zmén:
K.7-71,K.16 - Z1

Hlavni vyuziti

Intenzivni a extenzivni hospodafeni se zeméd€lskymi travnimi porosty a ornou pudou nebo Cinnosti a zafizeni, které
s timto hospodaienim souvisi.

Pripustné vyuziti

Pfipustné je provadét na téchto tzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, ornou ptidu a plochy lesni) za splnéni
vsech zakonnych podminek.

Piipustné je zfizovat a provozovat na téchto tizemich sité¢ a zafizeni tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a
zasobovani prilehlého tzemi, icelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto tizemi.
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Dale je pripustné umistovat stavby pro zabezpeceni zemé&délské Cinnosti (napf. seniky, pfistiesky pro zvét a chovana
zvitata formou lehkych pristreskd, véeliny, silazni jamy, atd.), pro mysliveckou ¢innost (napf. posedy a pozorovatelny).
Pripustné je zfizovat pési, cyklistické a ucelové komunikace, komunikace pro jizdu s potahem, na kole a pro jizdu na
lyZich a na sanich, dostavby a pfistavby malého rozsahu (tj. nardst o max. 25% prvotné zkolaudované plochy) stavajicich
trvalych staveb na vlastnim pozemku.

Piipustnd je realizace USES, ziizovani vodnich nadrZi, opatfeni pro udrzeni vody v krajing, zachyceni p¥ivalovych
destq, protipovodiova a protierozni opatieni a dalSi opatfeni pfispivajici k vyssi retenéni schopnosti krajiny (napf.
budovani zachytnych piikopi kolem ohrozenych pozemki, zfizovani obdélavanych nebo zatravnénych prilehu,
terasovani svazitych pozemk, znovuziizovani mezi, budovani poldrii a hrazi).

Na zemédélskych plochach mohou byt obnovovany a rekonstruovany drobné objekty sakralni architektury.

Podminéné piistupné vyuziti

Zalesiiovani za podminky, Ze plocha navazuje na stavajici lesni plochy a zalesnénim dojde k uceleni lesnich ploch
s ohledem na tfidu ochrany zemédélského piidniho fondu. Nemélo by se jednat o zemédélskou pidu s I. a II. tfidou
ochrany ZPF.

Okolo polnich cest Ize realizovat vysadby aleji za splnéni podminky zadnych hrubych terénnich tprav.

Podminéné pfipustna je realizace komunitniho kompostovani, nepropustnych polnich hnojist apod. za podminky splnéni
zakonnych podminek.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustna je vystavba objektli pro bydleni, rekreaci a vyrobu vcetné odstaveni karavani, maringotek a obytnych
privésa.

V zéaplavovych tizemich je nepfipustna zména kultury (napf. trvalého travniho porostu) na ornou ptudu.

Plochy slouzi k plnéni funkci lesa a ¢innosti souvisejici s touto hlavni funkeci.

Plochy lesni zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkei lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uzemi, realizace USES, opatieni pro udrzeni vody
v krajing, zachyceni ptivalovych destl, protipovodiiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vyssi
retencni schopnosti krajiny. Daéle uc¢elové komunikace naucné stezky, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu
s potahem, na koni a pro jizdu na lyzich a na sanich.

Dale je pfipustné umistovat nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodafeni v lese (napf. krmelce, lesni Skolky,
oplocenky, obory apod.), pro myslivost (napt. posedy a pozorovatelny) a ochranu pfirody.

Na lesnich plochach mohou byt obnovovany a rekonstruovany drobné objekty sakralni architektury.

Dostavby a ptistavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku pouze pfi splnéni podminky, ze
narast neptesahne 20 % prvotné zkolaudované plochy.

Podminéné pfipustné jsou nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, a to za splnéni podminky
co nejmensiho zasahu a nenaruSeni funkénosti lesnich ploch.

VSechny Cinnosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavby objektti bydleni, sportu a rekreace, individualni
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rekreace, dale objektt, které by mohly slouzit k bydleni a rekreaci,atd.).

Plochy ptirodni zahrnuji mimo jiné i pozemky narodniho parku, pozemky v +—a2—=zéné chranéné krajinné oblasti,
pozemky v ostatnich zvlasté chranénych uzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemkd smluvné
chranénych, pozemky biocenter a vyjimecné pozemkKy a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Pripustné je soucasné vyuziti a vyuziti, které zajistuje piirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanoviStnim podminkam, jiné jen pokud nezhor$i ekologickou stabilitu. Nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhorSeni piirodni funkce sougasnych ploch USES.

Pripustné jsou rovnéz stavby a zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby péSich, cyklistickych a
ucelovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou piirod€, mosty, lavky a nezbytné stavby pro lesni a vodni
hospodafstvi.

Pouze ve vyjimecnych piipadech nezbytné¢ nutné liniové stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
vodohospodarska zafizeni, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi, COV atd., a to za splnéni podminky
nejmensiho zasahu do biocentra a naruSeni jeho funkénosti.

Neptipustné jsou stavby pro bydleni, stavby pro individualni rekreaci, pro vyrobu a skladovani, komunikace pro silni¢ni
dopravu, tézba a zpracovani nerostt, stavby skladek odpadi, intenzivni zemédélska vyroba.

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni, pfipustné a podminéné piipustné vyuziti izemi je toto izemi nezastavitelné
(napriklad sklady, chaty, chalupy).

Nepfipustné jsou zmény zpusobu vyuziti izemi, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zatazeného do USES.

Dale jsou nepiipustné zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES a jakékoliv zmény zplisobu vyuziti,
které by znemoznily €i ohrozily funkénost téchto ploch (napf. odvodinovani pozemki) nebo Gzemni ochranu ploch
navrhovanych k zac¢lenéni do nich.

Neptipustné jsou ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou piirody a krajiny.

Nazev plochy Kéd plochy

SmiSené krajinné v§eobecné MU
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Hlavni vyuziti

Intenzivni a extenzivni hospodafeni se zemédélskymi travnimi porosty a ornou pldou, pfispivajici ke stabilizaci
ekologické rovnovahy v uzemi, retence krajiny, protierozni opatfeni nebo ¢innosti a zafizeni, které¢ s timto hospodafenim
souvisi.

Pripustné vyuziti

Plochy smisené nezastavéného tzemi zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky zemédélského pidniho
fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokll bez rozliSeni ptevazujiciho zpiisobu vyuziti. Do plochy
smiSené nezastavéného uzemi jsou zahrnuty i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystéml a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Pripustné je vyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni druhti organisml odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pii bézném extensivnim zemédelském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady,
lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Pfitom
nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce vymezenych biokoridort.

Pripustné je umistovat stavby pro zabezpeceni zemédélské Cinnosti (seniky, piistfesky pro zveéf a chovana zvitata
formou lehkych pfistfeski, vceliny, silazni jamy atd.), pfistavby malého rozsahu (tj. nartst o max. 25% prvotné
zkolaudované plochy) stavajicich trvalych staveb.

Dale je mozné realizovat vystavbu celovych komunikaci, polnich cest, pésich a cyklistickych komunikaci, technické
infrastruktury, opatfeni piispivajici k vyssi retenci krajiny, zachyceni piivalovych destd, protipovodiova a protierozni
opatfeni, revitalizace vodnich toki.

Pripustné je provadét na téchto uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy). Umoznéna je vysadba
aleji a ochranné zelené¢.

Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybnikatrské Cinnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybnikd) a
ziizovat mensi vodni plochy do 0,5ha.

Na plochéch je umoznéna realizace USES a mohou na nich byt obnovovéany a rekonstruovany drobné objekty sakralni
architektury.

Podminéné piipustné vyuziti

Podminéné piipustna je realizace komunitniho kompostovani, nepropustnych polnich hnojist’ apod. za podminky
splnéni zékonnych podminek.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné jsou zmény zplsobu vyuZiti, které by snizovaly soucasny stupeii ekologické stability daného Gzemi.

Dale jsou nepfipustné jakékoliv zmény zplsobu vyuziti tizemi, které¢ by znemoznily nebo ohrozily zalozeni chybéjicich
Casti biokoridorti (napf. odvodiovani pozemku, t€Zba nerostnych surovin apod.) mimo ¢innosti podminén¢ ptipustnych.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavni, pfipustné a podminéné piipustné vyuziti izemi je toto Uizemi nezastavitelné
(napriklad sklady, chaty, chalupy).

Vétsi plocha udrzované zelené zpravidla v blizkosti vyznamnéjsi budovy (napft. zamku).
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Plochy vyhrazené zelen¢ zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhti vetejnych prostranstvi (napf.
ketové, stromové, kvétinove a travni porosty tvorici okrasné zahrady, souvislé vétsi plochy vysoké zelené, vodni plochy,
odpocinkova, relaxacni a rekreani mista) a stavby a pozemky souvisejici s vytvofenim technického zdzemi a technické
infrastruktury.

Pripustné je zfizovani stezek pro pési, osazovani prvkd drobné architektury, méstského mobiliafe vcetné drobnych
staveb informacniho charakteru (napt. mapy, poutace, vyveésky), pomnikii, pamatnikii a vysadba zelené obecné.

Neptipustné je umist'ovat stavby pro bydleni, pro individualni rekreaci, stavby pro ob¢anskou vybavenost, stavby pro
vyrobu a skladovani a dale veskeré provozy a ¢innosti, které jsou provazeny hlukem nebo ¢astym dopravnim provozem,
nebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce zony.

Kaéd plochy

Biocentra RBC, LBC

Jedna se o piekryvny zplsob vyuziti uzemi, ktery ma prednost pied ostatnim
zpusobem vyuziti (plochy vodni, vodohospodarske a lesni).

Hlavni vyuziti

Posileni &i zachovani funk&nosti USES.

Ptipustné vyuziti

Je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti jako hlavni
¢i pripustné, pokud nenarusi nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické stability.
Ptipustné jsou rovnéz stavby a zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany piirody a krajiny, stavby pesich, cyklistickych a
ucelovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou piirod€, mosty, lavky a nezbytné stavby pro lesni a vodni
hospodafstvi.

Podminéné piipustné vyuziti

Podminéné ptipustné vyuziti je umoznéno pouze ve vyjimecnych piipadech pro nezbytné nutné liniové stavby dopravni
a technické infrastruktury, vodohospodarska zatizeni, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi, COV
atd., a to za splnéni podminky nejmensiho zasahu do biocentra a naruseni jeho funk¢nosti.

Nepftipustné vyuziti

Nepfipustné jsou stavby pro bydleni, stavby pro individualni rekreaci, pro vyrobu a skladovani, t€zba a zpracovani
nerostd, stavby skladek odpadd, intenzivni zeméde€lska vyroba.

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni, pfipustné a podminéné piipustné vyuziti izemi je toto izemi nezastavitelné
(napriklad sklady, chaty, chalupy).

Nepfipustné jsou zmény zpusobu vyuziti izemi, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability dané¢ho tizemi
zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vys$S§im stupném ekologické stability na druh sniz$im stupném
ekologické stability, napt. z louky na ornou ptdu).

Dale jsou nepiipustné zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES, jakékoliv zmény zptisobu vyuziti, které
by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter (napf. odvodiiovani pozemkil) nebo tizemni ochranu ploch navrhovanych
k zaclenéni do nich.

Nepfipustné jsou ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou piirody a krajiny.

Koéd plochy

Biokoridor NRBK, RBK, LBK
Jedna se o piekryvny zpusob vyuziti uzemi, ktery ma prednost pfed ostatnim
zpusobem vyuziti (plochy vodni, vodohospodaiské, zemédelske, lesni a smiSené
nezastavéného tizemi).

Hlavni vyuZiti

Posileni & zachovani funk&nosti USES.
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Pripustné vyuziti

Vyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni druhti organismil odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkdm pfi
bézném extensivnim zemédelském nebo lesnickém hospodateni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.),
pfipadné rekrea¢ni plochy piirodniho charakteru, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, pfitom nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti a ptirodni funkce vymezenych biokoridorg.

Je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti jako hlavni
¢i ptipustné, pokud nenarusi nevratné ptirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické stability.
Pfipustné jsou rovnéz stavby a zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pé&Sich, cyklistickych a
ucelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou ptirod€, mosty, lavky a nezbytné stavby pro lesni a vodni
hospodafstvi.

Umoznéna je vysadba aleji a ochranné zelené.

Podminéné piipustné vyuziti

Podminéné ptipustné jsou pouze nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury kiizici biokoridor,
v co nejkratSim a pokud mozno v kolmém sméru, odpocivadla u turistickych a cyklistickych tras, vodohospodaiska
zafizeni, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi, COV atd., a to za splnéni podminky nejmensiho
zasahu a naruseni funkénosti biokoridoru a uzpisobeni stavby tak, aby nevytvarela migracni bariéru pro organismy.

Neptipustné vyuziti

Nepfiipustné jsou stavby pro bydleni, stavby pro individualni rekreaci, pro vyrobu a skladovani, tézba a zpracovani
nerosti, stavby skladek odpadd, intenzivni zemédelska vyroba.

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni, pfipustné a podminéné piipustné vyuziti uzemi je toto uzemi nezastavitelné
(napriklad sklady, chaty, chalupy).

Nepfiipustné jsou zmény zplsobu vyuziti uzemi, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného tizemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy3§im stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném
ekologické stability, napt. z louky na ornou ptidu).

Dale jsou nepfipustné zmény, které jsou v rozporu s funkei biokoridoru v USES a jakékoliv zmény zpisobu vyuziti
uzemi, které by znemoznily funk¢nost nebo ohrozily zalozeni novych biokoridort (napi. odvodnovani pozemku,
rozorani mezi).

Nepfipustné jsou ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou piirody a krajiny.

Kaéd plochy

Interakéni prvek IP
(Interakéni prvky jsou kromé biocenter a biokoridord zakladnimi skladebnymi
¢astmi USES na lokalni urovni. Jedna se o ekologicky vyznamné krajinné prvky a
ekologicky vyznamna liniova spolecenstva.)

Hlavni vyuziti

Vytvafteni existenénich podminek rostlinam a Zivo¢ichlim a vyznamné ovliviiovani funkce ekosystému kulturni krajiny.

Pripustné vyuziti

Vyuziti, které zajistuje piirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen
pokud nezhorsi ekologickou stabilitu.

Nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorSeni pfirodni funkce soucasnych ploch.

Ptipustné jsou rizné formy zelené (napt. krajinna, doprovodna), vodni plochy a toky.

Dale je mozné realizovat vystavbu ucelovych komunikaci, polnich cest, pésich a cyklistickych stezek.

Podminéné piipustné vyuziti

Podminéné piipustné jsou pouze nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury kiizici interakéni
prvek v co nejkratSim a pokud mozno v kolmém sméru, jednoducha odpocivadla ptirodniho charakteru u turistickych a
cyklistickych tras, vodohospodaiska zafizeni, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi, COV atd., a to za
splnéni podminky nejmensiho zdsahu a naruSeni funkcnosti interakéniho prvku a uzptisobeni stavby tak, aby nevytvarela
migrac¢ni bariéru pro organismy.

Nepftipustné vyuziti
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Neptipustné jsou stavby pro bydleni, stavby pro individualni rekreaci, pro vyrobu a skladovani, té€zba a zpracovani
nerosty, stavby skladek odpadt, intenzivni zemédélska vyroba.

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti Gizemi je toto uzemi nezastavitelné
(napfiklad sklady, chaty, chalupy).

Neptipustné jsou zmény zplsobu vyuziti izemi, které by sniZovaly souCasny stupen ekologické stability daného tizemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vysS$im stupném ekologické stability na druh sniz§im stupném
ekologické stability, napt. z louky na ornou ptidu).

Dale jsou nepiipustné zmény, které jsou v rozporu s funkci USES a jakékoliv zmény zptsobu vyuziti uzemi, které by
znemoznily funkénost nebo ohrozily zalozeni novych prvkd USES (napf. odvodiiovani pozemkd, rozorani mezi).
Neptipustné jsou ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.

f2  PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

Uzemni plan ¢leni spravni uzemi na niZe uvedené lokality.
L.1 Lokalita Dolejsi Tésov a Hotejsi Tésov

L.2 Lokalita Chlum

L.3 Lokalita Louc¢ova

L.4 Lokalita Kochanov a Mochov

L.5 Lokalita Kundratice

L.6 Lokalita Palvinov, Stépanice, Vatétice a ZaluZice

L.7 Lokalita Dolejsi Krusec a Prostfedni Krusec

L.8 Lokalita Hotejsi Krusec

L.9 Lokalita Dobra Voda

L.10 Lokalita Vlast&jov a Javori

L.11 Lokalita Svétla

L.12 Lokalita Hartmanice — nizkopodlazni zastavba

L.13 Lokalita Hartmanice — vicepodlazni zastavba bytovymi domy
L.14 Lokalita Hartmanice aredlova zastavba

L.15 Lokalita krajinné tizemi
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L1 Lokalita Dolejsi Tésov a Horejsi TéSov

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 60 %

- v ostatnich pfipadech 60 %
- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven
- v pfipadé staveb v plose VU min. 15 %

- v pfipadé plochy OX nelze rozSifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Dolejsi TéSov

Maximalni vyska - v sidle Dolejsi Té€Sov 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven
maximalni vySka htebene 10 m

- v sidle Horejsi TeSov 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrZena stavaijici
vyska
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Typ strechy

- pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Struktura zastavby

- Pri zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych
staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni v0ci
sousednim stavbdm a vefejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho
mista v sidle.

Charakter zastavby

- Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vyloudit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

-V pripadé zamku Dolejsi TéSov situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitfni dvir a
navazuijici plochy zelené je nepfipustné zastavét.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mdze byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkoveé nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusuijici krajinny raz.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

- min. 60 %

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

- v sidle Dolejsi TéSov 2 nadzemni podlaZi + podkrovi, zarovern
maximalni vySka hfebene 10 m

- sidle Horni TeSov 1 nadzemni podlazi + podkrovi

Typ stiechy

- pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

- 700 m?, u dvojdomd& min. 1200 m?

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

- zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému
prostranstvi a vytvaret stavebni Caru otevienou.

- v plose VU nestanovena

Charakter zastavby

-V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny diim mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
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pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- Zastavba v plose transformace T.9.Z-1 musi svym
charakterem vhodné navazat na zamek Dolejsi TéSov.

- Pfi realizaci staveb vyroby a skladovani nebo obcanské
vybavenosti vyloucit nepfipustné méfitkové a rozmérové
vybocujici stavby, nova zastavba musi byt vhodné zasazena do
terénu, aby vySkové a méfitkové nevytvarela nelimérnou
zastavbu narusujici krajinny raz.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela neumérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.

L.2 Lokalita Chlum

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené - Vv pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zeleng, pokud je tento nizsi nez 60 %
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- v ostatnich ptipadech 60 %
- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven
- v pripadé staveb v plose VU min. 15 %

- v pripadé plochy OX nelze rozsifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Horni Chlum

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hrebene 10 m

- vpiipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici

vyska
Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova
Struktura zastavby - Pfi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych

staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici
sousednim stavbdm a vefejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho
mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

-V pfipadé zdmku horni Chlum situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitfni dvir a
navazuijici plochy zelené je nepfipustné zastavét.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny ddim mdZze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 60 %

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 10 m

Typ stiechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost - 700 m2

stavebnich pozemku - v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému
prostranstvi a vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Stranka 97 z 139



Charakter zastavby -V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny dim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

L.3 Lokalita Loucova

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pfipadech 50 %

- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pripadé plochy OX nelze rozSifovat vystavbu mimo historicky
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pldorys zamku Loucova

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hfebene 10 m

- vpiipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici

vyska
Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova
Struktura zastavby - Pri zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych

staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni v0ci
sousednim stavbdm a verejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho
mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

- Vpfipadé zdmku Loucova situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového FeSeni, bude
zachovana stavajici vySka objektu a jeho silueta a navazujici
plochy zelené je nepfipustné zastavét.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny ddim mdZze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 50 %
- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pfipadé plochy VU min. 25 %

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 10 m

Typ stiechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost - 550 m2 u solitérnich rodinnych domd, u dvojdom@ min. 1000

stavebnich pozemk{ m?

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny dim mdze mit maximainé jednu
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bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

L.4

Lokalita Kochanov a Mochov
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Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené - v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené

- v ostatnich pripadech 50 %
- Vv pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven
- v pripadé ploch VU a VX min. 25

- v pripadé plochy OX zahrnujici zamek Karlov dodrzet situovani
staveb v zeleni, parkové upravenych plochach

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi
-V pripadé staveb pro bydleni 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- vpfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vyska

Typ strechy - pouze strechy Sikmé, a to strecha sedlova nebo polovalbova
v pripade staveb v plochach VU a VX miZe byt i pultova.

Struktura zastavby - nestanoveno
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Charakter zastavby - Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vylou¢it umisténi méritkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

- Vpfipadé zamku Karlov situovaném v ploSe OX, bude
chranéno jeho zakladni hmotové a objemového reSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta a navazujici
plochy zelené je nepfipustné zastavét.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdZe mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

- Rekreacni objekty pouze solitérni.

- Zachovat ozelenéni pfi pohledové exponované zastavbeé.

- Zachovat, pripadné realizovat novou doprovodnou stromovou
vegetaci v bezprostifedni navaznosti zastavby.

Podminky prostorového uspoiradani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 60 %
- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pfipadé plochy VX min. 25 %

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi

Typ strechy - pouze strechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova
v pfipadé staveb v plose VX mize byt i pultova.

Minimalni velikost - 1000 m2 u solitérnich rodinnych dom(

stavebnich pozemkd - v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a meéfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.
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L.5 Lokalita Kundratice

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené | - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho objektu
(ndhrada za pivodni objekt) je nutné dodrzet min. stavajici podil
zeleng, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pfipadech 50 %
- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pfipadé plochy OX nelze rozSifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Kundratice

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici vyska

Typ stiechy - pouze strechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Struktura zastavby - Pri zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici sousednim
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stavbam a vefejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

- Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych staveb.

- Vpfipadé zdmku Kundratice situovaném v plosSe OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitini dvir je
nepripustné zastavét.

- Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena pohledovou
bariérou, ktera ve svém dUsledku snizuje hodnotu verejného
prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou piipustné
pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy, nejedna-li se o
byt majitele nebo spravce, ktery mlize byt realizovan jako
soucast budouci zastavby. Rodinny diim méze mit maximalné
jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené |- min. 50 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hifebene 8 m

Typ strechy - pouze strechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbové

Minimalni velikost - 700 m?, u dvojdom& min. 1200 m?

stavebnich pozemku - v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému prostranstvi
a vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou piipustné
pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy, nejedna-li se o
byt majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako
soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mdZze mit maximalné
jednu bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena pohledovou
bariérou, kterd ve svém disledku snizuje hodnotu verejného
prostoru.
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L.6 Lokalita Palvinov, Stépanice, Vatétice a Zaluzice

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 60 %

- v ostatnich pfipadech 60 %
- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pfipadé plochy OX nelze rozSifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Palvinov, tj. min. 50% plochy OX musi z{stat
nezastavéné

- v pfipadé plochy VU 25 %

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrZena stavaijici
vyska

Typ strechy - pouze strechy Sikmé, a to strecha sedlova, v sidle Zaluzice i
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polovalbova

Struktura zastavby - Pfi zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych
staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni v0ci
sousednim stavbdm a vefejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho

mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vyloudit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

- Vpfipadé zamku Palvinov situovaném v ploSe OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu, vnitfni dvory v souladu
s historickym zalozenim je nepfipustné zastavét.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mdze byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Zachovat ozelenéni pfi pohledové exponované zastavbeé.

- Zachovat, pripadné realizovat novou doprovodnou stromovou
vegetaci v bezprostifedni navaznosti zastavby.

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 60 %

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

Typ stiechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost - 1000 m?, u dvojdom& min. 1200 m?

stavebnich pozemku - v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny diim mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.
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L.7 Lokalita Dolejsi Krusec a Prostredni Krusec

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné tuzemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pfipadech 50 %
- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pfipadé plochy OX nelze rozSifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Dolejsi KruSec

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici

vyska
Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova
Struktura zastavby - Pf zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych

staveb hlavnich je nutné respektovat stavaijici strukturu a
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prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni v0ci
sousednim stavbdm a verejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho

mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vylou¢it umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

-V pripadé zamku Dolni KruSec situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitini dvar
je nepfipustné zastavét.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Zachovat ozelenéni pfi pohledové exponované zastavbeé.

- Zachovat, pripadné realizovat novou doprovodnou stromovou
vegetaci v bezprostifedni navaznosti zastavby.

Podminky prostorového uspoiradani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 50 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost - 700 m?, u dvojdom& min. 1400 m?

stavebnich pozemkd - v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mdze byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.
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L.8 Lokalita Horejsi Krusec

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pfipadech 50 %

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrZena stavaijici

vyska
Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova
Struktura zastavby - Pfi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych

staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici
sousednim stavbam a vefejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho
mista v sidle.

Minimalni velikost - u solitérnich rodinnych domd min. 700 m?, u dvojdom& min.
stavebnich pozemkd 1000 m?, u fadovych rodinnych dom& min. 450 m?
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- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Charakter zastavby - Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vylou¢it umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, kterd ve svém disledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, dvojdomy nebo
fadové rodinné domy, nejedna-li se o byt majitele nebo
spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast budouci
zastavby. Rodinny diim mdZe mit maximalné jednu bytovou
jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 50 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hifebene 8 m

Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost - u solitérnich rodinnych dom@ min. 700 m?, u dvojdom& min.

stavebnich pozemk( 1000 m?, u fadovych rodinnych domd min. 450 m?

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému
prostranstvi a vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Charakter zastavby -V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.
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L.9 Lokalita Dobra Voda

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené

- v ostatnich pfipadech 50 %

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrZena stavaijici
vyska
Typ strechy - pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova, valbové nebo

polovalbova

Struktura zastavby - Pfi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych
staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici
sousednim stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho
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mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vylou¢it umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdZe mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 60 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi

Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova, valbové nebo
polovalbova

Minimalni velikost - 1200 m2 u solitérnich rodinnych dom(

stavebnich pozemkU - v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému
prostranstvi a vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny ddim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.
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L.10

Lokalita Vlastéjov a Javori
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Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pfipadech 50 %
- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pfipadé plochy VU 25%

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 10 m

- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrZena stavaijici

vyska
Typ stiechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova
Struktura zastavby - Pfi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych

staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vaci
sousednim stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho
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mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vylou¢it umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 50 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hifebene 8 m

Typ strechy - pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost - 800 m2 u solitérnich rodinnych domd, u dvojdom@ min. 1200

stavebnich pozemk{ m?

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny ddim mdZe mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.
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L.11 Lokalita Svétla

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizZsi nez 65 %

v ostatnich pfipadech 65 %
v pripade staveb vefejné infrastruktury nestanoven

v pripadé plochy VU 10 %

Maximalni vyska

1 nadzemni podlaZi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vyska

Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Struktura zastavby

Pfi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych
staveb hlavnich je nutné respektovat stavaijici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici
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sousednim stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho

mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby ¢&i zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vylou¢it umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 65 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hifebene 8 m

Typ strechy - pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Minimalni velikost - 1000 m2 u solitérnich rodinnych dom(

stavebnich pozemku - v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby -V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny ddim mdZe mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.
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L.12 Lokalita Hartmanice — nizkopodlazni zastavba

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gizemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 50 %

v pfipadé novostaveb rodinnych dom@ 50 %
v pfipadé novostaveb bytovych domd 30 %
v pripadé staveb komerc¢ni obCanské vybavenosti 30 %

v pripade staveb vefejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi, v pfipadé zmén stavajicich
staveb bude dodrzena stavaijici vyska

Typ stiechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Minimalni velikost
stavebnich pozemkd

pro realizaci novostavby rodinného domu solitérniho min. 600
m2

pro realizaci novostavby dvojdomu min. 1000 m2
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- pro realizaci novostavby bytového domu min. 1000 m2

- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - Pfi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych
staveb hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a
prostorové usporadani, zejména umisténi stavby hlavni v0ci
sousednim stavbdm a vefejnému prostranstvi. Pozice
novostavby v ramci pozemku musi vychazet z konkrétniho

mista v sidle.

Charakter zastavby - Nové stavby & zmény stavajicich staveb nesmi narusit
charakter Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici
zastavbou.

- Vyloudit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.
- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena

pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- P realizaci bytového domu zohlednit charakter navazujici
zastavby, zejména prevladaijici vyskovou hladinu, zastoupeni
zelené na stavebnich podzemich, odstupové vzdalenosti.

- Rodinny dim mize mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového uspoiradani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - v pripadé novostaveb rodinnych dom{ 50 %
- v pripadé novostaveb bytovych dom& 30 %
- v piipadé staveb komercni obcanské vybavenosti 30 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi

- v pripadé bytovych dom{ je mozné realizovat 3 nadzemni
podlazi + 1 ustupujici podlazi

Typ strechy - v pripadé rodinnych dom{ pouze stfechy sikmé, a to stfecha
sedlova nebo polovalbova

- v piipadé bytovych dom{ je mozné realizovat i stfechy ploché

Minimalni velikost - 700 m2 u solitérnich rodinnych dom@, 1000 m2 u
stavebnich pozemk{ dvojdomu,1000 m2 u bytového domu

- v pfipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby - Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.

- Vplochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy.
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Rodinny diim mdZe mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového uspoiradani pro zastavéné Gzemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 45 %

- v ostatnich pfipadech 45 %

Maximalni vyska - 3 nadzemni podlazi + podkrovi nebo ustupujici podlazi
- v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrZena stavaijici
vyska
Typ stiechy - nestanoven
Struktura zastavby - nestanovena
Charakter zastavby - Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit

charakter Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici
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zastavbou.

- Vylou¢it umisténi méritkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

-V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny dim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

- Nové zastavitelné plochy pro vicepodlazni zastavu nejsou vymezovany

L.14 Lokalita Hartmanice arealova zastavba

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zeleng, pokud je tento nizsi nez 25 %
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- v ostatnich pripadech 25 %

- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 3 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hfebene 12 m

Typ strechy - v pripadé stfechy Sikmé pouze stfecha sedlova, polovalbova
nebo pultové

- je mozné realizovat i stfechy ploché

Struktura zastavby - hestanovena

Charakter zastavby - Nesnizovat hodnotu verejného prostoru nevhodnymi stavbami.

- Vytvaret v ndvaznosti na lokality L.12 a L.13 vhodna opatreni
ke zmirnéni negativnich vlivli napf. vysadba zelené.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené - min. 25 %

- v piipadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska - 3 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hfebene 12 m

Typ strechy - v pripadé stfechy Sikmé pouze stfecha sedlova, polovalbova
nebo pultové

- je mozné realizovat i stfechy ploché

Minimalni velikost - nestanovena
stavebnich pozemkd

Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby - Nesnizovat hodnotu verejného prostoru nevhodnymi stavbami.

- Vytvaret v navaznosti na lokality L.12 a L.13 vhodna opatfeni
ke zmirnéni negativnich vlivQl napf. vysadba zelené.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.
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L.15 Lokalita krajinné Gzemi

zakladni podminky ochrany krajinného razu

- Chranit celé Gzemi pred vizualnim ,znecisténim" drobnymi stavbami a zafizenimi rekreacni
infrastruktury.

- Chranit ¢lenéni zemédélské krajiny — meze s porosty, remizky, cesty.

- Chranit pfechodového Gzemi zemédélské krajiny, lesd a sukcesnich ploch

- Chranit prameniste a nivy drobnych potokd.

- Nepripustné jsou zasadni zmény liniovych prvkd krajiny.

- Nepripustné je snizovani podilu rozptylené zelené a zelené rostouci mimo les na ukor
prvovyrobné vyuzivanych ploch.

- Chranit nezastavénost Gzemi krajiny s harmonickym zapojenim zastavby do krajinného
ramce.

- Nepripustné je zalesnovani lucnich enklav a zarovnavani rozvolnénych okrajl lesa, tj.
zasahy, které zplsobi dalsi geometrizaci krajiny a poskodi drobné i stfedni méfitko.

-V nezastavéném Uzemi je nepripustné trvale umistovat samostatné stojici zafizeni plnici
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funkci stavby napf. mobilheimy ¢i tiny houses, kontejnerové objekty, vagdény, mobilni
buriky, maringotky, karavany, objekty ve stromech, skiiné z nakladnich automobild, obytné
posedy.

Podminky prostorového usporadani

V pripadé umist'ovani novych staveb a zafizeni nebo zmén stavajicich jiz dokoncenych staveb

v Uzemi potiebnych k zajiStovani zemédélské vyroby, napf. senikl, pristieskl pro zveér,

ohradnikll pastvin nebo drobné architektury souvisejici s rekreacnim pobytem v krajing, napf.

informacni tabule, mobiliaf, odpocivadla plati nasledujici podminky:

- nesmi dojit k naruseni obrazu sidla a krajiny nebo krajinného razu, preferovany budou
horizontdlni hmoty, aby bylo zabranéno vzniku nezadoucich pohledovych dominant
v krajing,

- je vzdy nutné zohlednit krajinné utvareni, tzn. vhodné zapojeni nové stavby nebo zmény
stavajici stavby do okolni krajiny.

Pro stavajici stavby ve volné krajiné plati spolu s vySe uvedenymi podminkami taktéz nize

uvedené:

- vyloucit umisténi méfitkoveé a rozmérové se vymykajicich staveb,

- nové stavby musi byt vhodné zasazena do terénu, aby vyskové a méfitkové nevytvarela
nelmérnou zastavbu, sniZujici vizualni vyznam rozptylené zastavby v krajing,

- nepripustné je snizovani podilu rozptylené zelené a zelené rostouci mimo les na ukor
rekreacniho vyuZiti plochy."

£.3 VYSVETLENI POJMU

vyskova regulace zastavby

Vyskou budovy se rozumi vyska fasady pres vSechna plna nadzemni podlazi po hlavni fimsu nebo atiku.
Stanovena vyskova regulace je odvozena od polohy zastavby v sidle, navazujiciho charakteru zastavby a
pripadné od moznych vlivli zastavby na pohledové horizonty sidla (lokality). Stanovena vyskova regulace
zastavby zohlednuje i utvareni terénu v dané lokalité.

maximalni 4
vyska atiky

maximalni
vyska fimsy

Y

schéma vyskoveé regulace

Regulovana vyska budovy se uvadi poctem nadzemnich podlazi nebo v metrech, pfipadné jejich kombinaci.
Oba parametry musi byt spinény soucasné.

Vv

= Maximalni vySka stavby je vZdy méfena od nejnizsiho bodu stavby k nejvysSimu bodu stavby.

vvvvvvvv

= Nejnizsi bod stavby je definovan v nejnizsim misté plidorysného priimétu stavby do plvodniho rostlého
terénu pred zahajenim stavebnich praci.
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V pripadé dostaveb proluk, zmén dokoncené stavby nebo umist'ovani novych staveb a zafizeni navazuijicich
na jiz stavajici zastavbu, musi maximalni vyska respektovat stanovené maximalni vysky ve vymezenych
lokalitach prostorového usporadani a zaroven také zohlednovat charakter a podlaznost navazuijici zastavby.
Neni mozné prekrocit vyskovou hladinu navazujici zastavby. V pfipadé zmén dokoncené stavby, kterd
stanovenou maximalni vysku jiz prekracuje, mize byt zména stavby provedena za predpokladu, Ze bude
zachovana stavajici vyska nebo bude vyska snizena tak, aby odpovidala stanovené maximalni vySce dané
Uzemnim planem.

Maximalni vyskova hladina se nevztahuje na zafizeni technické infrastruktury a nezbytna technologicka
zarizeni, kterd jsou nezbytnou soucasti staveb (kominy, antény, hromosvody) ani na vymezené stavebni
dominanty.

minimalni podil zelené

Pro definovani intenzity vyuZiti stavebnich pozemkd je v Uzemnim planu vyuzivan koeficient minimalniho
podilu zelené ze stavebniho pozemku. Jedna se o koeficient nezpevnénych ploch, schopnych vsakovani
dest'ovych vod. Stanovena intenzita vyuziti stavebnich pozemkd je odvozena od polohy konkrétni lokality v
sidle a navazujiciho charakteru zastavby, resp. intenzity vyuZiti stavebnich pozemkd v dané lokalité.

Do procenta minimalniho podilu zelené se nezapocitava zatraviiovaci dlazba, ecorastr, zelefi na fasadach
ani zelen na stfechach. Dale se nezapocitavaji plochy urcené pro komunikace v¢. pésich, plochy pro
parkovani, odstavovani vozidel, terasy apod. bez ohledu na jejich stavebné-technické feSeni a pfipadnou
schopnost vsakovani. Nezapocitavaji se také bazény, zahradni domky, ploty a jejich podezdivky, opérné zdi
apod.

|:| plocha pozemku uréena pro zelef (nezpevnéné plochy)

|:| plocha pozemku uréena pro umistovani staveb, teras, pfistiesk(, parkovani, apod. (zpevnéné plochy)

schéma principu intenzity vyuziti stavebnich pozemkd
Minimalni velikost stavebnich pozemki

Rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemkd je dano minimalni vymérou pro vymezeni stavebniho
pozemku. Stanovené vyméry pro vymezovani stavebnich pozemk( je odvozeno od polohy konkrétni lokality
v sidle a navazujiciho charakteru zastavby, resp. vyméry pozemk{ v dané lokalité.
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[ ] minimaini velikost stavebni parcely

77_

schéma principu vymeéry pro vymezeni stavebniho pozemku
charakter a struktura zastavby

Charakterem zastavby se rozumi plidorysna a hmotova skladba stavby nebo souboru staveb, ve které
hraji role dimenze, objemy a proporce hmot (napf. pidorysné rozméry staveb, pocty podlazi, zastfeseni).

Strukturou zastavby se rozumi vzajemné usporadani prvk( zastavby — staveb, soubord staveb,
motorovych a pésich komunikaci, nezastavénych méstskych prostor( (ulicnich koridor(i, namésti, parkovych
ploch) a ploch pro dalsi méstské funkce (rekreace, vyroba, technicka infrastruktura).

Pro definovani struktury zastavby je vyuzivan i popis stavebni ¢ary

Stavebni Cara uzavrena, od niz zastavba nesmi ustupovat a musi byt souvisla.

i

velejné prostranstvi

Stavebni Cara oteviend, od niZ zastavba nesmi ustupovat a nemusi byt souvisla.

vk N NN

vefejné prostranstvi ~

Stavebni ¢ara volna, od niz zastavba smi libovolné ustupovat a nemusi byt souvisla.
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vefejné prostranstv

Vceliny, seniky, pristfesky pro zviFata a zimovisté. VCeliny — stavby a zafizeni o jednom nadzemnim
podlaZzi do 25 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky, nepodsklepené, neobsahujici obytné ani pobytové
mistnosti, doplfikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace je nepfipustna. Seniky, pristfesky pro zvifata —
stavby a zafizeni o jednom nadzemnim podlazi do 70 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky, nepodsklepené.
Zimovisté — stavby a zafizeni o jednom nadzemnim podlazi do 300 m? zastavéné plochy a do 7 m vysky,
nepodsklepené.

£.4 PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH — VYSTUPNI LIMITY

OCHRANA MELIORACNICH ZARIZENI

U meliorovanych ploch, které jsou castecné nebo celé navrzeny k zastavbé (zastavitelné plochy), je nutno pred
zahajenim vystavby provést Upravu drenazniho systému tak, aby nedochdzelo k naruSeni jeho funkénosti nebo
ovlivnéni zamokfenim navazujicich ploch.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZI

ochrana pied negativnimi vlivy z dopravni a technické infrastruktury
- v rozvojovych plochach v blizkosti stavajicich silnic II. a III. tf. a trafostanic mohou byt situovany stavby pro
bydleni, stavby obcanské vybaveni typu staveb pro ucely Skolni a predskolni vychovy a pro zdravotni, socialni
ucely a pro sport a funkéné obdobné stavby a plochy vyzadujici ochranu pied hlukem (chranény venkovni prostor)
az po splnéni hygienickych limiti z hlediska hluku ¢i vyloudeni ptedpokladané hlukové zatéze. Protihlukova
opatfeni v pfipadé nesplnéni hlukovych limiti pro obtézovani hlukem ze silni¢ni dopravy nebudou hrazena
z prostiedkti majetkového spravee (vlastnika komunikace).

ochrana pred negativnimi vlivy z provozu

- pro plochy bydleni, plochy smisené obytné, plochy vyroby a skladovani, plochy smisené vyroby, plochy technické
infrastruktury, plochy obc¢anského vybaveni (jedna se o plochy stavajici i navrhované) a stavajici plochy drobné
vyroby v zastavéném uzemi plati, Ze hranice negativnich vlivii (napf. hluk, prasnost apod.) bude max. na hranici
této plochy rozdilného vyuziti uzemi (pfipadné na hranici vlastniho pozemku). Tzn., ze negativni vlivy z téchto
ploch nesmi zasahovat do ploch stavajiciho i navrhovaného chranéného venkovniho prostoru staveb.

DOPRAVNI ZARIZEN{

Podminkou povolovani staveb je pokryti potieb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotliva funkéni vyuziti na
vlastnim pozemku, a to jiz jako soucasti stavby.

MAXIMALN{ HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU COV

V sidlech Dolej§i Krusec a Hofejsi TéSov je okolo navrhovanych ploch pro COV navrzena maximélni hranice
negativniho vlivu COV pro uzemi, které je COV ovliviiovano.

Jsou to hranice, kterou nesmi v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNiM TOKUM

Podél vodoteci bude zachovan piistupny pruh pozemki v Sifce 8 m od biehové hrany.

UZEMi S MOZNYMI ARCHEOLOGICKYMI NALEZY (ARCHEOLOGICKE LOKALITY)
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V feSeném uzemi se nachéazeji lokality s archeologickymi nalezy. Pii stavebnich aktivitich mtze dojit k naruseni
archeologicky vyznamné lokality. V pfipad¢ vystavby je nutné zajistit provedeni zachranného archeologického
vyzkumu.

OCHRANNE PASMO HRBITOVA
V feseném tizemi jsou vymezeny pozemky pro zemni rezervu s funkénim vyuzitim obcanské vybaveni - hibitov.

Ochranné pasmo vefejnych pohiebist’ se ztizuje 100 m od hranice pozemki. Stavebni ufad miiZze v tomto ochranném
pasmu zakazat nebo omezit provadéni staveb, jejich zmény nebo Cinnosti, které by byly ohroZzovany provozem
vetejného pohiebisté nebo by mohly ohrozit fadny provoz vetejného pohiebisté nebo jeho distojnost.
VZDALENOST 50M OD OKRAJE LESA A UMISTOVANI STAVEB

Hlavni stavby s vyjimkou oploceni lze umistit v minimalni vzdalenosti 50m od kraje lesa (oploceni lze umistit v min.
vzdalenosti 5m od kraje lesa).

PODMINKY PRO VYUZITIi KORIDORU

Navrzena plocha pro ptelozku na silnici 11/190 a koridory tech. infrastruktury (vodovod, kanalizace, el. vedeni) jsou
vymezeny jako ochrana Gizemi pro realizaci zaméra vystavby dopravni a technické infrastruktury. Tato Gzemi je nutno
chranit z divodu zajisténi prostoru pro umisténi této stavby v navazujicich fizenich (véetné prostoru pro OP plynouci
z piislusnych pravnich ptedpisti) a popiipadé také nasledny piistup. Pisobnost koridoru pro dopravni infrastrukturu
konc¢i realizaci stavby. Pokud nebude zménou tizemniho planu navrzeno jiné vyuziti izemi, zlistava stavajici zptsob
vyuziti. Pfipadné nevyuzité pozemky budou navraceny zemédélskému a lesnimu piidnimu fondu.

UZEMI PRO VYHLASENi OCHRANNYCH PASEM VODNiCH ZDROJU

Navrh Gizemniho planu Hartmanice vymezuje tizemi pro vyhlaseni ochranného pasma vodniho zdroje I. stupné u 4
stavajicich vodnich zdrojti. Ve vymezenych plochach nelze realizovat ¢innosti, které mohou negativné ovlivnit kvalitu
vodnich zdroju (napf. hnojeni, ,,cerna“ skladka, hnojiste, vylévani kejdy, apod.).

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajiSCovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pre—kterélze pravakpezemkiim—a
Navrh vefejné prospésnych staveb je vyznacen v samostatném vykrese — Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni

a asanaci a-ddle-vHlavaim-krese:

g.l SEZNAM VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM VYVLASTNIT

VEREJNE PROSPESNE STAVBY nadmistniho vyznamu
Dopravni infrastruktura

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMI

BEE€2 | Navrh plochy pro trasu dalkové cykloturistické stezky (Plzeti - Klatovy -

VD.C2 | Zelezna Ruda) k.u. Kochanov III

VEREJNE PROSPESNE STAVBY mistniho vyznamu
Dopravni infrastruktura

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMI
Néavrh plochy pro ptelozku silnice II. tridy II/190 k. 0. Hartmanice I
VD.DI40

Technicka infrastruktura - plochy venkovniho vedeni VN a plochy pro trafostanice

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMI

FEEY | Navrh plochy pro pielozku vrchniho el. vedeni VN 22 kV k. 0. Hartmanice I
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VT.E1

A2 , . , k. u. Dolejsi Krusec
Navrh plochy pro trafostanici T27 s el. vedenim VN 22 kV , Lo, .

VT.E2 k. u. Hofejsi Krusec

VI.E3 Navrh plochy pro trafostanici T26 s el. vedenim VN 22 kV k. u. Vatétice

Technicka infrastruktura - plochy vodovodu

KOD UCEL KATASTRALN{ UZEMI
mq_ 4 4 7w~ . ror 4 4
Navrh plochy pro samostatny vodovodni fad propojujici horni a dolni k. 0. Hartmanice I
VT.V1 |vodojem
w 4 row 4 r . ~
Navrh plpchy pro vodovodni fad na severozapadnim okraji mésta k. 0. Hartmanice I
VT.V2 | Hartmanice
V3 . . . ey . Ly s
VL.V3 Navrh plochy pro vodovodni fad na severnim okraji mésta Hartmanice k. 0. Hotejsi Krusec
] k. . Hartmanice I
V4 | Navrh plochy pro vodovodni fad s redukénim ventilem pro zasobovani sidla ; s
N ” k. 0. Dolejsi Krusec
VT.V4 | HoftejSi KruSec i
k. u. Hotejsi Krusec
VL.V5 Navrh plochy pro vodovodni fad na vychodnim okraji mésta Hartmanice k. u. Hartmanice I
VI.Vé Navrh plochy pro vodovodni fad na vychodnim okraji mésta Hartmanice k. u. Hartmanice I
VI.V7 Navrh plochy pro vodovodni fad vychodné od mésta Hartmanice k. u. Hartmanice I
TLVS k. u. Hartmanice I
Navrh plochy pro vodovodni fad pro zasobovani sidla Kundratice , }
VT.V8 k. u. Kundratice I
VI.V9 Navrh plochy pro vodovodni fad v sidle Dolejsi Krusec k. 0. Dolejsi Krusec

Technicka infrastruktura - plochy kanalizace

KOD UCEL KATASTRALN{ UZEMI
FKE | Navrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani severni &asti k. 0. Hartmanice I
VT.K1 |mésta Hartmanice k. u. Hofejsi KruSec
VI.K2 Navrh plochy pro Cerpaci stanici severné od mésta Hartmanice k. u. Hofejsi Krusec
TLK3 . NV . VR

Navrh plpchy pro kanaliza¢ni vytlak napojeny na kanaliza¢ni sit’ mésta k. 1. Hofejsi Krusec
VT.K3 | Hartmanice
q‘_ITK4 4 r r . v 7w _ . r r r v twr
Navvrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani sidla Hofejsi k. 1. Foejsi Krusec
VT.K4 |KruSec
VI.KS Néavrh plochy pro Cerpaci stanici v sidle Hotejs$i Krusec k. u. Hofejsi Krusec
. oL ’ o L k. 0. Hartmanice I
FK6 Navrh plvoc’h}{ Provkanahzacm Yytlak ze sidla Hotej$i Krusec napojeny na k. . Dolejsi Krusec
VT.K6 |kanalizacni sit’ mésta Hartmanice i
k. u. Hofejsi Krusec
HTH r r 4 . v 7w _ . r ’ r 4
Névrh plochy pro oddilny kan.?lllzacnl fad - odkanalizovani navrhovych k. 4. Hartmanice I
VT.K7 |ploch v centru mésta Hartmanice
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Navrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani vychodni ¢asti

k. 0. Hartmanice |

VT.K8 |mésta Hartmanice
HTKQ 4 ’ 7 . v 7w _ . 4 ’ Id ro~r .

Ne}vrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani vychodni ¢asti k. 4. Hartmanice I
VT.K9 | mésta Hartmanice
VI.KI10 Navrh plochy pro ¢erpaci stanici vychodné od mésta Hartmanice k. 0. Hartmanice I
ﬂTKl_l_ r . v r . 2 . v 7 %) ¥

Navrh plpchy pro kanaliza¢ni vytlak napojeny na kanalizaéni sit’ mésta k. 4. Hartmanice I
VT.K11 | Hartmanice
quTKl% I3 pt) I3 . v_ 7w .o 7 7w . ~

Navrh plpchy pro destovy kanaliza¢ni fad v jihovychodni ¢asti mésta k. 0. Hartmanice 1
VT.K12 | Hartmanice

] . v I o A
FRKA3 Navrh plochy.pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani severni ¢asti k. 4 Kundratice I
VT.K13 |sidla Kundratice
] . v I ey g

FEKI4 | Navrh p!ochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani jizni ¢asti sidla k. 4 Kundratice I
VT.K14 | Kundratice
TEK15 « k. u. Kundratice I

Navrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani sidla Stépanice oL
VT.K15 k. 0. Stépanice
VI.K16 Navrh plochy pro erpaci stanici v jihovychodni ¢asti sidla Kundratice k. u. Kundratice I
FEKF7 | Navrh plochy pro kanaliza¢ni vytlak ze sidla Kundratice napojeny na k. 0. Hartmanice I
VT.K17 |navrZeny kanaliza¢ni fad mésta Hartmanice k. 0. Kundratice I
FEKI8 | Navrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovéani jizni ¢4sti mésta k.. Hartmanice I
VT.K18 | Hartmanice a odvedeni pfecerpanych odpadnich vod ze sidla Kundratice o
ﬂTK]‘Q 4 r 4 . v 7w _ . 4 r r ~ r

Navvrh plochy pro odc}ﬂny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani sidel Prostfedni k. . Dolejii Krusec
VT.K19 | Krusec a Dolejsi Krusec
m 7 v z 7 7 ~ r v

Navr.hv Vplochvy pro Cistirnu odpadnich vod ze sidel Prostfedni Krusec a k. . Dolejii Krusec
VT.K20 |Dolejsi Krusec
HTK}]‘ r r 4 . v 7w _ . r r r v

N?yrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani sidla Dolejsi k. . Dolejii Tesov
VT.K21 | Tésov
HTK}Z r r 4 . v 7w _ . r r r ~ _ twr

N?yrh plochy pro oddilny kanaliza¢ni fad - odkanalizovani sidla Hofejsi k. 1. Hofejsi TeSov
VT.K22 | Tésov
VI.K23 Navrh plochy pro Cerpaci stanici ve vychodni ¢asti sidla Hotejsi TéSov k. u. Hoftejsi Té€Sov
VI.K24 Navrh plochy pro kanaliza¢ni vytlak ze sidla Hotejsi TéSov k. u. Hotejsi T€Sov
TLK25 |Navrh Rlochy pro oyddiln}'/ lfa'rza’llizvziéni fad —.od\’/edeni pf?éeltpan}'/ch . k. 4. Dolejsi T&ov

odpadnich vod ze sidla Hotejsi T€Sov napojeny na navrzeny kanaliza¢ni fad , e
VT.K25 || e Dolejsi Téov k. u. Hotejsi T€Sov
m 7 v ’ r 7 v v v v

Nflyrh plochy pro ¢istirnu odpadnich vod ze sidel Hotejsi TéSov a Dolejsi k. 6. Dolejii TéSov
VT.K26 |Tésov

g2 SEZNAM VEREINE PROSPESNYCH OPATRENi, PRO KTERA LZE PRAVA
K POZEMKUM VYVLASTNIT

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Navrh zaloZeni prvki USES
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KOD UCEL KATASTRALNI UZEM{
VO.1 Nadregionalni biokoridor NRBK K110/006 - K110/007 k.. Kochénov 111
ERKO2 | Nadregionalni biokoridor NRBK K110/007 - K110/008 k.0 Kochdnov II
V0.2 adreglonatnt blokondor ) k.0. Kochanov III
k.u. Dolejsi Tésov
VO3 Nadregionalni biokoridor NRBK K110/008 - K110/009 k.u. Javoti u Hartmanic
’ k.0. Mochov u Hartmanic
k.0. Dolejsi Tésov
EKO4 . . . , Y s xx
VO.4 nadregionalni biokoridor NRBK K110/009 - 1585 k.u. Hoftejsi Tésov
’ k.. Chlum u Hartmanic
VO.5 Lokalni biocentrum LBC K112/017 k.u. Vatétice
Lokalni biocentrum LBC SU082 1t Doleisi Krus
Lokélni biokoridor LBK SU082 - CHO$095 il VOISt Ausee
EKO-6 ) ) k.u. Hortejsi Krusec
Lokalni biokoridor LBK SU081 - SU082 .
V0.6 . . k.. Chlum u Hartmanic
Lokalni biokoridor LBK SU082 - SU084 i L
. . k.0. Loucova
Lokalni biokoridor LBK SU038 - SU082
k.. Chlum u Hartmanic
EKOF . . v
Vo7 Lokalni biokoridor LBK CHOS095 - SU084 k.0. Loucova
’ k.u. Svétla u Hartmanic
VO.8 Lokalni biokoridor LBK SU083 - SU084 k.0. Svétla u Hartmanic
EKO9
VO.9 Lokalni biokoridor LBK SU038 - SU084 k.0. Loucova
EKO19 v
VO.10 Lokalni biokoridor LBK K110/007 - CHOS096 k.0. Kochanov II1
EKO11 N »
VO.11 Lokalni biokoridor LBK CHOS094 - CHOS091 k. 0. Kundratice I
. . « k. 0. gtépanice
EKO-12 | Lokalni biokoridor LBK K110/012 - CHOS091 K. Zaluice I
9 9 0. Zaluz
VO.12 | Lokélni biokoridor LBK CHOS090 - CHOS091 .
k. 0. Zaluzice 11
EKO13 | Lokalni biocentrum LBC CHOS093 k. 0. Kundratice I
VO.13 | Lokalni biokoridor LBK K110/010 - CHOS093 k. 0. Hartmanice I
EKO 14 . . . » .
VO.14 Lokalni biokoridor LBK CHOS093 - CHOS092 k. 0. Kundratice I
EKO15 . . v k4. Dolejsi Krusec
Lokalni biokoridor LBK CHOS092 - K112/017 oL
VO0.15 k. u. Stépanice

g3 STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovany stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpe€nosti stitu ani plochy pro asanaci.
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V UP Hartmanice nedochézi k potiebé stanoveni kompenzaénich opatieni pedle-§-50-odst—6-stavebnihozékeona:

V izemnim navrhu jsou navrzeny plochy uzemnich rezerv.

V severovychodni ¢asti mésta Hartmanice je vymezena plocha rezervy pro obcanské vybaveni - hibitov R—OVh R.1
a u vychodniho okraje mésta plocha uzemni rezervy pro technickou infrastrukturu R—FF R.2. Jedna se o vyhledové
zaméry obce a nejsou pro n¢€ stanoveny podminky jejich provéreni.

V k. . Kochéanov III. je ve vychodni casti sidla Kochanov - Keply vymezena plocha Gizemni rezervy R—SO R.3, pro
kterou je stanoven zpusob vyuziti - smiSeny obytny. Pro plochu jsou stanoveny tyto podminky pro jeji provéteni
uzemni studii: vliv na Zivotni prostfedi, vazbu na dopravni a technickou infrastrukturu, jeji naplnéni zavislé na miie
narustu poctu obyvatel.

Névrh UP Hartmanice vymezuje plochy, u kterych je nutné provéfeni zmén jejich vyuziti izemni studii.
Tyto plochy jsou oznaceny ve vykrese Zakladni ¢lenéni tzemi a—~vHlavaim-rese.
Jedna se o plochy :
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e k. u. Hartmanice I. US.1 - vychodni ¢ast sidla Hartmanice: Z.10, Z.11,

US.2 -jizni ¢ast sidla Hartmanice: Z.14, Z.15, Z2.16, Z.22, 7.23, T.27,
US.3 - jihozapadni ¢ast sidla Hartmanice: T.32, Z.33, Z.34, T.35,
US.4 - zapadni ¢ast sidla Hartmanice: T.41, Z.43, Z.44, 745, T .46,

e k. 0. Chlum u Hartmanic US.5 - severni ¢ast sidla Chlum: Z.61,
US.6 - vychodni ¢ast sidla Chlum: Z.62, Z.63,
US.7 - stfedni ¢ast sidla Chlum: Z.64, Z.65, Z.66, Z.68,

e k. 0. Dolejsi Krusec US.8 - zapadni ¢ast sidla Prostiedni Krusec: Z.70,
US.9 - stfedni ¢ast sidla Dolejsi Krusec: Z.75, Z.79,
e k. u. Horejsi Krusec US.10 - severni ¢ast mésta Hartmanice: Z.100, Z.101,
e k. 1. Kochanov III. US.11 - jizni cast sidla Kochanov - Keply: Z.144,
e k. 0. Loucova: US.12 - zépadni ¢ast sidla Loucova: Z.160,
e k. 4. Mochov u HartmanicUS.13 - severni a vychodni ¢ast sidla Mochov: Z.171,
e k. u. Svétld u Hartmanic US.14 - severni ¢ast sidla Svétla: Z.180, Z.181,
US.15 - jizni ¢ast sidla Svétla: Z.182, Z.183, Z.184, 7Z.185, 7.186,
e k. 0. Vatétice US.16 - vychodni ¢ast sidla Vatétice: T.202.
e k.. Zaluzice I US.17 - vychodni ¢ast sidla Zaluzice: Z.210.

Zakladni podminky pro porizeni izemni studie

Uzemni studie navrhne moznosti pfipojeni zastavitelné nebo transformaéni plochy, resp. jednotlivych stavebnich
pozemki na technickou infrastrukturu.

Uzemni studie navrhne moznosti pfipojeni zastavitelné nebo transformaéni plochy, resp. jednotlivych stavebnich
pozemki na dopravni infrastrukturu. Plati, Zze nové navrzené komunikace musi byt napojeny na kapacitné a
normové vyhovujici komunikace, ptipadné musi byt navrzena takova opatieni, ktera identifikované dopravni
zavady odstrani.

Uzemni studie upfesni podrobné podminky prostorové regulace a zakladni architektonické podminky (napf. tvary
a sklony stfech, pidorysy staveb).

Uzemni studie navrhne detailni vyuziti vefejnych prostranstvi. Dle potfeby navrhne dalii vefejna prostranstvi
(napf. park, sportoviste).

Uzemni studie navrhne uliéni profil budoucich komunikaci a jejich podrobné &lenéni.
Uzemni studie navrhne v piipadé potieby parcelaci zastavitelné plochy.

Lhiita pro vloZeni izemni studie do narodniho geoportalu izemniho planovani

Lhitu pro vlozeni uzemni studie do ndrodniho geoportdlu tizemniho pldnovani se stanovuje na 6 let od nabyti
ucinnosti zmeéna €. 2 izemniho planu Hartmanice.
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Uzemni plan vymezuje plochy OX, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno planovaci smlouvou
(PS.1, PS.2, PS.3, PS4, PS.5, PS.6 A PS.7). Déale uzemni plan vymezuje zastavitelné¢ plochy Z.11 (PS.8), Z.101
(PS.9), Z.15 (PS.10), Z.22 (PS.11), Z.70 (PS.12), Z.75 (PS.13), Z.61 (PS.14), Z.62 (PS.15), Z.65 (PS.16), Z.180
(PS.17),Z.181 (PS.18), Z.171 (PS.19).

Zakladni obsah a podminky planovacich smluv

Planovaci smlouva bude obsahovat zejména:

Ustanoveni o soucinnosti stavebnika a mésta k uskute¢néni zameéru — realizaci vystavby v zastavitelné plose.

Zavazek mésta, ze po dobu trvani planovaci smlouvy nebude ve spravnich nebo soudnich fizenich tykajicich se
povoleni zaméru — realizaci vystavby v zastavitelné ploSe uplatnovat navrhy, vyjadieni a opravné prostiedky,
které by byly v rozporu s obsahem uzaviené planovaci smlouvy.

Zavazek stavebnika k vystavbé vetejné infrastruktury nebo jinych staveb nebo opatifeni vyvolanych zamérem
realizace vystavby.

Zavazek stavebnika k prevzeti nakladi na vystavbu vefejné infrastruktury nebo jinych staveb nebo opatieni
vyvolanych zamérem realizace vystavby nebo podminujici vystavbu.

Zavazek stavebnika k ti€asti na narovnani majetkovych vztahl v izemi dot¢eném zamérem realizaci vystavby.

Lhiita pro uzavieni planovaci smlouvy

Lhuta pro uzavieni planovaci smlouvy se stanovuje na 6 let od nabyti ucinnosti zmény ¢. 2 tzemniho planu
Hartmanice.
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0) |) seznam zkratek pouzitych v textu

BPEJ
cov
CSN
EVL
CHKO
CHOPAV
IP

k. 4.

KU PK
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LBC
LBK
MMR CR
NN

NP
NRBK
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PR
PUPFL
PUR CR
SO ORP
Qioo
RBC
RBK
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SZ
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bonitovana pudné ekologicka jednotka
¢istirna odpadnich vod

Ceska technicka norma

evropsky vyznamna lokalita

chranéna krajinna oblast

chranéna oblast pfirozené akumulace vod
interakéni prvek

katastralni uzemi

Krajsky urad Plzenského kraje

lokalita pro akumulaci povrchovych vod
lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky
nizké napéti

narodni park

nadregionalni biokoridor

ochranné pasmo

Ptirodni park Kochanov

ptirodni rezervace

pozemky urcené k plnéni funkce lesa
Politika izemniho rozvoje Ceské republiky
spravni obvod obce s rozsifenou piisobnosti
vyska hladiny pfi stoleté¢ vodé
regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

rodinny dim

stavebni zakon

trafostanice

tuhy komunalni odpad

uzemi s archeologickymi nalezy
uzemné analytické podklady

uzemni plan

uzemné planovaci dokumentace

uzemni plan sidelniho utvaru

uzemni systém ekologické stability
vodojem

vysoké napéti

velmi vysoké napéti

zemeédelsky ptdni fond

zékladni technicka vybavenost

Zasady tzemniho rozvoje



.

Hartmaniced 1098 | 109 | 989 | 038 075 0 8,56 0 0 0 056 | 933
Chlum-u-Hartmanie 733 | 2,82 | 451 | 6,97 027 0 327 0 050 0 033 | 338
DPolejsi-Krusee 504 | 12 | 392 0 032 0 36 121 0 0 125 | 146
Dolejsi Tesov 165 | 055 | 110 | 051 0 0 0,59 0 0 0 0 110
Hartmaniee H 165 | 69 | 675 ) 0 0 075 0 0 0 0 075
Hefejsicrusee 198 | 6 | R ) ) ) 1,98 0 0 0 0 1,98
Hofejsi Tesov 064 | 004 | 060 0 0,13 0 047 0 0 0 0 0.6
JaveiiyHartmanic 959 | 6 | 659 o] 0,59 o] o] ) 0 0 0 0.59
Koehénov 1 343 | 244 | 0,99 0 0 0 0,99 0 0 0 0,02 | 097
Kundratice 148 | 0,8 | 063 | 051 0 0 012 0 0 0 0 0,63
Lougové 127 | 045 | 082 0 0,67 0 015 0 0 0 0 082
Mochovu-Hartmanic 113 | 6,07 | 106 | 0,87 ) 0 0,19 0 0 O o O
Svétldu-Hartmanie 381 | 605 | 376 0 0 0 376 0 280 0 0 0,96
Stépanice 169 | 065 | o4 | 04t 0 0 0.63 0 0 0 0 104
Vatctice 133 | 042 | 09+ 0 0 0 0,91 0 0 0 0 0.9+
Zéluziee 071 | ot | o6t 0 0.24 0 037 0 0 0 0 061
Zatuziee T 005 | 6 | 005 0 0 0 0,05 ) ) 0 0 0,05
Celkem 4446 | 125 | 3321 | 385 2,97 0 26,39 121 | 360 | 019 | 2,16 | 2605
Procentové-vyhodnocent — | = 1009 | H59% | &94% 0% e T e et e el B e B IR
Celkemnovyzébor pidnthofonduvUP | 4136 | 1117 | 3049 | 385 2,70 0 2364 121 | 360 | 649 | 246 | 2363
Celkemzéborkierj-byljizodsoublasen | 31 | 008 | 3,02 0 027 0 275 0 0 0 0 3.02
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B 18,46 19 55,59 572
Eloshaeelene s 047 (AR 142 033
Plochy-obcanského-vybaveni (OV) 035 019 105 0,57
Elosbaemlion sk i 000 0 fal fal fa}
Plochy-dopravnt-infrastrukiury (DD 1388 0.33 5,66 0,99
Ploabeestee b lelndas b b 0 +8+ 0 545 0
Plochy smisené vyrobni(SV) A 0 3.52 0
loabie i 037 0 +H 0
Plochy-speeifickeS) 0 0 4] 1)

30,19 3,02 90,9 9.1
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