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1

ZMENY V UZEMNIM PLANU HARTMANICE

Uzemni plan Hartmanice, v platném znéni se v textové ¢asti méni nasledovné:

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

V celém textu se rusi podbarveni textu znazorfujici zmény provedené zménou €. 1. Cervené
podbarveny text, ruseny zménou €. 1, se zcela vypousti.

V kapitole @) vymezeni zastavéného Uzemi se rusi text ,Zménou c. 1 k datu 30. 9.
2023 v lokalitach resenych Zménou ¢. 1"a nahrazuje se textem novym ,zménou ¢. 2 k datu
28. 2. 2026."

V kapitole b) zakladni koncepce rozvoje Gzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot se v nazvu kapitoly vypousti text ,,ochrany a rozvoje jeho hodnot"

V kapitole c) urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené se v nazvu kapitoly vypousti text , vcetné vymezen/
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelene"

V kapitole c) urbanisticka koncepce se méni nazvy a oznaceni ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti:

rusi se text ,pro bydleni (B), smiSené obytné plochy (SO) a plochy rekreace (R)" a
nahrazuje se textem novym ,, bydleni vSeobecné (BU), smiSené obytné vSeobecné (SU) a
rekreace vSeobecné (RU)"

dale se rusi text ,(OV)"a nahrazuje se textem novym ,vseobecného (OU)"

dale se rusi text ,(V/P)" a nahrazuje se textem novym ,vseobecnych (PU)"

dale se rusi text ,(S1)"a nahrazuje se textem novym ,vseobecné (HU)"

dale se rusi text ,a skladovani (VS)"a nahrazuje se textem novym ,, vSeobecné (VU)"

dale se rusi text , - ekofarmy (VSe)"a nahrazuje se textem novym ,jiné — ekofarmy (VX.e)"
dale se rusi text ,(71)" a nahrazuje se textem novym ,vseobecné (TU)"

dale se rusi text ,dopravni infrastruktury (DI)" a nahrazuje se textem novym ,dopravy
vSeobecné (DU)"

dale se rusi text ,,vodohospodarské plochy (V)" a nahrazuje se textem novym ,plochy vodni
a vodohospodarské vseobecné (WU)"

V podkapitole c.2 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH se rusi tabulka zastavitelnych ploch
a nahrazuje se tabulkou novou:

OzN. | zpUsoB . VYMERA
PLOCHY | VYUZITI INFORMACE PODMINKA (ha)

k. 0. Hartmanice |

7.9 RU Popis - ve vychodni ¢asti Sld.|a ] 0.13
Hartmanice, plocha navazuje na




zastavéné Uzemi se stejnym funkénim
vyuzitim.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Popis - podél silnice 11/145 smér
Dlouha Ves, plocha navazuje na
vychodni hranici zastavéného tUzemi
sidla Hartmanice

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Z.10 PU us 1,23

Popis - u vychodniho okraje sidla
Hartmanice, podél silnice 11/145, od
které je plocha oddélena navrzenym
vefejnym prostranstvim Z.10
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Z.11 BU us 1,34

Popis — za Cerpaci stanici pohonnych
hmot, na vychodnim okraji sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na
zastavéné uzemi a uceluje tak sidlo.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Z2.14 DU us 0,27

Popis - na jihovychodnim okraji sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na
zastavéné uzemi, rozSifuje stavajici
plochy pro bydleni.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

2.15 BU us 0,92

Popis - u jihovychodni hranice
zastavéného Uzemi sidla Hartmanice.
Dopliiuje navrh ploch pro bydleni
Z.15a2.22.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Z.16 PU us 0,22

Popis - u jizniho okraje sidla
Hartmanice, od silnice 111/1452 je
oddélena plochou verejného
2.22 BU prostranstvi Z.23. Navrzena lokalita us 0,79
navazuje na zastavéné Uzemi.
Obsluha uzemi — napojeni na systém
mistnich komunikaci a silnici lll. tfidy

Popis - u jizniho okraje sidla
Hartmanice, podél silnice I11/1452,
oddéluje plochu bydleni Z.22.
Navrzena lokalita navazuje na
zastavéné Uzemi.

Obsluha Uzemi — ze silnice Ill. tfidy

.23 PU us 0,07




2.24

Oou

Popis - jizné od sidla Hartmanice, u
silnice I11/1452. Lokalita se nachazi ve
spodni ¢asti sjezdovky, ndvrh je uréen
pro vytvoreni zazemi lyZatského
aredlu.

Obsluha Uzemi — ze silnice lll. tFidy

0,18

2.25

DU

Popis - jizné od sidla Hartmanice, u
silnice 111/1452. Lokalita se nachazi
v tésné blizkosti lyzafského aredlu a
je ur€ena k vybudovani parkovisté.
Obsluha uzemi — ze silnice Ill. tfidy

0,57

2.26

Oou

Popis - u jizni hranice zastavéného
Uzemi Hartmanice, pod sjezdovkou.
Obsluha uzemi — ze silnice Ill. tfidy

0,08

Z.33

PU

Popis — na jihozapadnim okraji sidla
Hartmanice, podél silnice 11/190.
Lokalita navazuje na zastavéné Uzemi
a oddéluje navrzené plochy bydleni
od silnice.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace pres navrzené plochy
bydleni Z.34a T.35

us

0,12

Z.34

BU

Popis - na jihozapadnim okraji sidla
Hartmanice, u silnice 11/190. Lokalita
navazuje na zastavéné Uzemi, od
silnice je oddélena navrzenou
plochou verejného prostranstvi Z.33.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace pres navrZzenou plochu
bydleni T.35

us

0,36

Z.36

PU

Popis — u jihozapadni hranice
zastavéného Uzemi sidla Hartmanice
Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace pres navrzenou plochu
technické infrastruktury Z.38

0,19

.37

BU

Popis - u jihozapadni hranice
zastavéného Uuzemi sidla Hartmanice
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,34

Z.38

TU

Popis - v tésné blizkosti, jihozapadné
od sidla Hartmanice

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,32

Z.39

PU

Popis - jihozdpadné od sidla
Hartmanice, u napojeni mistni
komunikace na silnici 11/190 a
vyplfiuje prostor mezi nimi. Lokalita

0,61




je navriena pro vytvoreni informacné
nauc¢ného prostoru.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

2.43

HU

Popis - u zdpadni hranice
zastavéného Uzemi sidla Hartmanice.
Navrzena lokalita vypliuje prostor
mezi navrzenou prelozkou silnice

[I. tfidy 11/190 a stavajici mistni
komunikaci.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

1,39

2.44

BU

Popis - u severozapadniho okraje
sidla Hartmanice. NavrZena lokalita
vyplfiuje prostor mezi stavajici mistni
komunikaci a navrzenou prelozkou
silnice Il. tfidy 11/190. Od této silnice
je plocha bydleni oddélena
navrzenou plochou vefejného
prostranstvi Z.45.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,26

2.45

PU

Popis - navazuje na severozapadni
hranici zastavéného uzemi sidla
Hartmanice. Navrh oddéluje
navrzenou plochu bydleni od silnice
11/190.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,09

2.48

BU

Popis - u severovychodniho okraje
mésta Hartmanice. Ndvrh navazuje
na zastavéné Uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,25

2.49

PU

Popis - na severovychodnim okraji
mésta Hartmanice. Plocha oddéluje
stavajici plochu ob¢anského vybaveni
a navrzenou plochu bydleni a
navazuje na zastavéné Uzemi. Navrh
vyplnuje ochranné pasmo el. vedeni.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,07

Z2.11-71

BU

Popis - ve vychodni ¢asti sidla
Hartmanice, navrh je zaclenén mezi
stavaijici plochu bydleni a sportovni
areal.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,11




k. 4. Chlum u Hartmanic

2.60

Zp

Popis - severozapadné od sidla
Chlum, navazuje na zastavéné Uzemi.
Jedn3d se o rozsiteni zdmeckého
arealu o zamecky park, a to
vychodnim smérem.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

1,34

2.61

BU

Popis - u severovychodni hranice k. a.
Chlum u Hartmanic. Lokalita navazuje
na zadpadni hranici zastavéného
uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

1,20

2.62

BU

Popis - u jihovychodniho okraje sidla
Chlum, podél mistni komunikace na
Prostfedni Krusec. Navrzena plocha
navazuje na zastavéné Uzemi.
Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

1,51

Z.63

BU

Popis - u jihovychodniho okraje sidla
Chlum, u mistni komunikace na
Prostfedni Krusec. Navrzena plocha
navazuje na zastavéné Uzemi.
Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,64

Z.64

PU

Popis - lokalita mezi sidly Chlum a
Dolni Chlum je vymezena mezi dvéma
vodotecemi. Navazuje na zastavéna
uzemi obou sidel a zceluje je tak

v jedno.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,24

Z.65

BU

Popis - navrh navazuje na jihozapadni
hranici zastavéného uzemi sidla
Chlum

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

1,07

Z.66

PU

Popis - na pravém biehu VolSovského
potoka, mezi sidly Chlum a Dolni
Chlum, navazuje na zastavéna Uzemi
obou sidel a propojuje je.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,59

.67

BU

Popis - podél silnice 111/1892,
navazuje na jihozapadni hranici
zastavéného Uzemi sidla Dolni Chlum.

0,36




Obsluha Uzemi — z komunikace .
tridy

Popis - na levém brehu VolSovského
potoka, mezi sidly Chlum a Dolni
Chlum, navazuje na zastavéna uzemi

navrhem vznikne kompaktni sidlo.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Z.68 PU , Lo us 0,34
obou sidel a propojuje je tak.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

. U. Dolejsi KruSec

Popis - u zadpadniho okraje sidla
Prostfedni KruSec, navazuje na

Z2.70 BU zastavéné Uzemi. us 0,81
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - navazuje na severovychodni
hranici zastavéného uzemi sidla

2.71 PU Prostredni Krusec - 0,05
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - vypliiuje proluku mezi
zastavbou podél mistni komunikace u

2.73 BU severniho okraje sidla Dolejsi Krusec. - 0,24
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - v severovychodni ¢asti sidla
Dolejsi Krusec, navazuje na zastavéné

2.74 PU uzemi. - 0,07
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - ve stfedni ¢asti sidla Dolejsi
KrusSec, navazuje na zastavéné Uzemi.

775 BU T,|'mto navrhem vznikne kompaktni US 0,71
sidlo.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - u jizni hranice k. u. Dolejsi
Krusec, pobliZ silnice Il. tfidy 11/145.

778 PU Ijokalilta navazuje na zastavéné i 0,17
uzemi.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - ve stfedni ¢asti sidla Dolejsi
KrusSec, navazuje na zastavéné Uzemi.
Jedna se o rozsiteni zdmeckého

2.79 ZP aredlu o zamecky park. Timto us 0,97




Popis - COV - v blizkosti oteviené
vodotece, jizné od sidla Dolejsi

Z.K20 TU Krusec 0,08
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - ve stfedni ¢asti sidla
Prosttedni KruSec, ndvrh je zaclenén
75.71 BU mevzi stéYajici plochy ?ydlem’ a 0,27
obcanské vybavenosti
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis = ve vychodni ¢3sti sidla
776 U Trpésice (lrozéi,Feni stéyajisi ,plolchy2 125
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
k. U. Dolejsi TéSov
Popis - u zapadniho okraje sidla
Dolejsi TéSov, navazuje na zastavéné
Z.80 BU uzemi. 0,09
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - u jihozapadniho okraje sidla
Dolejsi TéSov, navazuje na zastavéné
Z.81 BU Uzemi. 0,21
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - u jizniho okraje sidla Dolejsi
7 82 RO Tésov, na\{azujej na zastavléné L],zerl’m'. , 0,26
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - v jihovychodni ¢asti sidla
Dolejsi Tésov, od silnice Ill. tfidy je
lokalita oddélena navrhovou plochou
2.83 BU verejného prostranstvi Z.84. Navazuje 0,18
na zastavéné Uzemi sidla.
Obsluha uzemi — pres plochu Z.84
z komunikace lll. t¥idy
Popis - v jihovychodni ¢asti sidla
Dolejsi Tésov. Plocha vyplnuje
ochranné pasmo silnice Ill. tfidy a
zapadni ¢ast navrZené hranice
2.84 PU maximalniho negativniho vlivu 0,25
navriené COV. Navazuje na
zastavéné uzemi.
Obsluha Uzemi — z komunikace Il
tridy
7 85 VU Popis - na vychodnim okraji sidla 0,49

Dolejsi Tésov u silnice Ill. tFidy.




Lokalita rozsifuje stavajici plochu se
stejnym funkénim vyuzitim, jedna se
o rozSifeni arealu.

Obsluha Uzemi — ze stavajiciho arealu

Popis - COV - v blizkosti oteviené
vodotece, v jihovychodni ¢asti sidla

Z.K26 TU Dolejsi TéSov. 0,13
Obsluha uUzemi — ze stavajici mistni
komunikace

k. U. Hartmanice Il

Popis - v zapadnim cipu k. 4.
Hartmanice Il, u silnice Il. tfidy 11/190
na Zeleznou Rudu. Navazuje na

Z2.90 PU stavajici plochu ob¢anského vybaveni 0,28
a rozsifuje ji.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - u silnice II. tfidy 11/190,
navazuje na zapadni hranici
zastavéného uzemi sidla Dobra Voda.
Lokalita je situovana vedle stavajici

791 PU plqchy obéalnského vybavegi- 0,55
objektu Spravy NP a CHKO Sumava a
je navrZena pro vytvoreni
informacné naucného prostoru.
Obsluha Uzemi — z arealu Spravy NP a
CHKO Sumava
Popis - u silnice Il. tfidy 11/190, u
severozapadni hranice zastavéného
Uzemi sidla Dobra Voda. Lokalita je
situovdana proti stavajici plose
obcanského vybaveni - objektu

2.92 PU Spravy NP a CHKO Sumava a je 0,08
navrzena pro vytvoreni informacné
nauc¢ného prostoru.
Obsluha uUzemi — ze stavajici silnice
II. tFidy
Popis - vyplfiuje prostor mezi silnici
II. tfidy 11/190 a severni hranici
zastavéného uzemi sidla Dobra Voda.
Lokalita je situovana v tésné blizkosti

793 PU stavajici plochy obéanského vybaveni 0,63

- objektu Spravy NP a CHKO Sumava a
je navrzena pro vytvoreni informacné
nauc¢ného prostoru.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace




Popis — u severovychodni hranice
794 BU zastavéné,ho L'JZ,emI' sidla ’Do?r'f'\ Vo,da ’ i 0,15
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
k. U. Horejsi Krusec
Popis — useverniho okraje mésta
Z.100 PU Hartmanice, podél silnice 11/145, us 0,19
plocha navazuje na zastavéné uzemi.
Popis = u severniho okraje mésta
Hartmanice, podél silnice 11/145,
Z.101 BU plocha navazuje na zastavéné uzemi. us 1,47
Obsluha uzemi — ze stdvajici silnice
II. tridy
Popis - parkovisté - useverniho
7103 DU okraje mésta Hartmanice, u silnvic? i 0,25
I11/1453, navazuje na zastavéné
uzemi.
Popis — v proluce ve vychodni ¢asti
sidla Horejsi Krusec, rozsituje plochu
Z.104 BU se stejnym funkénim vyuZzitim - 0,04
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis — v proluce ve vychodni ¢asti
sidla Horejsi Krusec, rozsituje plochu
Z.105 BU se stejnym funkénim vyuZzitim - 0,03
Obsluha uUzemi — ze stavajici mistni
komunikace
k. U. Horejsi TéSov
Popis - u mistni komunikace v jizni
Casti sidla Hofejsi TéSov, navazuje na
Z2.110 RO zastaveéné uzemi. - 0,48
Obsluha uUzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis — v proluce v zapadni ¢asti sidla
Hofrejsi TéSov, rozsituje plochu se
Z.111 BU stejnym funkénim vyuZzitim. - 0,13
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis — zdpadné od sidla Hofejsi
Tésov, u hranic k. U. Horejsi a Dolejsi
7112 PU Tééoy, navazEJje na zastaveéné uzemi i 0,04
lokality Zadni Chalupy.
Obsluha Uzemi — ze stavajici ucelové
komunikace
k. U. Javofi u Hartmanic
7120 BU Popis — na severnim okraji sidla i 0,37

Javofi, navazuje na zastavéné uzemi.




Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Popis — na severozdpadnim okraji
sidla Javofi, navazuje na zastavéné

Z.121 BU uzemi. - 0,23
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

k. 4. Kochanov Il

Popis - v severni ¢asti katastralniho
uzemi Kochanov lll, rozsifuje stavajici

7141 VX.e pIochu' sve stejnym funkénim vyuzitim i 134
v lokalité Keply.
Obsluha dzemi — ze stavajiciho aredlu,
popf. ze stavajici mistni komunikace
Popis — v severni ¢asti katastralniho
uzemi Kochanov lll, v lokalité Keply,
plocha je navrZena podél komunikace
[1I. tfidy z dlivodu zachovani stavajici
liniové zelené. V jizni ¢asti lokality je

7143 PU ploslfla veFejnéhvo pros‘franstvi i 0,27
rozsifena a oddéluje navrhovou
plochu smiSenou obytnou od stavajici
COV. Névrh navazuje na zastavéné
tzemi.
Obsluha udzemi - z komunikace Il
tridy
Popis - v severni ¢asti katastralniho
Uzemi Kochanov lll, rozsifuje stavajici

7144 U plo.cbu,se stejrly'/m fu.nkém'm vyuzitim US 0,95
na jiznim okraji lokality Keply.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - parkovisté - vseverni Casti

7145 DU katastrélinfho uzemi Koc.ha'?nov 1", jivilné i 0,43
od lokality Keply, u silnice Ill. tfidy
1/1451

k. U. Kundratice |

Popis - na vychodnim okraji sidla
Kundratice, ndvrh navazuje na

Z2.150 RO zastavéné uzemi. - 0,80
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - v proluce v zapadni ¢asti sidla

z1s1 | gy | Kundratice A - 0,23
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

7152 BU Popis - v proluce v zapadni ¢asti sidla i 0,28

Kundratice, u silnice Ill. tfidy I11/1452




Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Z.155

BU

Popis - v jizni ¢asti sidla Kundratice,
navrhova plocha vyplnuje proluku a
uceluje tak sidlo

Obsluha uUzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,17

k. U. Loucova

Z.160

BU

Popis - navazuje na severozapadni
hranici zastavéného Uzemi sidla
Loucova

Obsluha uUzemi - ze
mistnich komunikaci

stdvajicich

us

0,62

Z.161

BU

Popis - navazuje na severovychodni
hranici zastavéného uzemi sidla
Loucova

Obsluha uUzemi - ze
mistnich komunikaci

stavajicich

0,25

Z.162

VU

Popis - navazuje na severozapadni
hranici zastavéného uzemi sidla
Loucova

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,39

k. 4. Mochov u Hartmanic

Z.170

VX.e

Popis - v severozapadné od sidla
Mochov

Obsluha uUzemi — napojenim na
stavajici mistni komunikaci

0,07

2171

BU

Popis - navrhova plocha rozsifuje
sidlo Mochov severnim smérem a je
situovana podél mistni komunikace.
Lokalita leZi u hranice CHKO Sumava.
Soucasti této plochy je plocha
stavajici trafostanice TS-4.

Obsluha uUzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,90

k. 4. Svétla u Hartmanic

Z.180

BU

Popis - v severni ¢asti sidla Svétla
mezi pravym bifehem VolSovky a
silnici Il. tfidy 11/145, propojuje
zastavéna Uuzemi a uceluje tak sidlo
Svétla.

Obsluha uzemi — sjezdem ze silnice II.
tridy

us

0,80

Z.181

BU

Popis - v severni ¢asti sidla Svétla

v udolni nivé VolSovky, propojuje
zastavéna Uzemi a uceluje tak sidlo
Svétla.

us

1,14




Obsluha Uzemi — podle Uzemni studie
ze stavajicich mistnich komunikaci

2.182

BU

Popis - vypliiuje proluku

v severozapadni ¢asti sidla Svétla a
uceluje tak sidlo Svétla.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,31

2.183

PU

Popis - plocha je navrZena z divodu
zachovani stavajici liniové zelené.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,01

2.184

BU

Popis - navazuje na jizni hranici
zastavéného uzemi sidla Svétla.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,24

2.185

PU

Popis - plocha je navriena v okoli
VolSovky v jizni ¢asti sidla Svétla.,
propojuje zastavéna uzemi sidla
Svétld a sidla Dolni Chlum.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,70

2.186

BU

Popis - podél silnice Il. tFidy Il. tfidy
11/145, propojuje zastavéna uzemi
sidla Svétla a sidla Dolni Chlum.
Obsluha Uzemi — podle Uzemni studie,
popf. sjezdem ze silnice Il. tfidy

us

0,38

k. 4. Stépanice

2.190

BU

Popis - v proluce v severni ¢asti sidla
Stépanice, u silnice Ill. tfidy 111/1452.
Navrhova plocha spoji rozdélené
zastavéné Uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,24

Z.191

BU

Popis - ve stfedni ¢asti sidla Palvinov,
u silnice Ill. tridy I11/1454, lokalita
navazuje na zastavéné Uzemi.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,64

2.193

PU

Popis - navazuje na jizni hranici
zastavéného uzemi sidla Palvinov.
Plocha je situovéna podél
komunikace Ill. tFidy 111/1454.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,23

2.194

BU

Popis - navazuje na jizni hranici
zastavéného uzemi sidla Palvinov.
Plocha je situovana podél
komunikace Ill. tfidy 111/1454.

0,47




[7]

[8]

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
Popis - ve severni ¢asti sidla
Stépanice, navrh je pficlenén ke
710-71 BU sté\,/ajicitn pIoc'hénlw bydleni pro i 0,10
umisténi 1 rodinného domu
Obsluha uUzemi — ze stavajici mistni
komunikace
k. U. Vatétice
Popis - na severnim okraji sidla
Vatétice
2.200 PU Obsluha tzemi — ze stavajici mistni i 0,21
komunikace
7904 Popis - vychodné od sidlaVatétice.
VX.e Obsluha uzemi —ze stavajici ucelové - 0,18
komunikace
Popis - ve severni ¢asti sidla Vatétice,
7 6-71 VX.e navrh rozléifuje: stévajl'?l' p.I,o?hu,VX.le. i 0,81
Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace
k. u. ZaluZice |
Popis - ndvrhem dojde k rozvoji sidla
zapadnim smérem az
7910 BU Ifsevgro,zérv)fa\dni hranici katastrdlniho Us 0,54
Uzemi Zaluzice I.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace
k. u. ZaluZice Il
Popis - ndvrh u severni hranice
katastralniho Uzemi s k. 0. ZaluZice |.,
2.220 BU v Casti Maly Radkov - 0,04
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

V podkapitole c.3 VYMEZENI PLOCH PRESTAVBY se v ndzvu kapitoly rusi slovo

,PRESTAVBY" a nahrazuje se slovem novym , TRANSFORMACE"

V podkapitole c.3 VYMEZENI PLOCH TRANSFORMACE se rusi tabulka ploch a nahrazuje se
tabulkou novou:

mezi stavajicimi vyrobnimi arealy.

OZN. ZPUSOB . VYMERA
PLOCHY | VYUZITI INFORMACE PODMINKA (ha)
k. 0. Hartmanice |
Popis — v severni ¢asti zastavéného
T.1 VU uzemi sidla Hartmanice, v proluce - 0,30




Lokalita navazuje na plochy se
stejnym funkénim vyuzitim.
Vyuziti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha uzemi — pres stavajici
plochu vyrobniho arealu

T.2

SU

Popis — v severni ¢asti zastavéného
uzemi sidla Hartmanice u silnice
11/145. Lokalita vyplriuje proluku
mezi bydlenim a vyrobnim aredlem.
VyuZiti plochy pred pfestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha dzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,32

T.3

BU

Popis — v severni ¢asti zastavéného
uzemi sidla Hartmanice. Lokalita
navazuje na stavajici plochy bydleni
a verejné prostranstvi okolo
nameésti.

VyuZiti plochy pred pfestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — z plochy vefejného
prostranstvi - namésti

0,23

T.4

SU

Popis — v severovychodni ¢asti
zastavéného uzemi sidla
Hartmanice, ve vychodni ¢asti
nameésti. Jedna se o rozsireni
stavajici plochy se shodnym
funkénim vyuziti.

VyuZziti plochy pted prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,10

T.5

BU

Popis — v severovychodni ¢asti
zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice, navrh vypliiuje
nevyuzity prostor zastavéného
Uzemi témér v centru mésta.
VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — pres navrzenou
plochu smisenou obytnou

0,09

T.6

ou

Popis — v severovychodni ¢asti
zastavéného uzemi sidla
Hartmanice, u silnice 111/1453.
Lokalita navazuje na stavajici plochu
obcanského vybaveni, jedna se o

0,42




rozsifeni sportovné - rekreacniho
aredlu.

Vyuziti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha uzemi — pres stavajici
plochu ob¢anského vybaveni

T.7

BU

Popis - ve vychodni ¢3sti
zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice, navrh je zaclenén mezi
stavajici plochu bydleni a sportovni
areal.

VyuZiti plochy prfed prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,36

T.12

Oou

Popis - ve vychodni ¢3sti
zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice, u silnice 11/145. Lokalita
navazuje na stavajici plochu
verejného prostranstvi a
obcanského vybaveni

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,15

T.13

ou

Plocha obcanského vybaveni -
navrh vypliuje nevyuZity prostor
zastavéného Uzemi na vychodnim
okraji Hartmanic.

VyuZiti plochy pred pfestavbou -
verejné prostranstvi;

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,13

T.17

Oou

Popis — v jizni ¢asti zastavéného
uzemi sidla Hartmanice, vypliuje
nevyuzity prostor zastavéného
Uzemi

VyuZiti plochy pred pfestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,13

T.18

ou

Popis — ve stfedni ¢asti zastavéného
uzemi sidla Hartmanice, vypliuje
nevyuzity prostor zastavéného
Uzemi

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

0,05




Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

T.19

ou

Popis — ve stfedni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice

VyuZiti plochy pfed prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,06

T.20

BU

Popis — ve stfedni ¢asti zastavéného
uzemi sidla Hartmanice, lokalita
rozSifuje plochy se stejnym
funkénim vyuzitim

VyuZiti plochy pred prestavbou -
rekreace

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,16

T.21

BU

Popis — v jizni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice, lokalita
navazuje na plochu se stejnym
funkénim vyuzitim

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,10

T.27

BU

Popis — v jizni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice, vypliuje
malo uZivany prostor zastavéného
Uzemi

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — napojeni na
systém mistnich komunikaci a silnici
[Il. tFidy

us

0,77

T.29

ou

Popis — ve stfedni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice.

VyuZiti plochy pred prestavbou -
plocha dopravni infrastruktury
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,07

T.30

BU

Popis - v zapadni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice. Lokalita
navazuje na stavajici plochy bydleni
a vypliuje nevyuZity prostor
zastavéného uzemi.

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,21
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T.31

BU

Popis - v zapadni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice. Lokalita
navazuje na stavajici plochy bydleni
a vypliuje nevyuZity prostor
zastavéného Uzemi.

VyuZiti plochy pfed prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,20

T.32

SU

Popis - v jihozapadni ¢asti
zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice, u silnice 11/190. Lokalita
navazuje na stavajici plochy bydleni.
VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,18

T.35

BU

Popis — v jihozdpadni ¢asti
zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice, mezi silnici 11/190 a
mistni komunikaci. Lokalita
navazuje na stavajici plochy
stejného funkcniho vyuZiti.

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi a rekreace
Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

us

0,71

T.41

DU

Popis - v zapadni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice. Lokalita
navazuje na stavajici plochu
smiSenou vyrobni a vypliuje
nevyuzity prostor zastavéného
uzemi.

VyuZiti plochy pred pfestavbou -
verejné prostranstvi

us

0,58

T.42

BU

Popis — v zapadni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Hartmanice. Plocha
vyplfiuje nevyuZzity prostor a
navazuje na plochy se stejnym
funkénim vyuzitim.

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,11

T.46

ou

Popis - v severozapadni ¢asti
zastavéného Uzemi sidla
Hartmanice. Lokalita navazuje na

us

0,32




stavajici plochu ob¢anského
vybaveni.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

T.47

DU

Popis - v severozapadni ¢asti
zastavéného uzemi sidla
Hartmanice. Jedna se o prostor
budouci kfiZzovatky silnic II. tfidy -
stavajici 11/145 a prelozky 11/190.
VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

0,15

T.51

SU

Popis - ve stfedni ¢asti zastavéného
uzemi sidla Hartmanice, lokalita
navazuje na plochy bydleni

VyuZiti plochy pred pfestavbou -
verejné prostranstvi

Obsluha Uzemi — ze stavajici plochy
dopravni infrastruktury, resp. silnici
[l. tFidy

0,12

T.4-71

SU

Popis - ve stfedni ¢asti sidla
Hartmanice, navrh je zaclenén mezi
stavajici plochy bydleni a sportovni
areal.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,53

T.3-721

BU

Popis - ve stfedni ¢asti sidla
Hartmanice, navrh je zaclenén mezi
stavajici plochy bydleni.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,09

T.14-71

SU

Popis - ve jizni ¢asti sidla
Hartmanice, navrh je zaclenén mezi
stavajici plochy bydleni a sportovni
areal.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,13

T.15-71

ZP

Popis - v jizni ¢asti sidla Hartmanice,
navrh je zaclenén mezi
navrhovanou plochu bydleni a
zemédélsky aredl

0,06

k.u. Dolejsi Tésov

T.9-71

BU

Popis - ve stfedni ¢asti sidla Dolejsi
Tésov, navrh je zaclenén mezi
stavaijici plochy bydleni.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,41
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k. U. Mochov u Hartmanic

T.172

BU

Popis — v severovychodni ¢asti
zastavéného Uzemi sidla Mochov.
Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

VyuZiti plochy pfed prestavbou -
verejné prostranstvi

0,06

T.173

BU

Popis — v jizni ¢3asti zastavéného
uzemi sidla Mochov.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

0,15

T.174

BU

Popis — v jizni ¢asti zastavéného
Uzemi sidla Mochov.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

VyuZiti plochy pred prestavbou -
verejné prostranstvi

0,04

k. 0. Vatétice

T.202

SU

Popis - v jihovychodni ¢asti
zastavéného uzemi sidla Vatétice.
Jedna se o asanaci Uzemi, tzn. o
demolici nevhodnych a v souéasné
dobé nevyuZivanych objekt(,

v tomto ptipadé o sildzni jdmu a
naslednou novou vystavbu s jinym
funkénim vyuzitim.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni
komunikace

VyuZiti plochy pred pfestavbou -
vyroba a skladovani

us

0,42

T.203

VU

Popis - na jiznim okraji zastavéného
uzemi sidla Vatétice. Jde o nevyuzity
prostor zastavéného Uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

VyuZiti plochy pred pfestavbou -
verejné prostranstvi

0,09

k.. Sté&panice

T.8-71

SU

Plocha smiSena obytna - v severni
Casti sidla Palvinov, navrh navazuje
na stavajici plochu smisenou
obytnou.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

0,89




[9] V podkapitole c.4 VYMEZENI NEZASTAVITELNYCH PLOCH se v ndzvu kapitoly rusi text
,NEZASTAVITELNYCH PLOCH" a nahrazuje se textem novym ,PLOCH ZMEN V KRAJINE"

[10] V podkapitole c.4 VYMEZEN] PLOCH ZMEN V KRAJINE se rusi tabulka ploch a nahrazuje se
tabulkou novou:

OZN. zpUsoB . VYMERA
PLOCHY | VYUZITI INFORMACE PODMINKA (ha)

k. u. Stépanice

Popis — v jihovychodni ¢asti sidla
K.16-Z1 AU Stépanice, navrh je pfi¢lenén k - 0,35
plocham zemédélskym.

k. U. Vatétice

Popis - ve vychodni ¢asti sidla
K.7-Z21 AU Vatétice, ndvrh je pfic¢lenén k - 0,33
plocham zemédélskym.

k. . Dolejsi Krusec

Popis - na vychodnim okraji sidla
Prostfedni Krusec. Navrhem dojde

K.72 wu k zvétSeni stavajici vodni plochy. - 0,05
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni
komunikace

Popis - u jizni hranice katastralniho

uzemi Dolejsi KruSec. Navrzena

K77 WU pllocfla ma slouzit jako poZarni i 0,38
nadrz.

Obsluha uzemi — ze stavajici ucelové

komunikace

k. U. Kundratice |

Popis - u vychodni hranice
zastavéného Uzemi, u zamku
K.153 wu Kundratice. - 0,01
Obsluha Uzemi — ze stavajici
komunikace IIl. tfidy

k. 4. Mochov u Hartmanic

Popis - jizné od sidla Mochov
K.175 wu Obsluha uzemi — ze stavajici ucelové - 0,19
komunikace

[11] V podkapitole c.5 SYSTEM SIDELNI ZELENE se vypousti text , Vzhledem k tomu, Ze Z3dnd
z navrZenych ploch bydleni a ploch smisenych obytnych neni vétsi neZ 2 ha, nebyla v navrhu
navrZena plocha min. 1000 m2 verejného prostranstvi, coZ je obecny poZadavek vyhlasky
C. 501/2006 Sh. &7. Presto" Déle se v této Casti v poslednim odstavci rusi text ,S 60" a
nahrazuje se textem novym ,Z.60" a dale se rusi text ,S 79" a nahrazuje se textem novym
w279



[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]
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V kapitole d) zakladni koncepce verejné infrastruktury vcetné podminek pro jeji
umist’ovani se v nazvu kapitoly vypousti text , vcetné podminek pro jeji umistovani"

V podkapitole d.1.2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA V RESENEM UZEMI se v asti Silnicni
doprava méni oznaceni navrhovych ploch:

rusi se text ,OI 40 a DI 50" a nahrazuje se textem novym ,Z. 40"
rusi se text ,OI 47* a nahrazuje se textem novym ,, 7.4

rusi se text ,OI 103" a nahrazuje se textem novym ,Z.103"

rusi se text ,OI 14" a nahrazuje se textem novym ,Z 14"

rusi se text ,OI 41" a nahrazuje se textem novym ,, 7. 41"

rusi se text ,OI 25" a nahrazuje se textem novym ,Z 25"

rusi se text ,DOI 145" a nahrazuje se textem novym ,,Z. 145"

V podkapitole d.1.2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA V RESENEM UZEMI se v asti Silnicni
doprava rusi text ,Predpokiddaji se minimaine dvé gardZova stani nebo odstavné plochy
(pro kaZdy byt) na pozemku rodinného domu (viz Vyhidska MMR ¢. 137/1998, §50, odst,
2). Stavebni urad by ani napristé nemél povolit stavbu ani jednoho obytného domu, Ci
souboru, ktery by nemél svaji vyhledovou gardZovaci potrebu pokrytu beze zbytku na
viastnim pozemku. " a nahrazuje se textem, ktery zni: ,Pro stavby pro bydleni plati Ze na
1 bytovou jednotku je nutné resit ave parkovaci stani na viastnim pozemku. V pripadé
ostatnich staveb je nutné pocet parkovacich stani navrhovat v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V plochdch OX je v ramci dopravy v klidu pro penzion, agrofarmu, domov pro
seniory, domov s pecovatelskou sluZbou nutné vZdy resit 50 % poZadovanych parkovacich

in

ploch jako kryte.".

V podkapitole d.1.2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA V RESENEM UZEMI v &sti Cyklistickd
doprava rusi text ,0I.C2" a nahrazuje se textem novym , VD.C2>'

V podkapitole d.2.1 KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENI A PODMINKY
JEHO UMISTOVANI se v ¢asti Odtokové poméry, vodni toky a nadrze rusi text , 1V 72" a
nahrazuje se textem novym ,K./72",

dale se rusi text , V77" a nahrazuje se textem novym ,K./77",

dale se rusi text ,, Ddle jsou to vodohospodarské plochy V 140 a V 142 na toku Ostruzna
Vv k. U. Kochdnov III" a nahrazuje se textem novym , Ddle je tc",

dale se rusi text , VV 175" a nahrazuje se textem novym ,K.175"
V podkapitole d.2.2 KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII se méni oznadovani
navrhovych ploch:

rusi se text ,Lokalita ,B30, 31, 34, 35, 37, 42, 44, OV29, OV46, SO32, SV43, TI38""
a nahrazuje se textem novym ,Plochy ,T.30, T.31, Z.34, T.35, Z.37, T.42, Z.44, T.29,
7.46, 7.32, Z.43, Z.38""




rusi se text ,Lokalita B3, 5, 7, 11, 48, 101, OV6, SO2, SO4, VS1, R8, B11-Z1, R92™
a nahrazuje se textem novym ,Plochy ,T7.3, T.5, .7, Z.11, Z.48 2,101, .6, .2, T.4, T. 1,
Z.11-71, Z.9™

rusi se text ,Lokalita,,B15, 20, 21, 22, 27, OV12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, B11-Z1, OV24""
a nahrazuje se textem novym ,, Plochy ,Z.15, T.20, T.21, Z.22, T.27, .12, .13, T.17,
7.18, 7.19, Z2.26, Z.11-Z1, Z.24""

rusi se text ,Lokalita ,S0144, R-SO, VS141™
a nahrazuje se textem novym , Plochy ,,Z.144, R.3, Z.141™

rusi se text ,Lokalita,,B160, B161, VS162™
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z.160, Z.161, Z.162""

rusi se text ,Lokalita ,VS201, SO202, V5203, VSe204"
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,, T.202, T.203, Z.204"™"

rusi se text ,Lokalita,B191, B192, B194"
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z.191, Z. 194"

rusi se text ,Lokalita,B180, 181, 182, 184, 186™"
a nahrazuje se textem novym ,Plochy ,2.180, Z.181, Z.182, Z.184, Z.186™"

rusi se text ,,Lokalita ,,B94"
a nahrazuje se textem novym , Plochy ,,Z. 94"

rusi se text ,Lokalita,,B80, 81, 83, Rs 82, V585"
a nahrazuje se textem novym ,Plochy ,Z.80, Z.81, Z.83, Z.82, Z.85™

rusi se text ,Lokalita,,B111, R110™
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z.111, Z,110™

rusi se text ,Lokalita ,B171, 172, 173, 174,VSel170™
a nahrazuje se textem novym ,Plochy ,Z.171, T.172, T.173, T.174, Z.170™

rusi se text ,,Lokalita,,B73, B75™
a nahrazuje se textem novym ,, Plochy ,,Z.73, Z.7:

rusi se text ,Lokalita ,B70™
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z.70™"

rusi se text ,,Lokalita,,B104, B105""
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z.104, Z.105™"

rusi se text ,,Lokalita,B61, 62, 63, 65, 67™
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z.61, Z.62, Z.63, Z.65, Z.67™

rusi se text ,Lokalita,,B152, 153, R150, B151™
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z.152, Z,150, Z.151™"

rusi se text ,,Lokalita ,,B190™"
a nahrazuje se textem novym ,,Plochy ,,Z. 19

rusi se text ,,Lokalita,,B210™"
a nahrazuje se textem novym ,, Plochy ,,Z.210™

rusi se text ,,Lokalita,,B120, 121™



[18]

[19]

[20]

[21]

[22]
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a nahrazuje se textem novym ,Plochy ,2.120, Z.12

rusi se text ,,Lokalita,, TI76™
a nahrazuje se textem novym ,, Plochy ,,Z.76™"

V podkapitole d.2.3 KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE se
v poslednim odstavci vypousti text ,¢. 183/2006 Sb." a nahrazuje se textem novym ,, v
platném znéni

V podkapitole d.3 KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI se méni oznaceni navrhovych
ploch pro obc¢anskou vybavenost:

plvodni oznaceni ,,OV 12* se méni na oznaceni nové , 7.12"
plvodni oznaceni ,,OV 13" se méni na oznaceni nové ,7.13"
plvodni oznaceni ,, OV 29" se méni na oznaceni nové , 7.29"
plvodni oznaceni ,, OV 46" se méni na oznaceni nové , 7.46"
plvodni oznaceni ,,OV 17* se méni na oznaceni nové , 7.1
plvodni oznaceni ,,OV 18" se méni na oznaceni nové ,7.18"
plvodni oznaceni ,,OV 19" se méni na oznaceni nové ,7.19"
plvodni oznaceni ,,OV 6" se méni na oznaceni nové ,7.6"
plvodni oznaceni ,, OV 24* se méni na oznaceni nové ,Z.24"
plvodni oznaceni ,, OV 26" se méni na oznaceni nové ,Z.26"
plvodni oznaceni ,R-OVA" se méni na oznaceni nové ,R.I"
Dale se v této Casti zcela vypousti text ,,OV 28"

V podkapitole d.4 KONCEPCE VEREINYCH PROSTRANSTVI se rusi text ,, /P"a nahrazuje
se textem novym ,, PU"

V nazvu kapitoly e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, t1zemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana pied povodnémi,
rekreace, dobyvani nerostii loZisek nerostnych surovin a podobné se vypousti
text ,, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmeny v jejich vyuZiti, uzemni
systém ekologicke stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti loZisek nerostnych surovin a podobné"

V podkapitole e.2 VYMEZENI PLOCH V KRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V
JEJICH VYUZITI se méni ndzvy a oznaceni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Plvodni text ,Plochy vodni a vodohospodarské - vodni toky a plochy (V)" se rusi a
nahrazuje se textem novym ,Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU)" a dale se
v této Casti rusi oznaceni ,V 1"

Plvodni text ,Plochy lesni (L)" se rusi a nahrazuje se textem novym ,Plochy lesni
vSeobecné (LU)"

Plvodni text ,Plochy zemédélské (Z)" se rusi a nahrazuje se textem novym ,Plochy
zemédélské vseobecné (AU)"

Plvodni text ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - ostatni plochy (SN)" se rusi a
nahrazuje se textem novym ,Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU)"



[23] V podkapitole e.3.1 PRVKY USES V RESENEM UZEMI se zcela vypousti tabulkova ¢ast
prvk@ USES a nahrazuje se tabulkou novou:

OZNACENI BIOGEOGRAFICKY VLOZENE

VYZNAM

LBC.337/01 lokalni biocentrum regionalni biokoridor

LBC.338/01 lokalni biocentrum regionalni biokoridor

LBC.CHOS090 lokaIni biocentrum

LBC.CHOS091 lokalni biocentrum

LBC.CHOS092 lokaIni biocentrum

LBC.CHOS093 lokaIni biocentrum

LBC.CHOS094 lokalni biocentrum

LBC.CHOS095 lokaIni biocentrum

LBC.CHOS096 lokaIni biocentrum

LBC.CHOS097 lokalni biocentrum

LBC.CHOS098 lokaIni biocentrum

LBC.CHOS231 lokalni biocentrum

LBC.K110/007 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K110/008 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K110/009 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K110/010 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K110/011 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K110/012 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K110/013 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K110/014 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K112/011 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K112/016 lokalni biocentrum

LBC.K112/017 lokalni biocentrum

LBC.K112/018 lokalni biocentrum nadregionalni biokoridor

LBC.K112/022 lokalni biocentrum

LBC.NPS082 lokaIni biocentrum

LBC.NPS110 lokaIni biocentrum

LBC.NPS111 lokaIni biocentrum

LBC.NPS112 lokaIni biocentrum

LBC.NPS113 lokaIni biocentrum

LBC.NPS138 lokaIni biocentrum

LBC.NPS139 lokaIni biocentrum

LBC.SU038 lokalni biocentrum

LBC.SU081 lokalni biocentrum

LBC.SU082 lokalni biocentrum

LBC.SU083 lokalni biocentrum

LBC.SU084 lokalni biocentrum

LBC.SU091 lokalni biocentrum

LBK.1585-CHOS095 lokalni biokoridor

LBK.1585-K110/009 lokalni biokoridor
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LBK.CHOS091-CHOS090

lokalni biokoridor

LBK.CHOS091-K112/016

lokalni biokoridor

LBK.CHOS092-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS092-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS093-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS093-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS094-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS094-CHOS091

lokalni biokoridor

LBK.CHOS095-1585

lokalni biokoridor

LBK.CHOS095-SU084

lokalni biokoridor

LBK.CHOS095-SU084

lokalni biokoridor

LBK.CHOS096-1585

lokalni biokoridor

LBK.CHOS096-CHOS231

lokalni biokoridor

LBK.CHOS096-K110/009

lokalni biokoridor

LBK.CHOS097-CHOS098

lokalni biokoridor

LBK.CHOS097-CHOS099

lokalni biokoridor

LBK.CHOS097-NPS117

lokalni biokoridor

LBK.CHOS098-CHOS100

lokalni biokoridor

LBK.CHOS098-KT644

lokalni biokoridor

LBK.CHOS099-NPS113

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-SUQ093

lokalni biokoridor

LBK.K110/008-SU091

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-CHOS096

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-CHOS096

lokalni biokoridor

LBK.K110/007-KT645

lokalni biokoridor

LBK.K110/009-SU083

lokalni biokoridor

LBK.K110/010-CHOS093

lokalni biokoridor

LBK.K110/010-CHOS093

lokalni biokoridor

LBK.K110/011-CHOS094

lokalni biokoridor

LBK.K110/012-NPS082

lokalni biokoridor

LBK.K110/013-CHOS090

lokalni biokoridor

LBK.K110/013-CHOS090

lokalni biokoridor

LBK.K112/017-CHOS092

lokalni biokoridor

LBK.K112/017-K112/022

lokalni biokoridor

LBK.K112/023-SU081

lokalni biokoridor

LBK.NPS082-338/01

lokalni biokoridor

LBK.NPS084-1592

lokalni biokoridor

LBK.NPS110-1585

lokalni biokoridor

LBK.NPS110-NPS111

lokalni biokoridor

LBK.NPS111-1585

lokalni biokoridor

LBK.NPS111-NPS112

lokalni biokoridor

LBK.NPS112-NPS113

lokalni biokoridor

LBK.NPS113-CHOS096

lokalni biokoridor

LBK.NPS113-K110/007

lokalni biokoridor




LBK.NPS113-K110/007

lokalni biokoridor

LBK.NPS138-K110/011

lokalni biokoridor

LBK.NPS139-NPS138

lokalni biokoridor

LBK.50-5U038

lokalni biokoridor

LBK.SU037-SU038

lokalni biokoridor

LBK.SU038-SU039

lokalni biokoridor

LBK.SU038-5U082

lokalni biokoridor

LBK.SU038-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU091-5U092

lokalni biokoridor

LBK.SU081-5U082

lokalni biokoridor

LBK.SU081-5U082

lokalni biokoridor

LBK.SU082-CHOS095

lokalni biokoridor

LBK.SU082-CHOS095

lokalni biokoridor

LBK.SU082-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU082-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU083-SU084

lokalni biokoridor

LBK.SU083-SU084

lokalni biokoridor

NRBK.1585-K110/010

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/006-K110/007

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/007-K110/008

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/007-K110/008

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/008-K110/009

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/008-K110/009

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/009-1585

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/010-K110/011

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/011-K110/012

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/012-K110/013

nadregionalni biokoridor

NRBK.K110/013-K110/014

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/010-K112/011

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/016-K112/017

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/016-K112/018

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/017-K112/018

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/017-K112/022

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/022-K112/023

nadregionalni biokoridor

NRBK.K112/022-K112/023

nadregionalni biokoridor

RBC.1585

regionalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

RBC.1587

regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

RBC.1592

regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

RBK.1587-338/01

regionalni biokoridor

RBK.1592-337/01

regionalni biokoridor

RBK.338/01-1592

regionalni biokoridor

prvkd USES a nahrazuje se textem novym:

[24] V podkapitole e.3.1 PRVKY USES V RESENEM UZEM; se zcela vypousti soupis nefunkénich
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VU.1 - nefunkcni nadregionalni’ biokoridor NRBK.K110/006 - K110/007
VU.2 - nefunkcni nadregionalni’ biokoridor NRBK.K110/007 - K110/008
VU.3 - nefunkcni nadregionalni’ biokoridor NRBK.K110/008 - K110/009
VU.4 - nefunkcni nadregionalni’ biokoridor NRBK.K110/009 - 1585
WU.5 - nefunkcni lokaini biokoridor LBK.K112/017-K112/022

VU.6 - nefunkcni lokaini biocentrum LBC.SUO82, nefunkcni lokaini biokoridor LBK.SUOS2 -
CHOS095, nefunkcni lokdini biokoridor LBK.SUOSI - SUO82, nefunkcni lokdini biokoridor
LBK.SU082 - SU0S4,

VU.7 - nefunkcni lokdini biokoridor LBK.CHOS095 - SU084

WU.8 - nefunkcni lokalni biokoridor LBK.SUO83 - SUOS84

WU.9 - nefunkcni lokalni biokoridor LBK.SUO38 - SUOS84

VU. 10 - nefunkéni lokaini biokoridor LBK.K110/007 - CHOS096

VU. 11 - nefunkéni lokaini biokoridor LBK.CHOS094 - CHOS091

VU. 12 - nefunkcni lokaini biokoridor LBK. 1585-K110/009

VU. 13 - nefunkéni lokaini biokoridor LBK.K110/010 - CHOS093

VU. 14 - nefunkcni lokaini biokoridor LBK.CHOS092 - CHOS091

VU. 15 - nefunkéni lokdini biokoridor LBK.K112/017-CHOS092

VU. 16 - nefunkcni lokaini biokoridor LBK.CHOS093 - CHOS091

VU.17 - nefunkéni lokaini biokoridor LBK.K110/013-CHOS090

VU. 18 - nefunkéni lokdini biokoridor LBK.NPS113-K110/007

WU. 19 - nefunkcni lokaini biokoridor [ BK.SUO038-SU0S2

VU.20 - nefunkcni nadregionaini biokoridor NRBK.K112/022-K112/023

V podkapitole e.7 VYMEZENI PLOCH PRO REKREACI se méni oznaceni ploch:
oznaceni ,R 9" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,,Z, 9"

oznaceni ,Rs 82" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,,Z.82'

oznaceni ,Rs 110" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,Z. 110"
oznaceni ,Rs 150" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,,Z. 150"

V této Casti se dale zcela vypousti text ,R &".

Nazev kapitoly f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho acelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné
jej stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouc¢eno umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatieni
pro icely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napfiklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki a intenzity
jejich vyuziti) se se méni na nazev novy ,f) podminky pro vyuZziti a prostorové
usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZit*

V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky



a nahrazuje se novymi radky

Nazev plochy

Kdd plochy

Bydleni vSeobecné

BU

Plochy zmén:

T.3,T.3 -21,T.5, 2.5- 21, T.7, 2.10- 1, .11, Z.11- 71, 2.15, T.20, T.21, Z.22,
T.27, T.30, T.31, Z.34, T.35, T.37, T.42, Z.44, 2.48, 2.61, .62, .63, Z.65,
2.67, 2.70, 2.73, 2.75, 2.80, 2.81, Z.83, 2.94, 2.101, Z.104, 2.105, Z.111,
2.120, 2.121, 2.151, Z.152, Z.155, Z.160, 2.161, 2.171, T.172, T.173, T.174,
Z.180, 2.181, 2.182, Z.184, 2.186, 2.190, Z.191, 2.194, Z.210, Z.220

[28] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

Nazev plochy

Kdd plochy

Rekreace vSeobecna

RU
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Plochy zmén:
2.9

[29] V kapitole f) se rusi Cast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

Nazev plochy Kad plochy
Rekreace na oddechovych plochach RO
Plochy zmén:

2.82,7.110,2.150

Dale se v této tabulce rusi text ,Rs 150" a nahrazuje se textem novym ,Z.150"

[30] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

[31] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

Kéd plochy

Plochy obcanského vybaveni — hibitov
- stav OVh

a nahrazuje se novymi radky



[32] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

Nazev plochy Kod plochy

Verejna prostranstvi vseobecna PU

Plochy zmén:

2.10,2.16, 2.23, 2.33, Z2.36, 2.39, 2.45, Z.49, 2.64, 2.66, Z.68, 2.71, 2.74,
2.78,2.84,2.90,2.91,2.92,2.93,2.100, Z.112, Z.143, Z.183, Z.185, Z.193,
Z.200

[33] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky




[34] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky
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Nazev plochy

Kéd plochy

Doprava vseobecna

DU

Plochy zmén:
2.14,27.25,272.40,T.41,T.47,Z2.103, Z.145

Dale se v této Casti rusi text ,OI 25" a nahrazuje se textem novym ,,Z.25"

[35] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

Nazev plochy

Kod plochy

Technicka infrastruktura vseobecna

TU

Plochy zmén:
Z2.38, 2.76, Z.K20, Z.K26

[36] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky




Dale se v této Casti vypousti text , VS" a nahrazuje se textem novym ,, WU*

[37] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

[38] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

[39] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

Kdd plochy

Plochy vodni a vodohospodarské

— stav \")

— navrh V72,V77,V 140,
V142,V 153,V 175

a nahrazuje se novymi radky
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Nazev plochy Kod plochy
Vodni a vodohospodaiské vSeobecné wu
Plochy zmén:

K.72, K.77, K.153, K.175

[40] V kapitole f) se rusi Cast tabulky

Kdd plochy

Plochy zemédélské
- stav
- navrh

IIN

a nahrazuje se novymi radky

Nazev plochy Kad plochy
Zemédélské vSeobecné AU
Plochy zmén:

K.7 —Z1, K.16 — Z1

[41] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

a nahrazuje se novymi radky

[42] V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

Kdd plochy
Plochy prirodni
— stav P
a nahrazuje se novymi radky
Nazev plochy Kdd plochy
Pfirodni vSeobecné NU

V této kapitole se dale vypousti text , 1. a 2. zoné".



[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

|
-ndwh 0000000000000

a nahrazuje se novymi radky

Nazev plochy Kdd plochy
Smisené krajinné vSeobecné MU

V kapitole f) se rusi ¢ast tabulky

Kéd plochy

Plochy specifické - vyhrazena zelen
- stav S

- navrh $60,5S79,S15-Z21 |

a nahrazuje se novymi radky

V nazvu kapitoly g) vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych
opatieni, staveb a opatfeni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch
pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit se vypousti
text , pro které lze prava k pozemkdm a stavbam vyviastnit'

V kapitole g) se vypousti text ,,a déle v Hlavni vykrese"

V podkapitole g.1 SEZNAM VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, PRO KTERE LZE PRAVA K
POZEMKUM VYVLASTNIT se méni oznadeni verejné prospésnych staveb:

plvodni oznaceni ,DI.C2" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VD.C2*
plvodni oznaceni ,,DL1.DI 40" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, VD.DI40"
pdvodni oznaceni , 7Z.EI" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.EI"
pdvodni oznaceni , 77.E2" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.E2"
pdvodni oznaceni , 77.E3" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.E3

pdvodni oznaceni , 7Z. V1" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym ,, V7. V1"



plvodni oznaceni ,, 7. V2" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7. V2"
plvodni oznaceni ,, 71. V3" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , V7. V3"
plvodni oznaceni ,, 7. VV4* se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7. V4
plvodni oznaceni ,, 7. V5" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7. V5"
plvodni oznaceni ,, 7. V6" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7. V6"
plvodni oznaceni ,, 71 V7" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7.V
plvodni oznaceni ,, 7. V8" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, V7. V8"
plvodni oznaceni ,, 7. V9" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , V7. V9"
plvodni oznaceni ,, TLKI" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7.K1"
plvodni oznaceni ,, TL.K2" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7.K2!
plvodni oznaceni ,, TL.K3" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , V7.K3'
plvodni oznaceni ,, TL.K4" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7.K4'
plvodni oznaceni ,, TL.K5" se rusi a nahrazuje se oznaCenim novym , V7.K5"
dvodni oznaceni ,, 7T1.K6" se rusi razuj znaceni
fvodni oznaceni ,, 77.K6" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, V7.K6"
tvodni oznaceni ,, 71. rusi razuj znaceni ym ,, UT.
Gvodni oznaceni ,, 7Z.K7* se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, VT.K*
dvodni oznaceni ,, 7T1.K8" se rusi razuj znaceni
fvodni oznaceni ,, T7.K8" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, VT.K8
dvodni oznaceni ,, 71.K9" se rusi razuj znaceni
fvodni oznaceni ,, 77.K9" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, V7.K9
dvodni oznaceni , TL.K10" se rusi razuj znaceni|
(vodni oznaceni ,, 7Z.K10" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.K10
dvodni oznaceni , TLK1I" se rusi razuj znaceni|
(vodni oznaceni ,, 7Z.K1I" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.K11'
dvodni oznaceni , T1.K12" se rusi razuj znaceni|
(vodni oznaceni ,, 77.K12" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.K12
dvodni oznaceni , T1.K13" se rusi razuj znaceni|
(vodni oznaceni ,, 77.K13" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.K13
plvodni oznaceni ,, 7T1.K14" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, VT.K14"
plvodni oznaceni ,, 7TI.K15" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, V7.K15"
plvodni oznaceni ,, T1.K16" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, V7.K16"
plvodni oznaceni , TL.K17* se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,VT.K17*
plvodni oznaceni , T1.K18" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,VT.K18"
plvodni oznaceni , TL.K19" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,VT.K19"

plvodni oznaceni , TL.K20" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VT.K20"
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plvodni oznaceni ,, TLK2I" se rusi a nahrazuje se oznaenim novym , VT.K2I"
plvodni oznaceni ,, TZ.K22" se rusi a nahrazuje se oznaenim novym , VT.K22"
plvodni oznaceni ,, TL.K23" se rusi a nahrazuje se oznaenim novym , VT.K23"
plvodni oznaceni ,, TL.k24" se rusi a nahrazuje se oznaenim novym , VT.K24"
plvodni oznaceni ,, TL.K25" se rusi a nahrazuje se oznaenim novym , VT.K25"

[48] V podkapitole g.1 SEZNAM VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, PRO KTERE LZE PRAVA K
POZEMKUM VYVLASTNIT se méni oznaceni verejné prospésnych staveb:

plvodni oznaceni ,,EKO I" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO.I"
plvodni oznaceni ,EKO 2* se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO.2'
plvodni oznaceni ,EKO 3" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO.3'
plvodni oznaceni ,EKO 4* se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO.4"
plvodni oznaceni ,EKO 5" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, VO.5"
plvodni oznaceni ,,EKO 6" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO.6"
plvodni oznaceni ,,EKO 7* se rusi a nahrazuje se oznac¢enim novym , VO.7*
plvodni oznaceni ,,EKO & se rusi a nahrazuje se oznac¢enim novym , VO.8"
plvodni oznaceni ,,EKO 9* se rusi a nahrazuje se oznac¢enim novym , VO.9"
plvodni oznaceni ,,EKO 10" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO. 10"
plvodni oznaceni ,,EKO 11" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO. 11"
plvodni oznaceni ,,EKO 12" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO. 12"
plvodni oznaceni ,,EKO 13" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO. 13"
plvodni oznaceni ,,EKO 14" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym , VO. 14"
plvodni oznaceni ,,EKO 15" se rusi a nahrazuje se oznacenim novym ,, VO. 15"

[49] Kapitola h) vymezeni dalSich veFejné prospésnych staveb a vefejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch
je predkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemkd, nazvu katastralniho
uzemi a popripadé dalSich Gdajh podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona se zcela
vypousti

[50] Nazev kapitoly i) stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona se méni na nazev novy ,h) kompenzacni opatreni podle zakona o
ochrané pfirody a krajiny" Dale se v této kapitole vypousti text ,podle § 50 odst. 6
stavebniho zékona"
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[51] Nazev kapitoly j) vymezeni ploch a koridorli Uzemnich rezerv a stanoveni

[52]

mozného budouciho vyuziti véetné podminek pro jeho provéreni se méni na
nazev novy ,,i) vymezeni ploch a koridord uzemnich rezerv'. Déle se v této kapitole rusi
text ,R-OVA" a nahrazuje se textem novym ,R.I". Dale se v této kapitole rusi text ,R-77"
a nahrazuje se textem novym ,,R.2". Déle se v této kapitole rusi text ,,R-SO" a nahrazuje
se textem novym ,R.3

Nazev kapitoly k) vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je rozhodovani o
zménach v tizemi podminéno zpracovanim tzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji pofizeni a pfimérené lhiity pro vloZeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci ¢innosti se méni na nazev novy ,.j) vymezeni ploch a koridord, ve
kterych je rozhodovani o zméndch v uzemi podminéno zpracovanim tzemni studie". Dale
se v této kapitole zcela rusi text ,a v Hlavnim vykrese'. Dale se v této kapitole rusi text:
k. 4. Hartmanice I - vychodni cast sidla Hartmanice: VP 10, B 11,
- JiZni éast sidla Hartmanice: DI 14, B 15, VP 16, B 22, VP 23,
B27,
- Jihozapadni cast sidla Hartmanice: SO 32, VP 33, B 34, B 35,
- zapadni cast sidla Hartmanice: DI 41, SV 43, B 44, VP 45,
oV 46,
k. 4. Chlum u Hartmanic - severni ¢ast sidla Chlum: B 61,
- vychodni cast sidla Chlum: B 62, B 63,
- stredni cast sidla Chlum: VP 64, B 65, VP 66, VP 68,

k. U. Dolejsi Krusec - zapadni cast sidla Prostredni Krusec: B 70,
- Sstredni cast sidla Dolejsi Krusec: B 75, S 79,
k. U. Horejsi Krusec - severni cast mesta Hartmanice: VP 100, B 101,
k. U. Kochanov III. - JiZni ¢ast sidla Kochanov - Keply: SO 144,
k. U. Loucova. - zapadni cast sidla Loucova: B 160,
k. 4. Mochov u Hartmanic - severni a vychodni cast sidla Mochov: B 171,
k. U. Svétld u Hartmanic - severni cast sidla Svétia: B 180, B 181,
- JiZni cast sidla Svétia: B 182, VP 183, B 184, VP 185,
B 186,
k. d. Vatétice - wychodni égst sidla Vatétice: [ IB0M SO 202.
k. U. ZaluZice I - vychodni cast sidla ZaluZice: B 210.

a nahrazuje se textem novym:

k. 4. Hartmanice I, US. 1 - vychodni cast sidla Hartmanice: Z.10, Z.11,

US.2 - jiZni cast sidla Hartmanice: Z.14, Z.15, Z.16, Z.22, Z.23,
1.27,

US. 3 - jihozépadni cast sidla Hartmanice: T.32, Z.33, Z.34, T.35,

US.4 - zapadni cast sidla Hartmanice: T.41, Z.43, Z.44, Z.45,
7.46,

k. 4. Chlum u Hartmanic US.5 - severni cast sidla Chlum: Z.61,
US. 6 - vychodni cast sidla Chlum: Z.62, Z.63,
US.7 - stredni cast sidla Chlum: Z.64, Z.65, Z.66, Z.68,
k. U. Dolejsi Krusec ~ US.8 - zapadni cast sidla Prostredni Krusec: Z.70,
US.9 - stredni cast sidla Dolejsi Krusec: Z.75, Z.79,
k. U. Horejsi Krusec  US. 10 - severni cast mésta Hartmanice: Z,100, Z.101,




k. U. Kochanov III. US. 11 - jiZni cast sidla Kochanov - Keply: Z. 144,
k. d. Loucova: US. 12 - zapadni cast sidla Loucova. Z.160,
k. U. Mochov u HartmanicUS. 13 - severni a vychodni cast sidla Mochov: Z.171,
k. U. Svétld u Hartmanic US. 14 - severni cast sidla Svétla.: Z.180, Z.181,
US. 15 - jiZni cast sidla Svetla: Z.182, Z.183, Z.184, Z.185, Z.186,
k. U. Vatetice US. 16 - vychodni cast sidla Vatétice: T.202.
k. u. ZaluZice 1 US. 17 - vychodni éast sidla ZaluzZice.: Z.210.

[53] V kapitole k) vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno zpracovanim tzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a pfimérené lhiity pro vioZeni dat o této studii do evidence izemné
planovaci ¢innosti se rusi text ,,U téchto navrZenych ploch bude tuzemni studie

[54]

s s o7

vyhotovena do 10 let od vydani uzemniho planu." a nahrazuje se textem novym, ktery

zZnl:

Zakladni podminky pro porizeni izemni studie

.

Uzemni studie navrhne moZnosti pripojeni zastavitelné nebo transformacni plochy,
resp. jednotlivych stavebnich pozemkd na technickou infrastrukturu.

Uzemni studie navrhne moZnosti pripojeni zastavitelné nebo transformacni plochy,
resp. jednotlivych stavebnich pozemkid na dopravni infrastrukturu. Plati Ze nové
navrzené komunikace musi byt napojeny na kapacitné a normové vyhovujici
komunikace, pripadné musi byt navrZena takova opatreni, kterd identifikované
dopravni zavady odstrani.

Uzemni studie upfesni podrobné podminky prostorové regulace a zékladni
architektonické podminky (napr. tvary a sklony strech, pddorysy staveb).

Uzemni studie navrhne detailni vyuZiti verejnych prostranstvi. Dle potreby navrine
dalsi verejna prostranstvi (napr. park, sportoviste).

Uzemni studie navrhne ulicni profil budoucich komunikaci a jejich podrobné clenéni.

Uzemni studie navrhne v pfipadé potreby parcelaci zastavitelné plochy.

Lhiita pro vloZeni izemni studie do narodniho geoportalu uzemniho planovani
Lhdtu pro vioZeni uzemni studie do narodniho geoportalu uzemniho planovani se stanovuje
na 6 let od nabyti ucinnosti zména ¢. 2 uzemniho planu Hartmanice."

Kapitola I) vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je rozhodovani o zménach v

uzemi podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regulacniho planu v
rozsahu podle pfilohy ¢. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z

podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfimérené

Ihiity pro jeho vydani se zcela vypousti a nahrazuje se kapitolou novou, ktera zni:

,Uzemni plén vymezuje plochy OX, ve kterych je rozhodovéni o zménach v uzemi

podmineno planovaci smlouvou (PS.1, PS.2, PS.3, PS.4, PS.5, PS.6 A PS.7). Ddle uzemni
plan vymezuje zastavitelné plochy Z.11 (PS.8), Z.101 (PS.9), Z.15 (PS.10), Z.22 (PS.11),

Z.70 (PS.12), Z.75 (PS.13), Z.61 (PS.14), Z.62 (PS.15), Z.65 (PS.16), Z.180 (PS.17),
Z.181 (PS.18), Z.171 (PS.19).
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Zakladni obsah a podminky planovacich smiuv
Planovaci smlouva bude obsahovat zejména:

- Ustanoveni o soucinnosti stavebnika a mésta k uskutecneni zaméru — realizaci vystavby
v zastavitelné plose.

- Zavazek meésta, Ze po dobu trvani planovaci smlouvy nebude ve spravnich nebo
soudnich fizenich tykajicich se povoleni zémeru — realizaci vystavby v zastavitelné plose
uplatriovat navrhy, vyjadreni a opravné prostredky, které by byly v rozporu s obsahem
uzavrené plénovaci smlouvy.

- Zavazek stavebnika k vystavbé verejné infrastruktury nebo jinych staveb nebo opatreni
vyvolanych zamerem realizace vystavby.

- Zavazek stavebnika k prevzeti nakladd na vystavbu verejné infrastruktury nebo jinych
staveb nebo opatreni vyvolanych zémérem realizace vystavby nebo podminiujici
vystavbu.

- Zavazek stavebnika k ucasti na narovnani majetkovych vztahd v dzemi dotceném
zamérem realizacl vystavby.

Lhiita pro uzavreni planovaci smlouvy

s rv.

Lhijta pro uzavieni planovaci smlouvy se stanovuje na 6 let od nabyti ucinnosti zmény c.
2 uzemniho planu Hartmanice. "

Kapitola m) stanoveni poradi zmén v Gizemi (etapizace) se zcela vypousti.

Kapitola n) iidaje o poctu listi izemniho planu a poctu vykrest@ k nému pfipojené

grafické casti se zcela vypousti.
V kapitole 0) seznam zkratek pouzitych v textu se méni pismeno kapitoly na nové ,,/)".

Kapitola p) porovnani zaborli ZPF s predchozi planovaci dokumentaci se zcela
vypousti.

V podkapitole b.2.1. architektonické, urbanistické a kulturni hodnoty se rusi text
»~mensi zamecky v sidlech Horejsi KruSec, Loucova, Palvinov a Vatétice® a nahrazuje se
textem novym, ktery zni: ,zamky DolejSi Té€Sov, Horni Chlum; Loucova, Karlov, Kundratice,
Palvinov, DolejSi KruSec se povazuiji za architektonické cenné stavby, resp. architektonické
a urbanistické hodnoty".

V podkapitole b.2.1. architektonické, urbanistické a kulturni hodnoty se za text
»Plochy zamk{" vklada text novy, ktery zni: ,Dolejsi TéSov, Horni Chlum; Loucova, Karlov,
Kundratice, Palvinov, Dolejsi Krusec" a dale se v témze odstavci na konec textu vklada text
novy, ktery zni: ,Nepfipustit takovou vystavbu nebo cinnosti, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit vzhled, okolni prostfedi nebo estetické plisobeni hodnoty v prostoru sidla, pripadné
narusit funkci dominanty v Gzemi."

V kapitole c.1 urbanisticka koncepce se za prvni odstavec vklada odstavec novy, ktery zni:
.Mezi zakladni koncepce rozvoje patfi zachovani kompozi¢nich principd — provazanost
vesnickych zamk( se sidly. Jejich pfitomnost je pro spravni Gzemi obec Hartmanice
charakteristicka. Jedna se zejména o princip respektovani struktury usporadani historické



[62]

[63]

[64]

[65]

zastavby a jejiho charakteru, princip zachovani funkce zameckych zahrad a o princip
zachovani harmonického prechodu zastavby do navazuijici krajiny.".

V kapitole c.1 urbanisticka koncepce se pred posledni odstavec vklada odstavec novy,
ktery zni: ,Navrhovany jsou plochy ob¢anské vybaveni jiné (OX) pro stanoveni specifické
ochrany a rozvoje vesnickych zamk( Dolejsi TéSov, Horni Chlum; Loucova, Karlov,
Kundratice, Palvinov, Dolejsi Krusec.".

V podkapitole f.1 vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti se rusi Uvodni text véetné
definici pouZitych pojmd.

V podkapitole f.1 vymezeni ploch s rozdiinym zplisobem vyufZiti se vSech ploch, resp.
v jednotlivych tabulkach ploch rusi ¢asti tabulek ,,Druh podminek pro vyuziti Gzemi*,
~Podminky pro plosné vyuziti tzemi* a ,,Podminky pro vyskové vyuZiti Gzemi*.

Za podkapitolu f.1 vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyufZiti se vklada podkapitola
nova, ktera zni:

,F.2 PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN{

Uzemni plan ¢leni spravni Gzemi na nize uvedené lokality.

L.1 Lokalita Dolejsi TéSov a Horejsi TéSov

L.2 Lokalita Chlum

L.3 Lokalita Loucova

L.4 Lokalita Kochanov a Mochov

L.5 Lokalita Kundratice

L.6 Lokalita Palvinov, Stépanice, Vatétice a ZaluZice

L.7 Lokalita Dolejsi KruSec a Prostiedni Krusec

L.8 Lokalita Horejsi Krusec

L.9 Lokalita Dobra Voda

L.10 Lokalita Vlast&jov a Javori

L.11 Lokalita Svétla

L.12 Lokalita Hartmanice — nizkopodlazni zastavba

L.13 Lokalita Hartmanice — vicepodlazni zastavba bytovymi domy

L.14 Lokalita Hartmanice arealova zastavba

L.15 Lokalita krajinné Uzemi
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L1 Lokalita Dolejsi TéSov a Horejsi TéSov

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 60 %

v ostatnich pripadech 60 %
v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven
v pripadé staveb v plose VU min. 15 %

v pripadé plochy OX nelze rozsifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Dolejsi TéSov

Maximalni vyska

v sidle Dolejsi TéSov 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven
maximalni vyska hifebene 10 m



https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/uzemi/556181-hartmanice/637262-dolejsi-tesov

v sidle Horejsi TeSov 1 nadzemni podlazi + podkrovi

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vyska

Typ stiechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Struktura zastavby

Pri zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v rdmci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

V pfipadé zamku Dolejsi TéSov situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feseni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitini dvir a
navazuijici plochy zelené je nepfipustné zastavét.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dilsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 60 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

v sidle Dolejsi TéSov 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven
maximalni vySka hfebene 10 m

sidle Horni TeSov 1 nadzemni podlazi + podkrovi

Typ stiechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

700 m?, u dvojdom8 min. 1200 m?

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému prostranstvi
a vytvaret stavebni ¢aru otevienou.

v ploSe VU nestanovena
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Charakter zastavby

V plochach umoznuiici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od verfejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

Zastavba v ploSe transformace T.9.Z-1 musi svym charakterem
vhodné navazat na zamek Dolejsi TéSov.

Pfi realizaci staveb vyroby a skladovani nebo obcanské
vybavenosti vyloucit nepfipustné méfitkové a rozmérové
vybocujici stavby, nova zastavba musi byt vhodné zasazena do
terénu, aby vyskové a méfitkové nevytvarela nelimérnou
zastavbu narusuijici krajinny raz.

Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.




L.2 Lokalita Chlum

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené - v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 60 %

- v ostatnich pripadech 60 %
- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven
- v pripadé staveb v plose VU min. 15 %

- v pripadé plochy OX nelze rozsifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Horni Chlum

Maximalni vyska - 2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hrfebene 10 m
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v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vyska

Typ stiechy

pouze strechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Struktura zastavby

PFi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v rdmci
pozemku musi vychdazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi meéfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

V pfipadé zamku horni Chlum situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitfni dvir a
navazujici plochy zelené je nepfipustné zastavét.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umoznuiici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdZe mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 60 %

v pripadé staveb vefejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hrfebene 10 m

Typ stiechy

pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

700 m2

v pripadé staveb vefejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému prostranstvi
a vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Charakter zastavby

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny dm mize mit maximalné jednu
bytovou jednotku.




- Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém disledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

L.3 Lokalita Loucova

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené - v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pripadech 50 %
- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pripadé plochy OX nelze rozsifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Loucova
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Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hrebene 10 m

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vyska

Typ stiechy

pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Struktura zastavby

PFi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychdazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi meéfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

V pfipadé zamku Loucova situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta a navazujici
plochy zelené je nepfipustné zastavét.

Zastavba nesmi byt od verfejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdZe mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 50 %
v pripadé staveb vefejné infrastruktury nestanoven

v pfipadé plochy VU min. 25 %

Maximalni vyska

1 nadzemni podlaZi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hrfebene 10 m

Typ strechy

pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

550 m2 u solitérnich rodinnych domd, u dvojdom& min. 1000
m2

v pripadé staveb vefejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

V plochach umoziujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery midze byt realizovan jako soucast




budouci zastavby. Rodinny dim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dilsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.
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L.4 Lokalita Kochanov a Mochov
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Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené

°

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené

v ostatnich pfipadech 50 %
v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven
v pripadé ploch VU a VX min. 25

v pripadé plochy OX zahrnujici zdmek Karlov dodrzet situovani
staveb v zeleni, parkové upravenych plochach

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi
V pripadé staveb pro bydleni 1 nadzemni podlazi + podkrovi

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vySka




Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova
v pfipadé staveb v plochach VU a VX mlze byt i pultova.

Struktura zastavby

nestanoveno

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

V piipadé zamku Karlov situovaném v plose OX, bude chranéno
jeho zakladni hmotové a objemového FeSeni, bude zachovana
stavajici vyska objektu a jeho silueta a navazujici plochy zelené
je nepfripustné zastavét.

Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dilsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umozniuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Rekreacni objekty pouze solitérni.

Zachovat ozelenéni pti pohledové exponované zastavbe.

Zachovat, pfipadné realizovat novou doprovodnou stromovou
vegetaci v bezprostfedni navaznosti zastavby.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 60 %
v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

v pripadé plochy VX min. 25 %

Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi

Typ stiechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova
v pfipadé staveb v plose VX mize byt i pultova.

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

1000 m2 u solitérnich rodinnych dom(

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery midze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.
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- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, kterd ve svém disledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

- Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vyskové a méfitkové nevytvarela neumérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.

L.5 Lokalita Kundratice

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené | - v pfipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho objektu
(nahrada za pdvodni objekt) je nutné dodrZet min. stavajici podil
zelené, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pfipadech 50 %



https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/uzemi/556181-hartmanice/637262-dolejsi-tesov

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

v pripadé plochy OX nelze rozSifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Kundratice

Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hrebene 8 m

v pripadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici vyska

Typ stiechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Struktura zastavby

Pfi zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici sousednim
stavbam a vefejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby & zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych staveb.

V pfipadé zadmku Kundratice situovaném v ploSe OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feSeni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitini dvir je
nepripustné zastavét.

Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena pohledovou
bariérou, ktera ve svém disledku snizuje hodnotu verejného
prostoru.

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou pripustné
pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy, nejedna-li se o
byt majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako
soucast budouci zastavby. Rodinny diim mdZze mit maximalné
jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového uspoiradani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 50 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

1 nadzemni podlaZi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

Typ stiechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbové

Minimalni velikost
stavebnich pozemkd

700 m?, u dvojdom8 min. 1200 m?

v pripade staveb vefejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému prostranstvi a
vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Charakter zastavby

V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou pripustné
pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy, nejedna-li se o
byt majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako
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soucast budouci zastavby. Rodinny ddim méze mit maximalné
jednu bytovou jednotku.

- Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena pohledovou
bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu verejného
prostoru.

L.6 Lokalita Palvinov, Stépanice, Vatétice a ZaluZice

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené - v piipadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 60 %

- v ostatnich pfipadech 60 %

- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven



https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/uzemi/556181-hartmanice/637262-dolejsi-tesov

v pripadé plochy OX nelze rozSifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Palvinov, tj. min. 50% plochy OX musi z{stat
nezastavéné

v pripadé plochy VU 25 %

Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hrebene 8 m

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vyska

Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stiecha sedlova, v sidle Zaluzice i
polovalbova

Struktura zastavby

Pfi zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

V pfipadé zamku Palvinov situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feseni, bude
zachovana stavajici vyska objektu, vnitini dvory v souladu
s historickym zalozenim je nepfipustné zastavét.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Zachovat ozelenéni pfi pohledové exponované zastavbe.

Zachovat, pfipadné realizovat novou doprovodnou stromovou
vegetaci v bezprostifedni navaznosti zastavby.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 60 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

1 nadzemni podlaZi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

Typ stiechy

pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova
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Minimalni velikost
stavebnich pozemkd

1000 m?, u dvojdomd min. 1200 m?

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

V plochach umoziuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém disledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

L.7 Lokalita DolejSi Krusec a Prostiedni Krusec




Podminky prostorového

usporadani pro zastavéné Gzemi

Minimalni podil zelené

- v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 50 %

- v ostatnich pfipadech 50 %
- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

- v pripadé plochy OX nelze rozsifovat vystavbu mimo historicky
pldorys zamku Dolejsi Krusec

Maximalni vyska

-1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hrebene 8 m

- vpripadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vysSka

Typ strechy

- pouze strechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Struktura zastavby

- PFi zménach stavajicich staveb nebo umistovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

- Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

- Vyloudit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

-V pfipadé zamku Dolni KruSec situovaném v plose OX, bude
chranéno zakladni hmotové a objemového feseni, bude
zachovana stavajici vyska objektu a jeho silueta, vnitini dvir je
nepripustné zastavét,

- Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

-V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

- Zachovat ozelenéni pfi pohledové exponované zastavbeé.

- Zachovat, ptipadné realizovat novou doprovodnou stromovou
vegetaci v bezprostfedni navaznosti zastavby.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

- min. 50 %

- v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven
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Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hrebene 8 m

Typ stiechy

pouze strechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost
stavebnich pozemkd

700 m?, u dvojdomd min. 1400 m?

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

V plochach umozniuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém disledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

L.8 Lokalita Hoiejsi Krusec




Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gzemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 50 %

v ostatnich pfipadech 50 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hrebene 8 m

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vysSka

Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Struktura zastavby

Pfi zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Minimalni velikost
stavebnich pozemk(

u solitérnich rodinnych dom& min. 700 m?, u dvojdomd min.
1000 m?, u fadovych rodinnych domd& min. 450 m?

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavaijicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, dvojdomy nebo
fadové rodinné domy, nejedna-li se o byt majitele nebo
spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast budouci
zastavby. Rodinny d@im mdze mit maximalné jednu bytovou
jednotku.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 50 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

1 nadzemni podlaZi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

Typ stiechy

pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

u solitérnich rodinnych dom@ min. 700 m?, u dvojdom@ min.
1000 m?, u fadovych rodinnych domd& min. 450 m?
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v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému prostranstvi
a vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Charakter zastavby

V plochach umoziuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mize
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém disledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

L.9 Lokalita Dobra Voda




Podminky prostorového usporadani pro zastavéné Gzemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené

v ostatnich pfipadech 50 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vysSka

Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova, valbové nebo
polovalbova

Struktura zastavby

Pfi zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdZze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 60 %

v pripade staveb vefejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi

Typ stiechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova, valbové nebo
polovalbova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

1200 m2 u solitérnich rodinnych dom(

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

zastavbu orientovat podélnou stranou k verejnému prostranstvi
a vytvaret stavebni ¢aru otevienou

Charakter zastavby

V plochach umoznujici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
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majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny dim mdze mit maximainé jednu
bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.




L.10 Lokalita Vlastéjov a Javori
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Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 50 %

v ostatnich pripadech 50 %
v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

v pripadé plochy VU 25%

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi, zarovert maximalni vyska
hrebene 10 m

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vySka

Typ stfechy

pouze stfechy Sikmé, a to stfecha sedlova




Struktura zastavby

Pri zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vici sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v rdmci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dilsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umozniuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy,
nejedna-li se o byt majitele nebo spravce, ktery mize byt
realizovan jako soucast budouci zastavby. Rodinny ddm mdze
mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

°

°

min. 50 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 8 m

Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

800 m2 u solitérnich rodinnych domd, u dvojdom& min. 1200
m2

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdZze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusuijici krajinny raz.
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L.11 Lokalita Svétla

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 65 %

v ostatnich pripadech 65 %
v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

v pripadé plochy VU 10 %

Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi, zarover maximalni vyska
hfebene 8 m

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vySka




Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Struktura zastavby

Pri zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v rdmci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvorit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dilsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

V plochach umozniuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

°

min. 65 %

v pripadé staveb vefejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

1 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hifebene 8 m

Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

1000 m2 u solitérnich rodinnych dom(

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pfipustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mize byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, ktera ve svém dlsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusuijici krajinny raz.
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L.12 Lokalita Hartmanice — nizkopodlazni zastavba

Podminky prostorového uspoiadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 50 %

v pfipadé novostaveb rodinnych domé 50 %
v pfipadé novostaveb bytovych domd 30 %
v pripadé staveb komerc¢ni obcanské vybavenosti 30 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi, v pfipadé zmén stavajicich
staveb bude dodrzena stavajici vyska




Typ strechy

pouze stiechy Sikmé, a to stfecha sedlova nebo polovalbova

Minimalni velikost
stavebnich pozemkd

pro realizaci novostavby rodinného domu solitérniho min. 600
m2

pro realizaci novostavby dvojdomu min. 1000 m2
pro realizaci novostavby bytového domu min. 1000 m2

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

Pfi zménach stavajicich staveb nebo umist'ovani novych staveb
hlavnich je nutné respektovat stavajici strukturu a prostorové
usporadani, zejména umisténi stavby hlavni vic¢i sousednim
stavbam a verejnému prostranstvi. Pozice novostavby v ramci
pozemku musi vychazet z konkrétniho mista v sidle.

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.
Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena

pohledovou bariérou, ktera ve svém dilsledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

Pfi realizaci bytového domu zohlednit charakter navazujici
zastavby, zejména prevladajici vyskovou hladinu, zastoupeni
zelené na stavebnich podzemich, odstupové vzdalenosti.

Rodinny d@im mdZe mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

v pfipadé novostaveb rodinnych dom@ 50 %
v pfipadé novostaveb bytovych domd 30 %
v pripadé staveb komercni obCanské vybavenosti 30 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

2 nadzemni podlazi + podkrovi

v pfipadé bytovych doml je mozné realizovat 3 nadzemni
podlazi + 1 ustupujici podlazi

Typ stiechy

v pfipadé rodinnych dom{ pouze stfechy sikmé, a to stfecha
sedlova nebo polovalbova

v pfipadé bytovych doml je mozné realizovat i stfechy ploché

Minimalni velikost
stavebnich pozemk{

700 m2 u solitérnich rodinnych domd, 1000 m2 u
dvojdomu,1000 m2 u bytového domu

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena
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Charakter zastavby

Zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena
pohledovou bariérou, kterd ve svém disledku snizuje hodnotu
verejného prostoru.

Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.

V plochach umoznuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou pfipustné
pouze solitérni rodinné domy nebo dvojdomy. Rodinny diim
mdZe mit maximalné jednu bytovou jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné uzemi




Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (nahrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelen&, pokud je tento nizsi nez 45 %

v ostatnich pfipadech 45 %

Maximalni vyska

3 nadzemni podlaZi + podkrovi nebo ustupuijici podlazi

v pfipadé zmén stavajicich staveb bude dodrzena stavajici
vyska

Typ stiechy

nestanoven

Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

Nové stavby ¢i zmény stavajicich staveb nesmi narusit charakter
Uzemi, musi vytvofit harmonicky celek se stavajici zastavbou.

Vyloucit umisténi méfitkové se vymykajicich rozmérnych
staveb.

V plochach umozniuijici realizaci bydleni (BU, SU) jsou
pripustné pouze solitérni rodinné domy, nejedna-li se o byt
majitele nebo spravce, ktery mlze byt realizovan jako soucast
budouci zastavby. Rodinny diim mdze mit maximalné jednu
bytovou jednotku.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

- Nové zastavitelné plochy pro vicepodlazni zastavu nejsou vymezovany
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L.14 Lokalita Hartmanice arealova zastavba

Podminky prostorového usporadani pro zastavéné uzemi

Minimalni podil zelené

v pripadé umist'ovani stavby hlavni na misté stavajiciho
objektu (ndhrada za plvodni objekt) je nutné dodrzet min.
stavajici podil zelené, pokud je tento nizsi nez 25 %

v ostatnich pripadech 25 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

3 nadzemni podlazi + podkrovi, zaroven maximalni vyska
hfebene 12 m

Typ stfechy

v pripadé stfechy Sikmé pouze stfecha sedlova, polovalbova
nebo pultové

je mozné realizovat i stfechy ploché




Struktura zastavby

nestanovena

Charakter zastavby

Nesnizovat hodnotu vefejného prostoru nevhodnymi stavbami.

Vytvaret v navaznosti na lokality L.12 a L.13 vhodna opatfeni
ke zmirnéni negativnich vlivli napf. vysadba zelené.

Podminky prostorového

usporadani pro zastavitelné plochy a plochy transformacni

Minimalni podil zelené

min. 25 %

v pripadé staveb verejné infrastruktury nestanoven

Maximalni vyska

3 nadzemni podlaZi + podkrovi, zaroveri maximalni vyska
hrebene 12 m

Typ strechy

v pripadé stfechy Sikmé pouze stfecha sedlova, polovalbova
nebo pultové

je mozné realizovat i stfechy ploché

Minimalni velikost - nestanovena
stavebnich pozemk(
Struktura zastavby - nestanovena

Charakter zastavby

Nesnizovat hodnotu verejného prostoru nevhodnymi stavbami.

Vytvaret v ndvaznosti na lokality L.12 a L.13 vhodna opatreni
ke zmirnéni negativnich vlivli napf. vysadba zelené.

Nova zastavba musi byt vhodné zasazena do terénu, aby
vySkové a méfitkové nevytvarela nelmérnou zastavbu
narusujici krajinny raz.
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L.15 Lokalita krajinné Gzemi

zakladni podminky ochrany krajinného razu

- Chranit celé Gzemi pred vizualnim ,znecisténim" drobnymi stavbami a zafizenimi rekreacni
infrastruktury.

- Chranit ¢lenéni zemédélské krajiny — meze s porosty, remizky, cesty.

- Chranit prechodového Uzemi zemédélské krajiny, lestl a sukcesnich ploch

- Chranit pramenisté a nivy drobnych potokd.

- Nepfipustné jsou zasadni zmény liniovych prvkd krajiny.

- Nepripustné je snizovani podilu rozptylené zelené a zelené rostouci mimo les na Ukor
prvovyrobné vyuzivanych ploch.

- Chranit nezastavénost Uzemi krajiny s harmonickym zapojenim zastavby do krajinného
ramce.




- Nepripustné je zalesniovani lucnich enklav a zarovnavani rozvolnénych okrajti lesa, tj. zasahy,
které zplsobi dalsi geometrizaci krajiny a poskodi drobné i stfedni méfitko.

-V nezastavéném Uzemi je nepfipustné trvale umistovat samostatné stojici zafizeni plnici
funkci stavby napf. mobilheimy Ci tiny houses, kontejnerové objekty, vagdny, mobilni buriky,
maringotky, karavany, objekty ve stromech, skfiné z nakladnich automobil{, obytné posedy.

Podminky prostorového usporadani

V piipadé umist'ovani novych staveb a zafizeni nebo zmén stavajicich jiz dokoncenych staveb

v Uzemi potfebnych k zajisStovani zemédélské vyroby, napf. senikl, pristfeskd pro zvér,

ohradnik{ pastvin nebo drobné architektury souvisejici s rekreacnim pobytem v krajiné, napt.

informacni tabule, mobiliaf, odpocivadla plati nasledujici podminky:

- nesmi dojit k naruseni obrazu sidla a krajiny nebo krajinného razu, preferovany budou
horizontalni hmoty, aby bylo zabranéno vzniku nezadoucich pohledovych dominant v krajing,

- je vzdy nutné zohlednit krajinné utvareni, tzn. vhodné zapojeni nové stavby nebo zmény
stavajici stavby do okolni krajiny.

Pro stavajici stavby ve volné krajiné plati spolu s vyse uvedenymi podminkami taktéz nize

uvedené:

- vyloucit umisténi méfitkoveé a rozméroveé se vymykajicich staveb,

- nové stavby musi byt vhodné zasazena do terénu, aby vyskové a méfitkové nevytvarela
neumérnou zastavbu, snizujici vizualni vyznam rozptylené zastavby v krajing,

- nepripustné je snizovani podilu rozptylené zelené a zelené rostouci mimo les na ukor
rekreacniho vyufZiti plochy.

f.3 VYSVETLENI POIMU
vyskova regulace zastavby

Vyskou budovy se rozumi vyska fasady pres vSechna pIna nadzemni podlaZi po hlavni fimsu
nebo atiku. Stanovena vyskova regulace je odvozena od polohy zastavby v sidle, navazujiciho
charakteru zastavby a pripadné od moznych vlivl zastavby na pohledové horizonty sidla
(lokality). Stanovena vyskova regulace zastavby zohlednuje i utvareni terénu v dané lokalité.

maximalni
vyska atiky

maximalni
vyska rimsy

schéma vyskové regulace

Regulovana vyska budovy se uvadi po¢tem nadzemnich podlazi nebo v metrech, pfipadné jejich
kombinaci. Oba parametry musi byt spinény soucasné.



= Maximalni vyska stavby je vzdy mérena od nejnizsiho bodu stavby k nejvyssimu bodu stavby.

= Nejnizsi bod stavby je definovan v nejnizSim misté pldorysného primétu stavby do
plvodniho rostlého terénu pred zahajenim stavebnich praci.

V pripadé dostaveb proluk, zmén dokoncCené stavby nebo umist'ovani novych staveb a zafizeni
navazujicich na jiz stavajici zastavbu, musi maximalni vyska respektovat stanovené maximalni
vysky ve vymezenych lokalitdch prostorového usporadani a zaroven také zohledriovat charakter
a podlaznost navazujici zastavby. Neni mozné prekrocit vySkovou hladinu navazujici zastavby. V
pfipadé zmén dokoncené stavby, ktera stanovenou maximalni vysku jiz prekracuje, mlze byt
zména stavby provedena za predpokladu, Ze bude zachovana stavajici vySka nebo bude vyska
snizena tak, aby odpovidala stanovené maximalni vySce dané tzemnim planem.

Maximalni vySkova hladina se nevztahuje na zafizeni technické infrastruktury a nezbytna
technologicka zafizeni, ktera jsou nezbytnou soucasti staveb (kominy, antény, hromosvody) ani
na vymezené stavebni dominanty.

minimalni podil zelené

Pro definovani intenzity vyuziti stavebnich pozemkd je v Gzemnim planu vyuzivan koeficient
minimalniho podilu zelené ze stavebniho pozemku. Jedna se o koeficient nezpevnénych ploch,
schopnych vsakovani dest'ovych vod. Stanovena intenzita vyuziti stavebnich pozemk( je
odvozena od polohy konkrétni lokality v sidle a navazujiciho charakteru zastavby, resp. intenzity
vyuziti stavebnich pozemkd v dané lokalité.

Do procenta minimalniho podilu zelené se nezapocitava zatraviovaci dlazba, ecorastr, zelen na
fasadach ani zelen na stfechach. Déle se nezapoditavaiji plochy uréené pro komunikace v¢. pésich,
plochy pro parkovani, odstavovani vozidel, terasy apod. bez ohledu na jejich stavebné-technické
feSeni a pfipadnou schopnost vsakovani. Nezapocitavaji se také bazény, zahradni domky, ploty a
jejich podezdivky, opérné zdi apod.

E plocha pozemku uréena pro zelef (nezpevnéné plochy)

\j plocha pozemku uréena pro umistovani staveb, teras, pristfeskl, parkovani, apod. (zpevnéné plochy)

7 N

schéma principu intenzity vyuziti stavebnich pozemkd
Minimalni velikost stavebnich pozemkd

Rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd je dano minimalni vymérou pro vymezeni
stavebniho pozemku. Stanovené vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd je odvozeno od



polohy konkrétni lokality v sidle a navazujiciho charakteru zastavby, resp. vyméry pozemkd v
dané lokalitée.

[ ] minimaini velikost stavebni parcely

-

schéma principu vymeéry pro vymezeni stavebniho pozemku
charakter a struktura zastavby

Charakterem zastavby se rozumi plidorysna a hmotova skladba stavby nebo souboru staveb,
ve které hraji role dimenze, objemy a proporce hmot (napf. plidorysné rozméry staveb, pocty
podlazi, zastreSeni).

Strukturou zastavby se rozumi vzajemné usporadani prvk( zastavby — staveb, soubord staveb,
motorovych a pésich komunikaci, nezastavénych méstskych prostor{ (ulicnich koridor{l, namésti,
parkovych ploch) a ploch pro dalsi méstské funkce (rekreace, vyroba, technicka infrastruktura).

Pro definovani struktury zastavby je vyuzivan i popis stavebni cary

Stavebni ¢ara uzaviend, od niz zastavba nesmi ustupovat a musi byt souvisla.

Wi Y

vefejné prostranstvi

Stavebni Cara oteviena, od niZ zastavba nesmi ustupovat a nemusi byt souvisla.
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vefejné prostranstvi ~

Stavebni ¢ara volna, od niz zastavba smi libovolné ustupovat a nemusi byt souvisla.

//A p | A Z \\

vefejné prostranstvi

Vceliny, seniky, pFistiesky pro zvirata a zimovisté. Vceliny — stavby a zafizeni o jednom
nadzemnim podlazi do 25 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky, nepodsklepené, neobsahujici
obytné ani pobytové mistnosti, dopliikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace je nepfipustna.
Seniky, pristfesky pro zvifata — stavby a zafizeni o jednom nadzemnim podlaZi do 70 m? zastavéné
plochy a do 5 m vysky, nepodsklepené. Zimovisté — stavby a zafizeni o jednom nadzemnim podlazi
do 300 m? zastavéné plochy a do 7 m vysky, nepodsklepené."

Dosavadni podkapitola f.2 se pfejmenovava na f.4.

[66] V podkapitole f.1 vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti se za plochu Obcanské
vybaveni vSeobecné OU vklada plocha nova, ktera zni:

Nazev plochy Kad plochy

Obcanské vybaveni jiné (0) 4

Hlavni vyuziti

Obcanské vybaveni jiné

Pripustné vyuziti

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci
o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu a pro poradani kulturnich akci, verejnou spravu, ochranu
obyvatelstva

- stavby a zafizeni pro seniory, napf. domovy pro seniory, domovy s pecCovatelskou sluzbou

- stavby a zafizeni pro ubytovani, stravovani, sluzby

- dopravni a technicka infrastruktura




- pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené

- v pripadé plochy OX vymezené v lokalité L.1 Dolejsi Té€Sov je pfipustné vyuziti pouze pro
ubytovani — jeden penzion s maximalni kapacitou 10 I0Zek s moznosti staveb a zafizeni pro
stravovani, domov pro seniory, domov s peCovatelskou sluzbou, stavby pro kulturu

- v pripadé plochy OX vymezené v lokalité L.2 Chlum je pfipustné vyuZiti pouze pro agromafmu
s maximalni kapacitou ubytovani 10 I8zek, penzion s maximalni kapacitou 10 l8zek, stavby a
zarizeni pro stravovani jako soucast penzionu nebo agrofarmy

- v pripadé plochy OX vymezené v lokalité L.3 LouCova je pfipustné vyuziti pouze pro
agromafmu s maximalni kapacitou ubytovani 10 18Zek, penzion s maximalni kapacitou 10
IGzZek, stavby a zafizeni pro stravovani jako soucast penzionu nebo agrofarmy, domov pro
seniory, domov s pecovatelskou sluzbou

- v pripadé plochy OX vymezené v lokalité L.4 Kochanov a Mochov je pripustné vyuziti pouze
pro bydleni nebo rekreaci — penzion s maximalni kapacitou 10 I0zek

- v pfipadé plochy OX vymezené v lokalité L.5 Kundratice je ptipustné vyuZiti pouze pro
agromafmu s maximalni kapacitou ubytovani 20 I8zek, penzion s maximalni kapacitou
ubytovani 20 IGzek, stavby a zafizeni pro stravovani jako soucast penzionu nebo agrofarmy,
domov pro seniory, domov s pecovatelskou sluzbou

v pripadé plochy OX vymezené v lokalité L.7 Dolejsi Krusec a Prostredni Krusec je pfipustné

vyuziti pouze pro agromafmu s maximalni kapacitou ubytovani 10 18zek nebo zemédélstvi

Podminéné pripustné vyuziti

Stavba pro bydleni — byt spravce nebo majitele za podminek, Ze:

- dojde ke spInéni hygienickych limitd z hlediska hluku pro chranény venkovni prostor
a chranény vnitfni prostor staveb.

V piipadé plochy OX vymezené v lokalité L.6 Palvinov, Stépanice, Vatétice a ZaluZicce je pFipustné

vyuZiti pouze pro penzion s maximalni kapacitou 20 10Zek, stavby a zafizeni pro stravovani jako

souCast penzionu nebo agrofarmy, domov pro seniory, domov s pecovatelskou sluzbou za

podminek:

- zajiSténi zasobovani vodou bez negativniho vlivu na zasobovani vodou v sidle Palvinov,

- zasobovani teplem (napf. vrty, tepelna Cerpadla) nesmi mit negativni vliv na okolni zastavbu

Nepripustné vyuziti

Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim a dale ¢innosti, stavby a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo
takové dlsledky mohou vyvolavat druhotné.

Dale napf. hotely, apartmanové domy, vyrobni a skaldové arealy, ubytovny.

[67] V podkapitole e.1 koncepce usporadani krajiny se na konci textu dopliiuje odrazka nova,
ktera zni:

» ® V nezastavéném Uzemi je vylou¢eno umist'ovani jakykoliv fotovoltaickych elektraren
(fotovoltaickych zafizeni pro vyrobu elektrické energie), fotovoltaickych panelll a vétrnych
elektraren. V pripadé umist'ovani fotovoltaickych panelll na stfechy staveb nebo obvodové
konstrukce staveb situovanych v zastavéném Uzemi, nesmi tyto vytvaret negativni
dominanty nebo negativné ovliviiovat stavby na sousednich pozemcich."

[68] V podkapitole d.4 koncepce verejnych prostranstvi se na konci textu doplfiuje text novy,
ktera zni:
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»Zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena pohledovou bariérou nebo plotem,
ktera ve svém ddsledku snizuje hodnotu verejného prostoru.

Vyska oploceni smérem do verejného prostranstvi (ulice) je stanovena maximalné na 1,7 m
nad nejvyssi Urovni chodniku nebo komunikace prilehlé ke hranici pozemku. Maximalni
vySka neprdhledné Casti plotu vcetné pripadné podezdivky mize byt maximalné 0,5 m.
Prihledné oploceni je takové, které umoznuje urcity kontakt s ohraniCenym prostorem a
nevytvari do verejného prostranstvi pinou, neprihlednou sténu.

Pokud je plot smérem do verejného prostranstvi umistovan na opérnou zed' nebo v kontaktu
s opérnou zdi, bude vzdy cely prihledny a bez podezdivky. Vyska takovéhoto plotu bude
maximalné 1,5 m nad Urovni opérné zdi.

Typ a vysSka oploceni nesmi omezit dostatecné rozhledové poméry v kfizovatkach. Pri
vySSich sklonitostech terénu, kde je nezbytné umistit do verejného prostoru opérné zdi,
nebudou tyto zdi uméle navySovany neprlihlednym plotem."



Pouceni
Proti Zméné ¢&. 2 Uzemniho planu Hartmanice vydané formou opatfeni obecné povahy nelze podat
opravny prostiedek (§ 173 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsSich
predpisd).

Ucinnost
Toto opatieni obecné povahy nabyva Gcinnosti patnactym dnem po dni vyvéSeni na Gredni desce
(§ 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist).

Pavel Valdman Pavel Kojzar
starosta obce mistostarosta obce
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